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A. Festsetzungen durch Planzeichen
(§ 9 BauGB'und Art. 81 BayBO)
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Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

Sonstiges Sondergebiet Feuerwehr gem. § 11 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet Bauhof gem. § 11 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet Nahwarme gem. § 11 BauNVO

private Grinflache

6ffentliche Verkehrsflache
mit Angabe der Querschnittsbreite in Metern

StralRenbegrenzungslinie

Baugrenze (Baufenster)

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf insgesamt zwei begrenzt.

abweichende Bauweise (Gebaudelange > 50 m) / offene Bauweise

Maximal zulassige Gesamthéhe (GHmax), z. B. 10,00m

Maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ), z. B. 0,6

Maximal zuldssige Geschossflachenzahl (GFZ), z. B. 1,2

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Einrichtungen fur die Feuerwehr

Einrichtungen fiir den Bauhof

Parkplatz Feuerwehr

Parkplatz Bauhof, mit Stellplatzen § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Einfahrtsbereich

Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung,
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder Kélte
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung (Nahwarme)

B. Festsetzungen durch Text
(§ 9 BauGB und Art. 81 BayBO)

§ 11 SONSTIGES
SONDERGEBIET 1
BauNVO

§ 11 SONSTIGES
SONDERGEBIET 2
BauNVO

§ 11 SONSTIGES
SONDERGEBIET 3
BauNVO

ABSTANDS-
FLACHEN

DACHFORM

DACHNEIGUNG

DACH-
GESTALTUNG

Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung fiir die Unterbringung
eines Feuerwehrgebaudes fir die freiwillige Feuerwehr Schwanfeld mit
Fahrzeughalle, Werkstétten und Lagerraumen, Raumen fur Einsatz-,

Ubungsabwicklung, Ausbildung , Aufenthalt, Verwaltung, vorgelagerter
Ubungsfliache und Stellplatzen.

Andere Nutzungen nach § 11 BauNVO sind nicht zugelassen.

Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung fiir den Bauhof

einschliellich einer Halle fur Fahrzeuge, Lagerbereich, Werkstattbereich,

Verwaltung und Raumlichkeiten fiir den StraBenbetriebsdienst
zugehdriger Freiflache, Waschplatz, Schuttboxen, Salzsilo,
Gefahrstoffcontainern und Stellplatzen sowie einer Annahmestelle fur
Elektrogerate und Bauschutt.

Andere Nutzungen nach § 11 BauNVO sind nicht zugelassen.

Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Nahwarmezentrale
einschlieflich einer zum Betrieb der Heizzentrale notwendigen Anlagen,
Blirogebaude, Sozialrdume, Zufahrt zum Gebaude und Stellplatze.

Andere Nutzungen nach § 11 BauNVO sind nicht zugelassen.

gemal BayBO in der jeweils geltenden Fassung

Zulassige Dachformen fiir SO, und SO, sind Sattel-, Pult- und
Flachdéacher.

Fur SO; ist die Dachform frei.

Die zulassige Dachneigung betragt bei Pult- und Flachdéchern 0°- 25°.
Die zulassige Dachneigung betrégt bei flach geneigten Satteldédchern
5°-20°.

Die zulassige Dachneigung bei Satteldachern betragt 25°-38°.

Farblich sind fuir die Dacheindeckung ausschlieBlich die Farbténe rot bis
rotbraun und grau zuléssig. Andere Farbténe sind nicht zuléssig.

Glasierte Dachpfannen, -steine oder -ziegel sowie unbeschichtete
Metalldacheindeckungen sind nicht zulassig.

Flachdacher sollen nach Méglichkeit begriint hergestellt oder mit
flachen Elementen zur regenerativen Energiegewinnung groRflachig
belegt werden.

1.189 * 0.841 = 1.00 m?

Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht versffentlicht, vervielf4ltigt oder
gedndert, noch fir ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als fur das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.

HOHEN-
EINSTELLUNG
BAULICHER
ANLAGEN

BEZUGSPUNKT
O

Bezugspunkt:

Die maximal zuléssige Bauhohe fir Gebdude und Nebenanlagen im Sondergebiet SO, und SO,
betragt 12,00 m ab dem Bezugspunkt bis zur Auenkante der Dachhaut bzw. der Oberkante der
Attika.

Fur das Sondergebiet SO; ist die maximal zuldssige Gesamthéhe auf 10,00 m beschréanki.

Uberschreitungen der maximal zuldssigen Bauhéhe durch technische Dachaufbauten sind zulassig.
Fur Salzsilos darf die maximal zuldssige Bauhéhe um bis zu 4,00 m Uiberschritten werden.

Bezugspunkt fur die Bauhohe der Sorﬁdergebiete SO, und SO ist der topographische Punkt an der
offentlichen Verkehrsflache der Staatstrale St 2270 mit einer Hohe von 245,00 m 4. NN.

Bezugspunkt BauhShe:
Oberkante Dachhaut
bzw. Attika

\

245,00 m 0. NN

FASSADEN-
GESTALTUNG

STELLPLATZE

GELANDEVER-
ANDERUNGEN

STUTZMAUERN

UNZULASSIGE
ANLAGEN

EINFRIEDUNGEN

AUFSCHUTTUNGEN
UND ABTRAGUNGEN
ZUR HERSTELLUNG
DES STRASSENBAU-

KORPERS

SICHTFLACHEN

Grundstiicksgrenze

§

Bezugspunkt fir die Bauhdhe im Sondergebiet SO; ist der topographische Punkt an der éffentlichen
Verkehrsflache der Obereisenheimer Stral’e mit einer Hohe von 245,00 m {. NN.

|
Die Gebaude sind spéatestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit entsprechend der Baubeschreibung bzw.
der Baugenehmigung zu verputzen oder zu verkieiden.

Eine teilweise Begriinung von Fassadenflachen wird empfohlen.

kénnen auch auBerhalb der Baugrenzén in SO; und SO, errichtet werden und sind auf dem
Grundstiick in ausreichender Zahl herzustellen.

Parkplatze, die an landwirtschaftliche Flachen angrenzen sind von der Grundstlicksgrenze um 0,50 m
zuriickversetzt anzuordnen. ;

|

Gelandeveréanderungen sind nur soweit zuléssig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der
Gebaude oder der Aufstellung von Schittboxen und Silo zwingend erforderlich sind.

Aufschittungen sind bis maximal 2,00 m zuldssig.
(
Abgrabungen sind bis maximal 3,00 m ausschlieRlich in Verbindung mit dem Gebaude zulassig.

Der Anschluss an das vorhandene Gelénde der Nachbargrundstiicke ist durch
Geléndeabbdschungen und Stiitzmauern zulassig.

sind bis zu einer Héhe von 2,00 m (ber vorhandenem Gelande auch auRerhalb der Baugrenzen
zulassig.

unbeschichtete Metalldacheindeckungen wie z. B. Kupfer, Zink, Blei
Bdschungen steilerals 1: 1,5

zusétzliche Zufahrten zu den umgebenden Stralen

Sockelmauern als Einfriedung |
selbstausrichtende Solaranlagen
Kies- und Steingérten

gem. BayBO bis zu einer H6he von 2,00 m

Zulassig sind:

e Hecken (Laubgehdize)

e Holzzdune

e Holzwande :

Metallzdune (ausgenommen Stacheldraht)

Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie fiir Kleintiere (bis Gr6Re eines Igels, bis ca. 15cm)
durchlassig bzw. Gberwindbar sind.

Stralenseitig: a
Einfriedungen sind ausschlieRlich in Verbindung mit einem Heckenpflanzstreifen aus
gebietsheimischen Gehdlzen zwischen StralRenrand und Zaunanlage zuléssig.

Einfriedungen entlang von éffentlichen Verkehrsflachen und landwirtschaftlichen Fléchen sind um
0,50 m von der Grundstiicksgrenze zurlickzusetzen.
|

Im Bereich von Sichtflachen fir 6ffentliche Bereiche sind Einfriedungen und Pflanzungen auf eine
Hoéhe von max. 0,80 m zu beschrénken.

[
Die Grundstiicke sind gegen die Staatsstrae St 2270 (anbaufreier Bereich) durchgehend ohne Tiir
und Tor einzufrieden /-zdunen. Die Einfriedungen sind so hinter den straenseitigen
Grundstlicksgrenzen zu errichten, dass diese keine Hindernisse (wie z. B. nicht verformbare,
flachenhafte Hindernisse senkrecht zur Fahrtrichtung, nicht verformbare, punktuelle
Einzelhindernisse) im Sinne der RPS darstellen.

Der Abstand von Einfriedungen entlang der Staatsstrale St 2270 muss mindestens 5,0 m zum
Fahrbahnrand betragen.

Béschungen und Stlitzmauern, die zum Ausgleich der Hohenunter- schiede zwischen der 6ffentlichen
Verkehrsflache und dem Baugrundstiick zur Herstellung des StraRenbaukérpers erforderlich sind,
diirfen auf dem Baugrundstiick angelegt werden und sind dort zu dulden.

sind aus Griinden der Verkehrssicherheit von jeglicher Bebauung, Anpflanzung, Lagerung,
Aufschuttung etc., die mehr als 0,80 m tber die Verbindungsflidche der StraRenoberkanten
hinausragen, frei zu machen und frei zu halten (vgl. Art. 26 BayStrWG).

BEPFLANZUNG

FREIFLACHEN-
GESTALTUNGS-
PLAN

NIEDERSCHLAGS-
WASSER

PHOTOVOLTAIK/
SONNENKOLLEK-
TOREN

ARTENSCHUTZ /
MARNAHMEN ZUR
VERMEIDUNG UND

MINIMIERUNG

Die Anpflanzungen sind zum nachstmdglichen Pflanz- bzw.
Einsaattermin nach Nutzungsaufnahme des ErschlieBungsstraBenbaus |
bzw. spatestens 1 Jahr nach Nutzungsaufnahme der Gebéaude zu }
vollziehen und nachzuweisen. Die Pflanzungen sind im Baugesuch
darzustellen.

|
|

Samtliche Pflanzungen (Erhaltungs- und Pflanzgebote) sind vom
jeweiligen NutznieRBer ordnungsgeman im Bewuchs zu férdern, zu
pflegen.

Die Griinordnung mit den Pflanzgeboten ist zu beachten.

Der Abstand von Baumen entlang der Staatsstrale St 2270 muss im .
Sinne der RPS 2009 innerorts mindestens 4,50 m und auRerorts !
mindestens 8,00 m zum Fahrbahnrand betragen. ;

Grunstreifen und Randbegriinungen sind von jeglicher sonstiger
Nutzung freizuhalten.

Als Bestandteil der Baueingabe oder anderer Genehmigungsplanungen |
ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan mit folgenden
Eintragungen vorzulegen: ‘
- Nachweis der festgesetzen Pflanzgebote (Massen, Arten und |
Qualitat der Geholze) ﬁ
- Art und Umfang der Belédge und Vegetationsflachen ‘

- Artund Umfang der Einfriedung

Das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser von Dachflachen
und befestigten Fldchen ist entsprechend den Regeln der Technik
innerhalb des jeweiligen Baugrundstiicks zuriickzuhalten.
Niederschlagswasser sollte {iber die bewachsene Oberbodenzone
versickert bzw. breitflachig versickert werden.

FUr eine nachhaltige und 6kologische Regenwasserbewirtschaftung ist
je Grundstiick eine Zisterne mit mindestens 10 m® herzustellen und
gegen Auftrieb zu sichern.

sind zuldssig, durfen den Verkehr auf der Staatsstrale St 2270 jedoch
nicht negativ beeinflussen (Reflexion).

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefiihrt, um ;
Gefahrdungen der nach den hier einschlagigen Regelungen
geschutzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die
Ermittlung der Verbotstatbestédnde gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfolgt unter Berlicksichtigung folgender Vorkehrungen:

VO: Okologische Baubegleitung

Die Uberwachung, Dokumentation und Sicherstellung der
fachgerechten Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmafnahmen, ist durch eine 6kologische Baubegleitung
zu gewabhrleisten. Dies gilt insbesondere fiir die Baufeldfreistellung und
fur die fachliche Begleitung der VermeidungsmaBnahmen beziiglich der
Habitatbdume. Eine entsprechend qualifizierte Person bzw. ein
qualifiziertes Fachbiiro sind der Unteren Naturschutzbehérde zu
melden. Die Durchfiihrung der MaRnahmen ist zu dokumentieren und
spatestens bis zum 31.10. des jeweiligen Jahres an die Untere
Naturschutzbehérde zu Gbermitteln.

V1: Schonende Bauausfiihrung:

Baufeldbeschrénkung: Das Baufeld bleibt auf den Geltungsbereich
beschrankt. Baustelleneinrichtung und Lagerflaichen werden innerhalb
des Plangebietes angelegt. Eine zusétzliche temporare Beanspruchung
von bisher unversiegelten Flachen auerhalb des Geltungsbereichs ist
nicht zulassig.

V2: MaBnahmen zur Vermeidung der baubedingten
Beeintrdachtigung (Tétung, Verletzung oder Stérung) von
Fledermdusen und Gehédlzbriitern:

V2.1: Beriicksichtigung des alten Baumbestands mit Habitat-
strukturen bei der Detailplanung der Nahwdrmestation
Die Lage der Station ist so zu wéhlen, dass die gekennzeichneten
Baume erhalten werden. Eine Rodung oder Schadigung von
Habitatbdumen ist nicht zulassig.

V2.2: An 6kologische Anspriiche angepasste Fillzeiten der

Gehdlze

e  Gehdlze sind nur auBerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von
Végeln zwischen 01. Oktober und 28. Februar gefallt werden. Bei
Fallungen zu anderen Zeiten bedarf es einer
Ausnahmegenehmigung durch die Naturschutzbehdrde sowie
eine fachgutachterliche Kontrolle, dass keine aktuellen Bruten
vorliegen.

e  Zur Fallung des Habitatbaumes sind besondere Vorsorge-
mafnahmen zu treffen zum Schutz moéglicherweise vorhandener
Fledermaus-Individuen:

Bdume mit potenziellen Quartieren fir Fledermause sind
zwischen 11. September und 31. Oktober (vorrangig) oder 16.
Maérz bis 30. April (wenn nicht anders méglich und keine Vogel-
bruten betroffen sind) zu fallen.

Die Fallung sollte kontrolliert vorgenommen werden mit
vorsichtigem Umlegen des Quartierbaums. Dabei ist der Baum
mit H6hlendffnung nach oben zwei Nachte liegen zu lassen,
damit Fledermaduse entkommen kénnen. ,
Fir eine Baumféllung zwischen dem 11. und 30. September oder |
zwischen 16. Méarz und 30. April ist eine Genehmigung der i
unteren Naturschutzbehérde erforderlich.

Das Altholz des Obstbaumes mitsamt der Habitatstruktur wird
anschlieRend in den Gemeindewald verbracht und dort als {
liegendes Totholz belassen. !

Bei eindeutigem Ausschluss einer aktuellen Nutzung von

Quartieren durch Fledermause mittels fachgutachterlicher ;
Kontrolle vor der Fallung kénnen die Quartierstrukturen |
fachgerecht verschlossen werden. Damit ist auch eine Fallung |
bis Ende Februar méglich. ‘

V2.3: Umhédngen des vorhandenen Nistkastens

Der Nistkasten wird nach Ende der Brutzeit im Oktober an einen
Baum im néheren Umfeld umgehéngt, um Stérungen einer
moglichen Brut wahrend der Bauphase zu vermeiden. Je nach
Dimension und Lage der geplanten Nahwarmezentrale kann er
auch auf dem Geléande verbleiben. Der neue Standort sollte
mindestens etwa 20 m Abstand zur Baustelle haben.

V3: Baufeldraumung unter Beriicksichtigung 6kologischer
Lebensraumanspriiche - Feldhamster, Feldvogel

Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des
Oberbodens muss nachgewiesen werden, dass keine aktiv genutzten
Feldhamsterbaue oder Bodenbruten auf der Flache vorhanden sind.

e Der Geltungsbereich ist vor Baubeginn auf Feldhamsterbaue (und|
Vogelbruten) zu kontrollieren. Je nach geplantem Baubeginn |
sollte die Kontrolle im Fruhjahr nach Beendigung der Winterruhe
(Anfang Mai) oder im Sommer nach der Getreideernte in der |
Umgebung durchgefiihrt werden. Bei Baubeginn im Friihjahr kann|
aufgrund der geringen GroRe des Eingriffsgebiets vorbereitend
bis zum 01. Mé&rz eine Schwarzbrache (vegetationsfreier,
geeggter Zustand) hergestellt werden, um die Attraktivitat fiir den
Feldhamster (und fur Feldvégel) zu reduzieren.

e Bei Nachweisen von Feldhamsterbauen: Umsiedlung betroffener {
Tiere mittels eines fachlich fundierten Vorgehens unter '
Berlcksichtigung entsprechender Zeitfenster. Die Umsiedlung |
kann im Fruhjahr nach Beendigung der Winterruhe und vor |
Beginn der Reproduktionsphase zwischen Ende April und dem
15. Mai oder aber im Sommer nach Beendigung der Reproduk-
tionsphase und vor Beginn der Winterruhe im Zeitfenster i
zwischen dem 20. August und 10. September erfolgen. Die '
Termine sind gegebenenfalls an die Witterungsverhaltnisse und
im Sommer an den Erntezeitpunkt anzupassen.

Fur die fachgerechte Umsiedlung der auf der Eingriffsflache lebenden |
Tiere sind tierschutzrelevante Auflagen zu beriicksichtigen. Die ,
gefangenen Tiere werden auf die entsprechend vorbereitete f
Ausgleichsflache oder eine andere Zielflache mit ausreichender f
Deckung gesetzt. Dort ist vor der Umsiedlung ein Loch pro Feldhamster
herzustellen, das 80 - 100 cm tief schrag in den Boden gebohrt und ‘
jeweils mit einem Vorrat von 300 bis 500 Gramm Kérnern versehen 1
wird. Im Rahmen der Umsiedlung ist in jedes Loch ein Individuum
einzusetzen. Nach Anlage des Lochs sowie unmittelbar nach dem
Einsetzen ist ein Drahtgitter vor der Lochéffnung anzubringen. Dieses
ist einen Tag nach der Umsiedlung zu entfernen.

Nach erfolgreicher Umsiedlung samtlicher Tiere sollte sofort mit dem
Bau begonnen oder die Bauflache bis zum Baubeginn vegetationsfrei |
und eben gehalten werden (Schwarzbrache durch regelmaRiges
Grubbern und Eggen). Bei ldngerem zeitlichem Verzug wird eine
erneute Kontrolle des Baufeldes notwendig.

OBERBODEN

Zeitrahmen zur Durchfiihrung der artenschutzrechtlichen
Vermeidungsmaf3nahmen

Baubeginn Frithjahr/ Sommer

e Anfang Mai: Baufeldkontrolle Umsetzen/ Umsiedlung bei
Nachweis von Hamstern - Nachkontrolie (bis 15. Mai und
anschlieBend Baufeldfreigabe

e  Herstellen von Schwarzbrache durch Umbruch und Eggen bis
zum 01. Méarz und bis Baubeginn aufrechterhalten.

Baubeginn Spatsommer/ Winter
e Baufeldkontrolle nach der Getreideernte in der Umgebung

e  20. August bis 10. September: Umsiedlung bei Nachweis von
Feldhamsterbauen, Nachkontrolle und anschlieBend
Baufeldfreigabe

e Herstellen von Schwarzbrache durch Umbruch und Eggen bis
Baubeginn aufrechterhalten

V4: Schutz von Geholzen wahrend der Bauzeit

Es ist darauf zu achten, dass es wahrend der Bauzeit zu keiner
Beeintrachtigung von an das Baufeld angrenzenden Gehdlzen kommt,
d.h. keine Stamm-, Wurzel- oder Rindenverletzungen sowie keine
unnétige Bodenverdichtung oder Abgrabung. Gegebenenfalls sind
Schutzvorrichtungen vorzusehen.

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurden alle zu erhaltenden Baume
markiert.

V5: Verzicht auf Beleuchtung oder Verwendung
insektenfreundlicher Lampen

Wenn méglich ist auf eine nachtliche Beleuchtung zu verzichten oder
diese auf das notwendige Mindestmaf zu beschrénken.

Fir unverzichtbare Beleuchtung sind abgeschirmte, insektenfreundliche
Lampen (Stand der Technik, z.B. Natriumdampfhochdrucklampen fiir
die Beleuchtung) zu verwenden, deren Abstrahlung nach unten
gerichtet ist.

Das Abschieben des Oberbodens ist nur auRerhalb der Brutzeit der

Feldvégel (Brutzeit = Mitte Marz bis Mitte Juli) durchzufiihren.

C. Griinordnerische Festsetzungen

PFLANZSCHEMA A
OFFENTLICHE
GRUNFLACHEN

O

=

PFLANZSCHEMA B

GRUNDSTUCKS-
FLACHE

Auf 6ffentlichen Griinflachen sind in den festgesetzten Bereichen, zum
nachstmdéglichen Pflanztermin nach Nutzungsaufnahme des
ErschlieBungsstraBenbaus bzw. spatestens 1 Jahr nach
Nutzungsaufnahme der Gebaude, durchgehende, 2-3-reihige,
freiwachsende Hecken als Randeingriinung aus gebietsheimischen
Geholzen zu pflanzen (mindestens ca. 1 Pflanze / 5 m?).

Die Randeingriinung dient als Ubergang in die freie Landschaft und ist
an geeigneter Stelle (Grinstreifenbreite mindestens 5,00 m),
mindestens alle 15 m, mit einem hochstdmmigem, gebietsheimischem
Baum zu durchgriinen (in Betracht kommen

z. B. Ahorn, Eiche oder auch Nutzbdume, siehe Pflanzliste).

Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen, zu entwickeln und zu
erhalten.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabsténde sind einzuhalten und die

Pflanzungen im Baugesuch nachzuweisen.

Bestandsbaume in 6ffentlichen Griinflachen sind entsprechend der
planzeichnerischen Festsetzungen zu erhalten und kénnen bei
passendem Standort eine Baumneupflanzung ersetzten.

Gebietsheimische Baumarten

Mindestpflanzqualitat: Hochstamm 3xv, Stammumfang 12-14 cm
(H 3xv mDb StU 12- 14)

Artenanteile: 90 % Laubbaume und 10 % Obstbaume

Obstbaumarten
e  Kultur-Apfel
e  Kultur-Birne
e Zwetschge

Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica

Laubbdume

e Feld-Ahorn Acer campestre

e  Spitz-Ahorn Acer platanoides

e Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
o  Weilk-Birke Betula pendula

e  Vogel-Kirsche Prunus avium

Trauben-Eiche

Quercus petraea

e  Stiel-Eiche Quercus robur

e  Silber-Weide Salix alba

e  Vogelbeere Sorbus aucuparia
e Elsbeere Sorbus torminalis

Tilia cordata
Tilia platyphyllos

e  Winter-Linde
° Sommer-Linde

Gebietsheimische Straucher

Mindestpflanzqualitat: verpflanzter Strauch, 3 Triebe 60-100 cm
(vStr 3 Tr. 60- 100)

e  Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea ssp. sanguinea

e Hasel Corylus avellana

e  Zweigriffliger WeiRdorn Crataegus laevigata

e  Eingriffliger Weildorn Crataegus monogyna
e  Spindelstrauch Euonymus europaeus
e Faulbaum Frangula alnus

e Rainweide Ligustrum vulgare

e  Heckenkirsche Lonicera xylosteum

e Wild-Apfel Malus sylvestris

e  Trauben-Kirsche Prunus padus

e  Schlehdorn Prunus spinosa ssp. spinosa
e  Stachelbeere Ribes uva-crispa

e  Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica

e Feld-Rose Rosa arvensis

e Hunds-Rose Rosa canina

e Essig-Rose Rosa gallica

e Wein-Rose Rosa rubiginosa

e  Purpur-Weide Salix purpurea

e Korb-Weide Salix viminalis

e  Schwarzer Holunder Sambucus nigra

e  Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Schneeball

Viburnum opulus

bestehender Einzelbaum (Standort wird erhalten / entfallt)

offentliche Baumpflanzung ohne Standortbindung

6ffentliche Heckenpflanzung im festgesetzten Bereich

Auf den Grundstiicksflachen SO, und SO, ist zum nachstméglichen
Pflanztermin nach Nutzungsaufnahme des ErschlieBungsstraRenbaus
bzw.spatestens 1 Jahr nach Nutzungsaufnahme der Gebaude an
geeigneter Stelle, mindestens je angefangener 500 m?
Grundstiicksflache, ein hochstdmmiger, gebietsheimischer Baum zu
pflanzen, zu pflegen, zu entwickeln und zu erhalten (in Betracht
kommen z. B. Ahorn, Eiche oder auch Nutzbdume, siehe Pflanzliste).

Verbleibende Flachen, welche nicht der verkehrlichen ErschlieBung
dienen und nicht fir Gehdélzpflanzungen genutzt werden, sind mit einer
gebietsheimischen Wiesen-Ansaat zu begriinen.

Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen, zu
entwickeln und zu erhalten. Vor einer Wiesen-Ansaat ist eine
fachgerechte Bodenvorbereitung durchzufiihren.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzabsténde sind einzuhalten und die
Pflanzungen im Baugesuch nachzuweisen.

Bewuchs entlang von landwirtschaftlichen Flachen ist um 0,50 m von
der Grundstiicksgrenze zuriickversetzt anzuordnen. Bei
hochwachsenden Baumen ist ein sehr groBziigiger Abstand zu den
landwirtschaftlichen Grundstiicken einzuhalten, um jedwede mdgliche
Nachteile wie z. B. Verschattung der Wirtschaftsflichen zu vermeiden.
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E. Nachrichtliche Ubernahme

(§ 9 BauGB Abs. 6)

Nicht Gberbaute und nicht befestigte Grundstiicksflachen sind als
mdglichst flachendeckende, geschlossene Vegetationsflachen zu
entwickeln. Mindestens miissen jedoch 70 % der Flachen mit
Vegetation bedeckt sein und entsprechend gepflegt und dauerhaft
erhalten werden.

Die festgesetzte Mindestflichendeckung der Vegetation gilt auch bei
der Anlage von mit Steinen, Kieseln oder Holzhackseln bedeckten
Flachen. ~

Die festgesetzte Vegetationsdecke ist durch Pflanzungen in den ;
anstehenden Boden zu entwickeln. Pflanzungen in mobilen
PflanzgefalRen stellen keine Vegetationsdecke dar.

Gebietsheimische Baumarten
s. Liste Pflanzschema A

Gebietsheimische Saatgutmischung ;
e Regelsaatgutmischung RSM-Regio UG 11 Grundmischung

bestehender Einzelbaum (Standort wird erhalten)

Der Ausgleichsflachenplan LA 02 ist Bestandteil des Bebauungsplans.

Héhenschichtlinien (1,00 m - Raster)
bestehende Grundstiicksgrenzen
Flurnummer

vorhandene Haupt- und Nebengebaude
MaRangaben in Metern

Sichtfeld, von Bebauung und Bepflanzung tiber 80 cm Héhe freizuhalten
Vy = 50 km/h

Einrichtung | Geschosszahl | F iy
GRZ| GFz z.B. 06 (1.2
Bauweise a|

|

Gemal Art. 8 Abs. 1. Denkmalschutzgesetz sind auftretende Funde voni
Bodendenkmalern unverziglich dem Bay. Landesamt fiir ;
Denkmalpflege - AulRenstelle Bamberg oder der Unteren
Denkmalschutzbehérde zu melden und die aufgefundenen
Gegensténde und der Fundort unveréndert zu belassen (Art. 8, Abs. 2 |
BayDSchG). |

Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1
BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren |
bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist. |

Fur Versickerungseinrichtungen ist die Niederschlagsfreistel-
lungsverordnung (NWFreiV) vom 01. Januar 2000 mit Anderung vom
01.10.2008 zu beachten. ;

erfolgt im Mischsystem

Wenn ein Kellergeschoss realisiert wird und in das Erdreich |
eingegraben wird, ist das Gebaude vor anfallendem Schichten- und
Hangwasser zu schiitzen. Um eine Gefahrdung von Wohnhé&usern
durch breitflachigen Oberflachenabfluss bei Starkniederschldgen
aufgrund der hangigen Lage des Baugebietes zu vermeiden, sollten
Bauwerkséffnungen, wie Fenster und Tiiren mind. 0,30 m Uber
Gelandeoberkante liegen. i

Fundamente, die beim Setzen von Rabatten- und Pflasterstreifen zur
Abgrenzung zwischen 6ffentlichen Verkehrsflachen und
Grundstiicksflachen erforderlich werden, diirfen auf den
Grundstiicksflachen bis zu einer Breite von 0,50 m angelegt werden.
Gleiches gilt fir Fundamente der Stra3enbeleuchtung.

Fur Baume und tiefwurzelnde Straucher ist ein Mindestabstand von
2,50 m zu bestehenden Versorgungsleitungen sowie die Grundsatzlich |
der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblatter GW 125, G 462 und }
W 403 einzuhalten.

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schiitzen. Uberschiissiger
Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind méglichst
nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV zu verwerten.

Nicht benétigter Mutterboden ist vorrangig zur Bodenverbesserung von
landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken in der Gemarkung zur
Verfuigung zu stellen (§ 202 BauGB, DIN 18915, DIN 19731).

Fir diesen Bebauungsplan ist die BauNVO in der zum Zeitpunkt
des Satzungsbeschlusses gliltigen Fassung anzuwenden.

Die Verwendung von versickerungsférdernden Oberflachen-
befestigungen zur Minimierung des Versiegelungsgrades wird dem
Bauherrn empfohlen.

ist grundsétzlich zugelassen. ;

Von benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflachen sind Larm-, Staub- |
und Geruchsemissionen auch zu uniiblichen Zeiten zu erwarten. Diese }
sind ortsliblich und hinzunehmen. ,

Soweit erforderlich, sollen abgeschirmte, insektenfreundliche Lampen
im AuRenbereich verwendet werden, deren Abstrahlung nach unten
gerichtet ist (Stand der Technik, z. B. Natriumdampfhochdrucklampen).

Anbauverbotszone gem. Art 23 (1) BayStrWG

Bauverbot fir Hochbauten und bauliche Anlagen jeder Art - 1
ausgenommen Einz&unungen - in einer Entfernung von 20 m vom |
auleren Rand der befestigten Fahrbahn. Die Grundstiicke sind
aulerhalb der OD-Grenzen entlang der klassifizierten Straen
(StaatsstraBe St 2270) mit tlir- und torlosen Einzdunungen zu
versehen, so dass keine unmittelbaren Zugénge und Zufahrten zu
dieser StralRe moglich sind. Abgrabungen im Bereich der anbaufreien
Zonen, die Uber die Oberkante der Fahrbahndecke reichen bediirfen
aus Griinden der Sicherheit des Verkehrs sowie des Bestandes der
StralRe eine gesonderte Zustimmung des Baulasttragers der Fahrbahn
Fur die Parkstéande darf ein Mindestabstand von 10 m nicht
unterschritten werden.

Anbaubeschrankungszone geman Art. 24 (1) BayStrWG
Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige
Genehmigungen bediirfen der Zustimmung der Stralenbaubehdérde,
wenn bauliche Anlagen langs der Staatsstrae St 2270 in einer
Entfernung bis zu 40 m vom &aueren Rand der befestigten Fahrbahn
errichtet, erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen.

St 2270, Abschnitt 420, Station 1,112

Bereiche und Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

amtlich kartierte Biotopflache

NORDEN

M=1:5.000

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Schwanfeld hat in der Sitzung vom 30.11.2021 gemaR
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.12.2021 ortsiiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher
Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 25.01.2022 hat in der Zeit vom 04.03.2022 bis 04.04.2022 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange
geman § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 25.01.2022 hat in der Zeit vom 04.03.2022 bis 04.04.2022 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Baubauungsplans in der Fassung vom 10.05.2022 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 02.06.2022 bis 01.07.2022 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.05.2022 wurde mit der
Begriindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2022 bis 01.07.2022
offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Schwanfeld hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.09.2022
den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 13.09.2022 als
Satzung beschlossen. AT

14, SEP, 2071

Schwanfeld

1. Burgermeisterin Lisa Krein

7. Ausgefertigt

14, SEP, 2022
Schwanfeld

N e R A N E R R R R R R R TR R P

1. Blrgermeisterin Lisa Krein (Siegel)

29.03.2022

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 44-89-2022 gemai
§ 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und Gber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in

der Bekanntmachung hingewiesen.

schwanfeld 04. OKT. 2022

1. Blrgermeisterin Lisa Krein
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