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2. WEITERE FESTSETIUNGEN
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Das Baugeblet_lst'fgstgesétzt als:
a) Gewerbegebiet (GE) gemdB § 8 BauNVD.

Die Errichtungen von Wohnungen fiir Aufsichts- und _Bereitséhaftapér_snnen_

2.1

TR e e : e ¥
_ > gg;ﬁfﬁ.‘;‘ﬁf'ﬁ’? f;:sltu?g;:ﬁg%ﬁhes - 2l sowie flir Betriebsinhaber ist gem. § 1 Abs. 6 Ziff. 2 i.V. mit § 8 Abs.3
: 10 i g_‘_’ : ‘ - Ziff. 1 BauNVO allgemein zuldssig. Der Einbau von Wohnungen im Betriebs-
> }Q e i | gebdude ist nur dann zuldssig, wenn dadurch 2 Vollgeschosse nicht tber-
~Gffentl. StraBenverkehrsfiiche mit Breite der Fahrbahn, . sobritten warden. : : :
des Griinstreifens und Gehweges (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) ] :
: 2.3 Fir das Baugebiet wird die offene Bauweise festgesetzt.
= 25 = : 'r. 2.4 Die max. Traufhéhe der gewerblichen Bauteh wird mit 6,00 m festgesetzt.
B Strafienbegrenzungslinie g Baugrenze i Ausnahmen sind flr einzelne Betriebsgebdude zuldssig, wenn die betrieb-
Offentl. Wegfliache mit offenporigem Belag ) - lichen Vorgénge eine groBere Hohe erforderlich machen.
( wassergebundene Decke oder Pflasterbelag ) | 2.5 Die Verwendung von grellfarbigen Kunststoffplatten fiir die Verkleidung von
_ | Balkongeldandern, far Trennwinde der Balkone, fiir Uberdachungen und der-
' - Sabiet (5§ BauVO) ! gleichen ist untersagt.
ewerbegebie au |
: o i 2.6 Far die Gewerbsbauteg\ werden Satteldicher bzw. Pultdidcher mit einer Dach-
: : neigung von 18~ - 30" festgesetzt. Fiir die freistehgnden Wohnhduser wer-
s o : : desl nur Satteldicher mit einer Dachneigung von 30° - 40° festgesetzt. Ab
Saadtgti - firea 2ung uneratihvigdtieher Natung - W_Bachnelgung sind Dachgaupen: aulisclg. : _
TR AT | 2.7 Auf den gewerblichen Grundstiicken sind Parkplitze in ausreichender Anzahl
51 - max. Bauweise i far Betriebspersonal und Besucher auszuweisen,
T . 2.8 Bei Wohnungen, die in einem geringeren Abstand als 70 m zur B 19 errichtet
SU/PD  satteldach / Pultdach werden, sind Schlafrdume so anzuordnen, daB sie iiber Fenster an der Nord-
s : _ & Ost- oder Siidseite beliiftet werden kénnen.
18239 , .-,Dachneigung fir gewerbl. Bauten 2.9 Dachgeschofle die VollgeschoRe sind, bleiben bei der Berechnung der Zahl
30 ~4o  Dachneigung fiir freistehende Wohnhduser der ‘Unllgeschaﬁg auller Betracht.
2.lo Die Grundsticke entlang der Bundesstralie B 19 und der KreisstraBe SW 3!
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.+ Grundflachenzahl : . o e
sind mit tlr- und torlosen Einfriedungen auszustatten.

2.11 Besonders feuergefidhrdete Betriebe miissen bei der Planung eigene Ldsch-

: Eeschoﬁﬂﬁchen zahl _
: wassereinrichtungen nachweisen. ;

mEa:

"; Offentl. Grunflache ( landschaftliche Heckenpflanzung)
. (Bepflanzung sh. Grinordnungsplan ) i i
e (5 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) | 2.13 Die zu versiegelnden Flichen der Grundstiicke sind mdglichst gering zu hal-
% : - ten. Flichen, auf denen nur unverschmutztes Oberflichenwasser anfilit
- (Grundstiickszufahrten, Wege Stellpldtze), soliten méglichst durchlissig
gestaltet werden (z.B. mit Rasengittersteinen oder Schotterrasen). Das
Oberflichenwasser von diesen Flichen soll an Ort und Stelle versickern und/
oder breitflachig in Griinanlagen abgeleitet werden. Bei griBerem Wasser-
anfall, z.B. bei Dachflichen und bei versickerungsfihigem Untergrund (Sik-
kerversuch empfohlen), sollten Sickerschéchte, -stringe oder -gruben ge-
baut werden. Die Versickerungen {iber diese technischen Anlagen bediirfen
der wasserrechtlichen Erlaubnis , wobei die Antrige von den Bauwilligen zu

2,12 Far simtl. Bauvorhaben ist mit den zu genehmigenden Pldnen zusatzlich
ein Bepflanzungsplan vozulegen.

Sichtflichen, die von Bebauung und Bewuchs iber o,80 m :
tiber OK-Strafie freizuhalten sind

. von der Bebauung freizuhaltende Schutzfléchen

stellen sind. . il

2.1 Zur Erkundung des Grundwasserstandes werden den Bauwilligen vor Baube-
ginn Schirfgruben empfohlen. Soweit dabei Grundwasser iiber Kellersohle
(Grundwasserschwankung beriicksichtigen) angetroffen wird, sind die Keller-

|
vorgeschlagene Teilung der Grundsticke |
|
i geschosse als wasserdichte Wannen auszufiihren. Eine dauernde Grundwasser-
|
!
!
|

Flache fiir Versorgungsanlage (Elektrizitét )

(§9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) absenkung und -ableitung ist nicht zuldssig; ebenso die Einleitung von

Grund-, Quell- oder Dranwasser in die Kanalisation.

2,15 Die Héhe der Einfriedungen an der ErschlieBungsstraBe darf 1,50 m iiber
Gehwegoberkante nicht libersulj
strafenseitige Einfriedunyg "%} sagt. Einfriedungen aus Maschendraht
sind mit standortgerechten] h& ien Laubgehdlzen zu hinterpflanzen.

: a e : B, AT
, e | 2.16 Bei der Er‘schlieﬁun;-,;-rdgg Gﬁ)iat@}-ﬁiﬁ darauf zu achten, daf die Ver- und

Fiihrung oberirdischer Versorgungsleitungen mit Schutzstreifen Entsorgungsleitungentjn def Weise trassiert werden, daB sie nicht im Bereich
[ Elektrizitat ) ( §9Abs. 1 Nr. 13 BauGB ) der standortgebundenen GroBbpatme Zum Liegen kommen.

R e 2o i :
. 2.17 Der vom Landschaftsar%itekt “Klaus Neisser, Bad Kissingen , ausgearbeitete
Grinordnungsplan ist Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

in. Die Verwendung von Stacheldraht als

:F-lﬁche flir Versorgungsanlage (Wasser) .
(5 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

=

5 _;Fijﬁruﬁg unterirdischer Versorgungsleitungen (Wasser ) :
(§9 Abs.1 Nr 13 BauGB ) E
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: Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Eegrﬁﬁdung gemdlh § 3 Abs.2
Satz 1 BauGB vom 28 MAl 4990 bis 28 JUN 1990

. im Rathaus &ffentlich ausgelegt.

Geldersheim, .25. MRZ. 1001

Die‘ﬂemeinr:!e Geldersheim hat mit BeschluB des Gemeinderates vom
(02 MAL 199% den Bebauungsplan gemdB § 1o BauGB.als Satzung
beschlossen. _ SENE

Geldersheim, 10. MAI 1368

1.2 _F£r die Hinweise

Das Landratsamt Schweinfurt maqht im Anzeigeverfahren eine Verletzung von

'Besteh. Wohngebiude ] | Rechtsvorschriften i.S.v. §-1 Satz 1 BauGB nicht geltend.

Schweinfurt, 03.06.1991 .
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LANDWIRT 6CHAF T/L| | | _ |
GENUTZTHE FLA 20 - SRR . |

1 besteh. Grundstiicksgrenzen :

Oberregisrung G

|
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Besteh. Mebengebdude l
|
1
I
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Die Durchfitlhrung des Anzeigeverfahrens ist am 21 JUN 1991 durch
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 24 der Gemeinde Geldersheim

{ ortsublich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis darauf, daf der Bebau-
' ungsplan mit Begrindung zu jedermanns Einsicht im Rathaus der GCemeinde
Geldersheim wahrend der allgemeinoa.Dienststunden bereitgehaiten wird. Weiter

Hohenschichtlinien i

wurde darauf hingewiesen, daliZulsdr/« Inhalt auf Verlangen Auskunft gege-

780 Flurstiicksnummern

(& 12 Satz 4 BauGB).

Celdersheim, 21 JUN 1891

BEBAUUNGSPLA DER GEMEINDE
GELDERSHEIM, LDKR. SCHWEINFURT

- FUR DAs GEWERBEGEBIET "AN DER
schutabersin mach sehwiersmsgererz o B ]Q M.1:1000

Schweinfurt-Geldersheim.
Die in dem Schutzbereich geltenden Eigentums- und Nutzungs- |
beschrinkungen, insbesondere die Bau- und Bewuchshohenbe- 1
schrinkung, sind im einzelnen den Schutzbereichsanordnungs- .
unterlagen zu entnehmen, die u.a. bei der Gemeinde Celders- I
heim niedergelegt sind und den Landesplanungsbehdérden be- g
kanntgegeben wurden. d !

|

|

1.3 Fur die nachrichtlichen Ubernahmen

Wer Bodendenkméler auffindet ist verpflichtet dies unver-
ziglich der Unteren Denkmalschutzbehorde beim Land-
ratsamt Schweinfurt oder dem Bayer.Landesamt fir Denk-
malpflege anzuzeigen (Art. 8 Denkmalschutzgesetz).

1:3:1
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QERLENBACH , 15.03. 1989 " DER ARCHITEKT: *
UBERARBEITET , 05.10.1989

- UBERARBEITET, o3.11. 1989
UBERARBEITET, 27.09. 1980

UBERARBEITET, 21. 02. 1991

Ersatzanspriiche und Beschwerden, die sich auf die vom Flug-
platz ausgehenden Emissionen beziehen, kénnen nichi anerkannt
werden, selbst wenn sich der Flugbetrieb kiinftig wesentlich
verstédrken sollte.

Es wird darauf hingewiesen, daf aus dem in der N&he liegenden
Flugplatz Emissionen ausgehen kdénnen, die von den kinftigen
Anwohnern geduldet werden missen.

1.3.3




