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Geldersheim. Geldershaim FlstMr, 1847, 1879-1823; NW 91-44; FundstMr. 5926/0077.
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A dluna der snaten Umenfelderzeit. 300 m mw der Kirche von Geldersheim. Flur "Kleine Fiur’
mﬁm T, B56I1.656/4, 664/1-864/12, 66512, TB9IT-T89/9; NW 92-44; Fundsthir. 5926/0099.

N Vermutiich Spuren eines groflen Holzgebaudes im Lufibild. 2050 m sw der Kirche von Geldersheim,
Flur "Vorhof', Geldersheim Flsthr. 2074; N 91-44; FundstMr, 502&/0100.

Siedlung der romischen Kaiserzeit. 1000 m 56 der Kirche von Geldersheim, Geldersheim Flstr, 1918, .
1919; MW 91-44; FundstMr. S926/0102.

Siediung der spaten Urnenfeldarzeit. 1100 m nnd der Kirche von Geldersheim, Geldersheim Fisthr.
1134; MW 92-44; Fundstir. 582600103

—

e Siedlung der jingeran Laténezeit. 1300 m nnd der Kirche von Geldersheim. Geldersheim Fisthlr.
1 D 1274-1277; NW 92-44; FundstNr, 58260104,

Siedlung der Linearbandkeramik. 1650 m sw der Kirche van Geldersheim. Fluf “Schnackenwerther
Stralie”, Geldersheim Flathr. 2317-2324; MW 91-44; FundstMr. S928/0106. .

Siedlung unbekannter Zeitstellung. 400 m 55 der Kirche von Geldersheim, Flur "Paointpfad”,
Geldersheim Flstir, 1860; NW 91-44; Fundstir. 592610113,

Siedlung der Linearbandkeramik, des Endnealithikums, der frihen Laténezeit, der jungeren )
Latenezeit, der rémischen Kaiserzeit und der Merowingerzeit. 1200 m & der Kirche von Geldersheim.
Geldershelm FlstMr. 1380-1306, 1424, 14401457, MW 02-43, MW 92-44; FundstNr. S927/0048.

W ich verebneter vorgeschichticher Grabhigel im Lufikild. 1200 m osé der Kirche von
Gi?;gﬁein. Galderahalrrl?GFls'lNr. 1713, 1714, 1955, NW 91-43; FundstNr. 582710112,

Endneckihisches Korpergrab. 1700 m no der Kirche von Geldershaim, Geldershaim Flsthr. 1476, NW
1 52-43; Fundstr. 5327/0142.
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1.1  Bauleitplanerische Festsetzungen
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Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes [ § 9 Abs. 7 BaulGB )

Offentliche StraBenverkehrsflachen mit Breite der Fahrbahn,
des Griin- und Parkstreifens des Gehweges und Schrammbordes
( §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ). Der Grin-und Parkstreifen

darf durch Grundstuckszufahrten unterbrochen werden.

Offentliche StraBenverkehrsflachen, die als Pflasterflachen
vorgesehen sind ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB )

StralBenbegrenzungslinie

Baugren?ize

Gewerbegebiet ( § 8 BauNVO )

Mischgebiet ( § 6 BauNVO )

Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO ]

Offene Bauweise g Geschlossene Bauweise

Sichtflachen die von jeglicher Bebauung, Bepflanzung bzw. Abla-
gerung fre zuhaiten sind

Max. Bauweise:
Eingeschossig mit ausbaufahigem DachgeschoB

Iweigeschossig

Firstrichtung fur

Satteldach / Pultdach -— g Pahsnbee

Dachneigung fur Gewerbebauten
Dachneigung fur Wohngebaude im
Gewerbegebiet und Mischgebiet

Dachneigung fur Wohngebaude im
Allgemeinen Wohngebiet

Grundflachenzahl % GeschoRflachenzahl
1.2)l0.6)

Flache fur Versorgungsanlagen
(Elektr zitdt) [ 9 Abs.1 Nr.12 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung von Flachen fur
Gemeinschaftsgaragen

Private Straflenverkehrsflache in wasser-
durchlassiger Bauweise ( & 9 Abs.1 Nr 11 BauGB )
(Garagenhof)

tfentliche Strablenverkehrsflache
in wasserdurchlassiger Bauweise

Anbaufreie Zone gem. Ar‘ 23 BayStrWG Bauverbet fir Hochbau-
ten und bauliche Anlagen jeder Art - ausgenommen Einfriedungen
- in einer Entfernung von 20 m vom &aufleren Rand der befestigten

Fahrbahn,

Fihrung unterirdischer Versorgungsleitungen ([ Gas bzw. Wasser |
(59 Abs. 1 Nr. 13 BauGB )

erische Festsetzungen der Grunordnung

Uffentliche Grunflache (Randeingrunung)
( §9 Abs.1 Nr. 15 BauGB )
Uffentliche Grianflache (Innenbegrinung)
( 5§59 Abs. 1 Nr. 15 BauGB )

Uffentliches Pflanzgebot fOr eine landschaftliche
Heckenpflanzung, Bindung nach Standort und
Massierung gem Ziff. 322

Offentliches Pflanzgebot fur GroBbaume
|. Ordnung, gem. Ziff. 4.) Bindung nach
Standort und Stuckzahl

Privates Pflanzgebot fur GroBbaume
I. Ordnung, gem. Ziff.331 ohne Standort-
bindung

Privates Pflanzgebot fur Baume Il. Ordnung gem. Ziff L.2ud.3

und 5traucher ohne Standortbindung

Privates Pflanzgebot fur 3-reihige landschaftliche
Heckenpflanzungen ohne Standortbindung gem Ziff 331
und 3.4.1.

Grunflachenzahl

Sie legt fest, wieviel Flachenanteile im Bezug zur
gesamten GrundstlUcksflache unversiegelt zu belas-
sern, bzw. gartnerisch zu gestalten sind. , -

(z.B., 0,2 = 20% der Gesamtflache eines Grundsticks).

Vorh Obstbaum der zu erhalten ist

Vorn. Obstbaume die, soweit moglich, zu erhalten sind

1.3 Fir die Hinweise
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1.3.10

vorgeschlagene Teilung
der Grundsticke

Vorh. Wohngebaude

Vorh. Nebengebdude

258

Flachen in denen mit
Bodendenkmalern zu
rechnen ist

Best. Grundsticks-
grenzen

Hohenlinien

Flursticksnummern

Aufzuhebende Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Den Bauwerbern werden vor Baubeginn Schurfgruben zur Er-
kundung des Grundwasserstandes empfohlen. Soweit dabei
Grundwasser (Gber der Kellersohle angetroffen wird, sind die
Kellergeschosse als wasserdichte Wannen auszufuhren.

vwegen Grundwasserschwankungen ist dabei ein Sicherheitsabstand
von ca. 100 m einzuhalten Eine dauernde Grundwasserabsenkung
und -ableitung ist nicht zulassig; das Ableiten von Grund-, Drain-
oder Quellwasser in die Kanalisation ist nicht zulassig.

Im gesamten Baugebiet wird der tinbau von Spulkasten In aie

WCs empfohlen.

Soweit die Durchlassigkeit des Untergrundes es zulalit, kann
auch Dachflichenwasser mittels Sickerschachten versickert
werden. Hierzu sollte ein Sickerversuch durchgefuahrt werden.
Die Versickerung Uber Sickerschachte bedarf der wasser-
rechtlichen Erlaubnis (einzelne Antrage oder insgesamte fur

ein gesamtes Baugebiet].

Bei der ErschlieBung des Gebietes ist darauf zu achten, dab
die Ver- und Entsorgungsleitungen in der Weise trassiert wer-
den, dall sie nicht im Bereich der standortgebundenen Grof-

baume zum Liegen kommen.

Bei der Planung der Garagengebaude ist darauf zu achten,
daB die Zufahrten mit Ricksicht auf die standortgebundenen
GroBbiume angelegt werden. Der Standort dieser Grofibaume

ist zwingend.

Den Bauwilligen wird der Einbau von wassersparenden Armaturen

und Geraten empfohlen

Vorh. Obstbaume sind, soweit sie nicht im Baufeld stehen bzw. die
Nutzung des Grundstuckes nicht unzumutbar einschranken, zu erhal-
ten. Die Erbhaltung von Obstbaumen kann auf das Pflanzgebot fur
Baume Il. Ordnung angerechnet werden

Das Bebauungsplan-Gebiet liegt im Bauschutzbereich des US5-Flugplatzes
Schweinfurt - Geldersheim nach § 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG).
Die in.den 88 12 ff LuftVG vorgegebenen maximalen Bauhohen und
und sonstigen Beschrankungen sind einzuhalten Die Bauhohenbe-
schrankung betragt hier maximal 38m.
Die Unterlagen lber den Bauschutzbereich mit den mafgeblichen
Forderungen liegen u.a. bei der Gemeinde Geldersheim und beim
Landratsamt Schweinfurt zur Einsichtnahme auf.

Sofern die Beschrankungen nicht eingehalten werden konnen, ist die
besondere Zustimmung (8 17 LuftvVG) bzw. Genehmigung (& 15 i.V.m.
s 17 LuftVG) der Wehrbereichsverwaltung VI - Militarische Luftfahrt-

behdrde - erforderlich.

Die Wehrbereichsverwaltung VI. 80632 Minchen - Dez IV-2 - Mili-
tarische Luftfahrtsbehorde ist zu jedem einzelnen Baugenehmigungs-
verfahren als Trdger offentlicher Belange zu beteiligen (Art.76 Abs.
1 Satz 2. 2 Halbsatz BayBO i.d.F. vom 18.04.1994). Dies gilt auch fir
das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach Art.80 BayBO (vgl..

§ 12 Abs.2 Satz 1 LuftvVGl.

Es wird darauf hingewiesen, dafl von der Kaserne "Conn-Barraks”
ausgehence Immissionen (z.B. Larm und Staub), die zu Beeintrach-
tigungen im Plangebiet fuhren kdnnen, nicht auszuschlieflen sind.

s
e

Die Gesamtfiache der Fenster sollte 1/3 der jeweiligen Fassaden-

flache nicht Uberschreiten.

1.4 Fur die nachrichtlichen Ubernahmen

1.4 1

14.2

Wer Bodendenkmaler auffindet ist verpflichtet dies unverzig-
lich der Unteren Denkmalschutzbehorde bei LRA Schweinfurt
oder dem Bayer. Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen

(Art. 8 Denkmalschutzgesetz).

HBei Anlagen von denen Larm oder/und luftverunreinigende Stoffe
ausgehen und bei Gebauden mit Wohnnutzung /m GE-Gebiet ist die
Untere Immissionsschutzbehorde zu horen.

2.
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WEILTERE FEASTSETIUNGEN

Das Bauland ist festgesetzt als:

a) Allgemeines Wohngebiet (WA) gemaB § 4 BauNVO
b) Mischgebiet (MI) gemall § 6 BauNVO

c) Gewerbegebiet (GE) gemal § 8 BauNVO

Fur das Baugebiet wird teilweise die offene und teilwese die
geschlossene Bauweise festgesetzf.

Im WA-Gebiet sind fur alle Wohngebdude, sofern keine Garagen
errichtet werden, Stellplatze fur Fahrzeuge auf den inastucken
vorzusehen, wobei je Wohneinheit mind. 1,5 Stellplatze tur PKW
herzustellen sind.

Vor samtl. Garagen ist ein Stauraum von mind. 5,0 m einzuhal- 3.

ten, welcher straBenseitig nicht eingefriedet werden darf.

Im Allgemeinen Wohngebiet sind fur samtl. Nebengebaude Holz-
verschalungen zu bevorzugen. Die Holzer sind naturfarben
Zu impragnieren.

Die Traufhdohe der eingeschossigen Wohngebaude darf 3,50 m,
die der zweigeschossigen Wohngebaude 6,50 m nicht Uber-
schreiten. Die Traufhohe der Gewerbebauten darf 6,00 m
nicht Gberschreiten.

Fiar die Dacheindeckung der gepl. Haupt- und Nebengebaude
werden naturrote Dachziegel bzw. Betondachpfannen
zugelassen. Die Dacheindeckung der Gewerbebauten hat mit
rotem bzw. rotbraunem Eindeckungsmaterial zu erfolgen.

Die AuBenbehandlung der Fassaden hat in gedeckter Farbge-
bung zu erfolgen.

Die Anzah. der Wohnein citen je Wohngebaude im WA-Gebiet w~ird
wie folgt festgesetzt: - bei 1-geschossiger Bauwe e mar 2 WE
- Del Z-gesLhossiger auweise max. 4 WE

Auf den gepl. Wohngebduten sind nur Satteldachgauben und Schlepp
gauben zulassig. Die "Breite der Dachgauben darft 1,50 m nicht
Uberschreiten. Die Gesamtbreite der Dachgauben darf nicht
gréBer als 1/3 der Traufl@nge sein.

Konstr. Widerlager dirfen eine Hohe von 0,50 m nicht Gber-
schreiten.

Die gepl. Wohngebaude sind so in das Gelénde einzuflgen,
daB die Sockelhohe im _mittel nicht hoher als 0,50 m uber
dem nat. Gelande herausragt. In den Eingabeplanen sind auf
NN bezogene Hohenkoten einzutragen.

Fir die Garagen im WA- bzw MI-Gebiet werden Satteldacher zwingend
vorgeschrieben, wobei sie die entsprechende Dachneigung des jeweil gen Wor:
hauses erhalten mussen. Aneinandergebaute Garagen sind so

zu gestalten, daB die 2. Garage die Dachform und die Dach-
neigung der zuerst genehmigten oder errichteten Garagen ubernehmen
mufl, unabhdngig ob diesevonder actreigung des Wohnhauses
abweicht.

Die Einfriedungen im Allgemeien WNohngebiet darfen eine ge-
samte Hohe von 1,20 m nicht Lberschreiten. FlUr die straBen-
seitigen Einfriedungen werder Hol:staketenzaune zwingend vor-
geschrieben. Einfriedungssockel sind bis 0,50 m Hohe zulassig
Im Gewerbegebiet und Mischyebiet sind Einfriedungen bis zu
einer Hohe von 2,0 m zulassiqg

Verschmutztes Oberflachenwasser st der Kanalisation zuzufuhren
Wenn das Oberflichenwasser ~ut - haltigen Stoffen in Beruhrung kom
men kann ( Waschplatze, Tanksteliern usw. ), sind Leichtflussigke:is-
abscheider einzubauen.

Grundstuckseinfriedungen die an offentiichen Grunflachen angrenres
sind tur- und torlos zu errichten. Fur die Grundstucksgrenzen entlang
der B 19 und SW 31 besteht eine Einfriedungspflicht. sodafl keine un
mittelbaren Zugange und Zufahrten zu diesen Straflen moglich sing

Dachageschosse im Bereich des WA-Gebietes, die nach den Bespim-
mungen der BayBO Vollgeschosse sing, bleiben pei der Herechnung
der Anzahl der Vollgeschosse aufler Betracht

Die im Anhang zur Begrundung enthaltenen Pflanzschemata A B, C,
D, E sind Bestandteil des Bebauungsplanes.

Die Abstandsflichen nach Art 6 Abs. 4 und 5 BayBO sind einzu- k.

halten

Die Anzah. der Betrieoswohnunigen im GE- und Mi-Gebiet wird a.*
mas Nohne nheiten je Wohngebaude beschrankt

Fine Wohnbebauung auf den drei westlich gelegenen GE-Grund
stucken ist nur zulassig wenr die Wohn- und Schlafraume jewe
mind. 1 Fenster in der Sudd-, Ost-, oder Mordseite besitzen o ehe =

Fur die geplanten Hausgruppen m WA-Gebiet wird aus gesta
rischen Grinden eine einheitliche Bauweise (Dachform una Dachnei-
gung) zwingend vorgeschrieben

3.4,
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Textliche Festsetzungen der Griunordnung
Privater und offentlicher Bereich

Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern

(DIN 18915).

Bei Lagerzeiten (ber 8 Wochen ist der Oberboden zum 5Schutz gegen "
Erosion zwischzubegrinen.

33 Freiflaichengestaltungsplan
Die grinordnerischen Festsetzungen fur das betreffende t:‘taugr_und—
stiick sind bei der Baueingabe durch einen qualifizierten Freiflachen-
gestaltungsplan zu konkretisieren, der den Umfany und die
Situierung der Gehélzanpflanzungen sowie die Fh‘urwn:.ﬂ.:‘.telﬁtlgungen
(Belagsart) aufzeigt. Dieser Plan ist durch einen gualifizierten
Fachmann in dieser Sparte zu erstellen.

Pflanzenauswahl

Die Pflanzgebote fur die Baum und Strauchpflanzungen sind mit standort-
gerechten heimischen Laubgeholzen gemall der Geholzliste Ziffer. 4.0 in
Anlehnung an die Artenzusammensetzung der natirlichen potentiellen Ve-

getation und der realen Vegetation auszufihren. 15.0 Eremdlandische Nadelgeholze
- Die Massierung fremdlandischer Nadelgeholze und das Anlegen strenger
B, o anascha tshecken. Hecken | z.B. Thuja ) oder anderer fremdwirkender Geholze ist nicht

Die Qualitatsmerkmale der Pflanzen richten sich nach den Gitebestimmungen
fir Baumschulpflanzen DIN 18916. Die nachfolgend aufgefihrten Mengen
und GroBlen sind Mindestangaben.

Die Pflanzabstande sind im jeweiligen Pflanzschema angegeben.

zulassig.

5. STANDORTGERECHTE GEHOLZARTEN

Heckenpflanzung je 100 gm. SRR A R

*2 Grofigehodlze |. Ordnung (Ziffer 4.1) Artenauswahl aus dem Labkraut-Eichen—Hainbuchenwald

3 x v. STU. 12-14 cm. Hihe 250 - 300 cm

- i : 4.1 Baumarten |. Ordnung

6 Heister |. und Il. Ordnung (Ziffer 4.1 u. 4.2) Betula pentula -Birke

2 x v, Héhe 175 - 200 cm Fraxinus excelsior -gemeine Esche

90 Leichte Straucher (Ziffer 4.3) Quercus petraea -Stieleiche

Ik ey Héhe 40 - 70 cm Quercus robur -Traubeneiche

i 5 = Tilia cordata -Winterlinde

MindestgroBen fir Baumpflanzungen. Acer platanoides -Spitzahorn

Hochstamm (Ziffer 4.7 u. 4.7) ' .2 Baumarten 11. Ordnung

gox w. STU. 16-18 cm. Acer campestre BT A

GroBe der Obstgehdlze. Carpinus betulus -Hainbuche

Hochstamm (Ziffer 4.4) Prunus avium .= ~Vogelkirsche

2% w. 5TU. 8-10 cm. Sorbus aucuparia - .. =~Eberesche .
4.3 Straucharten ;

Erhaltungsgebot / Neupflanzung. Cornus sanguinea -Roter Hartriegel

Samtliche Pflanzungen sollen vom jeweiligen NutznieBer ordnungsgemal im Corylus avellana -Hasel .

Wuchs gefardert, gepflegt und vor Zerstirung geschutzt werden  Bei we Crataegus monogyna _Eingriffeliger WeiBdorn 5

sentlichen Ausfillen (Gber 10%) soll auch zu einem spateren Zeitpunkt Crataegus oxycantha -Zweigriffeliger WeiBdorn

eine Nachpflanzung in der bis dahin erreichten CGroBle erfolgen Euonymus europaeus ~-Pfaffenhitchen

. ; Ligustrum wvulgare .. —Liguster

Flachenbefestigung Rosa canina 4 1 =Hundsrose

Bei der Bebauung und der Gestaltung der Freiflachen ist der Versiege Sambucus nigra pam gL eSebarsar Holindar

lungsgrad auf das unbedingt erforderliche Mindestmal zu beschranken. ik et dantans -""-"‘-'"-'*—Wolliger Sehnatball

Die Belagswahl fir Freiflaichen wie z.B. Zufahrten, Hofflachen, etc. RO R : :

hat sich primadr - sofern keine Grundwassergefdhrdung besteht und B. 4 Neben den standortgerechten. Geholzarten sind auch Obstgehdlze,

keine funktionalen Grinde zwingend entgegenstehen - auf die Verwen- _ z.B8. Kirsche 4

dung versickerungsginstiger Belage z.B. Pflastersteine (Beton- bzw. _ Birke

Natur-) mit Rasenfuge, Rasengittersteine, Schotterrasen, wassergebun Apfel

dener Decke auszurichten. - Walnu $ _

Unverschmutztes Oberflichenwasser kann, soweit es die Untergrundver Je nach Wahl der G‘bstarlt ers_t-:tzen 2-3 Obstbdume einen GroBbaum.

haltnisse zulassen, versickert werden. Dabei ist z.B. bei Hofflachen Die WalnuB (Juglans regia) gilt als Groflbaum |. Ordnung

sorgfaltig darauf zu achten, daB tatsachlich nur nicht verunreinigtes '

Wasser abgeleitet und versickert wird. i el T e e R MR B o i AN
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit Begrindung gem. § 3 |

Vollzugsfrist. | Abs.2 Satz 1 BauGB vom 02 APR. 1936 bis 03 MAl 1996 !

Die verbindliche Anpflanzung ist innerhalb eines Jahres nach Her.gsfer im Rathaus offentlich ausgelegt. 5 |

tigkeit zu vollziehen und nachzuweisen. e Bk JULI 1996 |

Zusatzliche Festsetzungen far die offentlichen Granflachen

Landschaftliche Grinflachengestaltung. |

Die nicht mit Gehdlzen bepflanzten Teile der offentlichen Grunflachen 2. Burgermeister -I-

sind mit einem krauterreichen Landschaftsrasen anzusaen, der einer ex S z = = : : S

tensiven biotoppragenden Pflege unterliegen wird. Uie Gemeinde Geldersheim hat mit BeschluB des Gemeinderates |

! O 20, JUN 1996 den Bebauungsplan gemaB § 10 BaulB als

Ortsrandeingrunung. Satzung beschlossen.

Zur freien Landschaft hin ist das Baugebiet mit einer unterschiedlic! 3 . 04 JuLl 1996

breiten Landschaftshecke It. Pflanzschema A bzw. B zu bepflanzen. Celdersheim,

Trenngruan. '

Mischgebiet (M) zum Wohngebiet (WA). e ;

Zum Wohngebiet hin ist das Mischgebiet mit einer 6§ m breiten Landschafts HBE CAENE

hecke It. Pflanzschema B zu bepflanzen. Das Landratsamt Schweinfurt macht im Anzeigeverfahren eine Verletzung von
Rechtsvorschriften Ifme. von § 11 Abs. 3 Satz 1 BauGB nicht geltend.

Zusatzliche Festsetzungen far den privaten Bereich im Wohngebiet.

Schweinfurt, 16.

Auf privaten Grundstucken. LANDRATSAMT
Auf den privaten Grundsticken ist je 400 gm unbebauter Flache ein he

mischer Laubbaum ( |. Ordnung) oder zwei Obstbaume als Hochstamn

zu pflanzen.

Diese Pflanzung ist durch das Anpflanzen von mind. 30 standorigerecnter
heimischen Laubstrauchern zu erganzen.

e Durchfuhrung des Anzeigeverfahrens ist am 08.11, 7936 durch

fassadenbegrunung Veréffentlichung im Amtsblatt Nr.41 der Gemeinde Geldersheim

Sollten die unter 3.4.1 bzw. 3.4.2 genannten Pflanzflachengréfien risublich bekannt gemacht worden mit dem Hm\_nreis darauf, daB der Be- |
bzw. Baumstandorte in ihrer Stickzahl aus zwingend funktionalen wuungsplan mit Begrundung Zu jedermanns Eiﬂ‘SIChT im Rathaus 1_:ler Ge- !
baulichen Gegebenheiten nicht erreicht werden, so besteht die einde Geldersheim wiahrend der a_llgameiﬂen P:e:.at-ﬁ:unden bereitgehalte: i
Méglichkeit in Form von fassadenbegrunungen die wird. Weiter wurde darauf hingewiesen, daB Gber den Inhalt auf Ver-
Minder-PflanzflachengréBen bzw. geringeren GroBbaumpflanzungen nagen Auskunft gegeben wird. Mit dieser Bek_dnntmac'rn:nq ist der He

wie folgt auszugleichen: wuungsplan inkraftgetreten (§ 12 Satz 4 BauGB).

Fur einen GroBbaum |. Ordnun 100 gm Dachbegrunung : .

fir einen Baum 1. (}rdnungg 75 gqm Dachbegrinung widersheim, 08.11.1956

Far 10 gm Heckenpflanzung 30 gm Dachbegrunung

Ersatzweise konnen far je 10 gm Dachbegrinung 3 Kletter- e —

pflanzen zur Fassadenbegrinung als Ausgleich gepflanzt werden. 5 f : \,é G cox |_ ) [E’ Q (. Ji E 1 Vi1
= M. = | P {.. pf.. .-.- i J r.: 1 ]

Zusitzliche Festsetzungen fiir den privaten Bereich im Gewerbegebiet /

i e LK. SCHWEINEURT, DEDAUUNGSPLAR
o

Hiﬁhtwerte fUr Heckenpflanzung im priva.te.m HI’:I'EI(_.;*-_ mit und ohne : 1 -._ ""\il"' r/" = EQ Mr i i\jr\,[—l | [_\r

Standortbindung. ( Pflanzdichte und -qualitat gem. Z:ff 313) I\ e iK1 f’IU_JD L/\I*{ . L \ Ih I:g N o

Faa

Im Interesse einer angemessenen Innendurchgrinung des Gewerbe- Dzw.
Mischgebietes sind 20% der unbebauten Grundsticksflachen [(nach GUZ)
mit einer zwei- bis dreireihigen landschaftlichen Hecke in Anlehnung

an das Pflanzschema C und D als Grenzhecke, oder entlang des Strallen-

raumes zu bepflanzen. _ : i
Entlang der &ffentlichen ErschlieBungsstrale sind antellig etwa 50% der
Grundstiicksgrenzenlange (im ErschlieBungsstrallenbereich] zu bepflanzen.

Richtwerte fir Baumpflanzungen im privaten Bereich,
ohne Standortbindunaq. i

Im Gewerbegebiet sind auf jedem Grundstuck zwei Biume 11. Ordnung

und ein Baum |. Ordnung je 2.000 gm Bruttoflache ohne Hmndurthir_mdunq

zum Uberstellen der Stellplatze, bzw. als baupreportionales Grofigran

zur Auflockerunqg von Gebaudefronten zu pflanzen. YERLENBA
UBERARBE
UBERARBEITET 4 -3 1596 : 7l B ' '
BERARBETTT ™ 70 o6 199F { EI IE : 97712 cerlenbach bergstraBe 5
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