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ZEICHENERKLARUNG

A

Festsetzungen

b

Grenzen der rdumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplans

Allgemeines Wohngebiet - mit Beschrankungen
(siehe Textziffer A 1 a)

Grundfiachenzanhl
Geschossfldchenzahl
Zahi der Vollgeschosse - eingeschossig

Zusétzliches Dachgeschoss als anrechenbares
Vollgeschoss zul&ssig

Offene Bauweise

Nur Einzelh&user zulassig

Satteldach - Dachneigung 42-48°
Firstrichtung der Garagen bei Satteldachform
Baugrenze

Flachen fur Garagen und Stellplatze
Trafostation

StralRenbegrenzungslinie

Offentliche StraRenverkehrsfldche (Fahrbahn, Gehsteige)
Parkplatze (unversiegelt)

Offentliche Verkehrsfliche besonderer Zweckbestimmung - Misch-
flache: Fahren, Gehen

Offentliche Verkehrsfldche - Wirtschaftsweg (unversiegelt)

Offentliche Verkehrsfléche - Rasen-Wirtschaftsweg (Breite
maximal 4 m, Restflachen naturnah)

Offentliche Griinfldchen - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB (Wegebegleit-
griin)

Offentliche Griinfléche - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, gleichzeitig
Flache fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
(naturnaher Griinzug - siehe Textziffer A 10 ¢)

Offentliche Griinfléche - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, gleichzeitig
Flache fur Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
(Ausgleichsflache A1 - naturnaher Griinzug - Textziffer A 10 c)

Offentliche Grunfldche - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, gleichzeitig
Flache fur Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
(Ausgleichsflache A2 - Streuobstwiese - Textziffer A 11 b)

Vorhandene Baumhecke, Erhaltungsgebot geman § 9 Abs. 1
Nr. 25 b BauGB

Vorhandene Laubbdume, Erhaltungsgebot gemaf § 9 Abs. 1
Nr. 25 b BauGB

Heimische Laubbdume, 3 x verpflanzt, STU 18/20, ungefédhrer

Standort. Pflanzgebot geméR § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB (JR =
Walnuss, SD = Speierling, S| = Schwedische Mehlbeere, ST =
Elsbeere, TC = Winterlinde)

Pflanzgebot auf den Baugrundstiicken - § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB (siehe Textziffer A 10 b)

Hinweise
Grundstiicksgrenze bestehend

Grundstlicksgrenze entfallend

Grundsticksgrenze geplant

Gebéaude bestehend (auBerhalb des Geltungsbereichs)

Gebaude geplant (innerhalb des Geltungsbereichs)

1769 Flurnummer

65 m Radius um Entenstall (Immissionsschutz)

Art der MaR der
Nutzung Nutzung

Grundfid- | Geschoss-

chenzahl | fachenzani I WllSChema der Nutzungsschablone

Bauweise Dachform
u. -neigung

TEXTTEIL:

A
A1

A3

A4

AS

A6

AT

A8

Festsetzungen
Art der Nutzung

Das Baugebiet wird gem&R § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Aligemeines Wohnge-
biet festgesetzt mit der Einschrénkung, dass die im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3
Nrn. 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen (Anlagen fiir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans und daher nicht zuldssig sind.

Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden

Die hochstzuléssige Zahl der Wohnungen in den Wohngeb&uden wird auf 2 festgesetzt.

Bauweise, Baukdrper

Beim Zusammenbau nicht deckungsgleicher Baukérper (z. B. Hauptgeb3ude mit Nebenge-
béduden oder Anbauten) sind diese im Grundriss grundsétzlich mindestens 0,5 m gegeneinan-
der zu versetzen. Dachfldchen miissen entweder in einer Ebene oder bei Versatz mindestens
30 cm auseinander liegen und gleiche Neigungen aufweisen.

Anbauten sind nur in Form der nachfolgend festgesetzten Winkel- und Pultdachanbauten zu-
ldssig. Ausgenommen sind 1-geschossige Anbauten bis zu 5 m® Grundfiiche.

Winkelanbauten an den Traufseiten der Hauptgebdude (siehe Beispielskizzen im Hinweisteil
B 7 a) sind mit gleich hoher oder tiefer liegender Traufe als am Hauptgeb&ude und rechtwink-
lig angeordneter Firstrichtung zu errichten. Sie miissen von den Giebelseiten der Hauptge-
béude um mindestens 0,5 m eingeriickt werden und die gleiche Dachform wie die Hauptge-
bdude aufweisen. Sie dirfen maximal um die Anbaubreite aus der Hauptgebiudefront hervor-
treten. Die Firsthéhe muss mind. 0,75 m unter dem First des Hauptgeb&udes liegen.

Pultdachanbauten an den Trauf- und Giebelseiten der Hauptgeb&ude (siehe Beispielskizzen
im Hinweisteil B 7 b) sind von den AuBenkanten der Hauptgeb&ude mindestens 0,5 m einzu-
ricken oder um die Hausecke herum weiter zu filhren, Sie dirfen maximal um die Anbaubrei-
te aus der Hauptgeb&udefront hervortreten. Der Gebdudeanschluss des Pultdachfirstes
(Schnittpunkt Sparrenoberkante Pultdach mit Wand oder Sparrenoberkante Hauptgeb&ude)
darf maximal 0,75 m (ber dem Dachgeschoss-Rohfuboden des Hauptgebidudes liegen.

Beim Anbau an die Giebelseite ist ein Abstand von mindestens 0,75 m (rechtwinklig zur
Dachneigung gemessen) zwischen den Firstendpunkten des Pultdachs zur Sparrencberkante
Hauptgebé&ude einzuhalten.

Décher, Dachaufbauten

Als Dachform bei Hauptgebduden, Garagen und Nebengeb3uden ab einer Grundfldche von
15 m” ist das symmetrische Satteldach mit 42 bis 48° Dachneigung, fiir Pultdachanbauten ei-
ne Dachneigung von 15 bis 25° festgesetzt. Garagen sind mit der Dachneigung der zugehdri-
gen Hauptgeb&dude zu errichten.

Abweichend von Textziffer A 4 a sind nicht in baulicher Verbindung mit dem Hauptgeb&ude
angeordnete Einzelgaragen mit begriinten Flachdéchemn zu errichten. Ebenso Garagen die in
einem weiteren als den flir Garagen und Stellpidtze festgesetzten seitlichen Bauwich (Bau-
raum zwischen Hauptgeb&dude und seitlicher Grundstiicksgrenze) errichtet werden.

Kniestticke sind zu vermeiden. Maximal darf die Unterkante Sparren an der AuRenkante der
AuBenwand 0,5 m Gber Oberkante Rohdecke liegen.

Dachvorspriinge am Ortgang diirfen maximal 25 cm, an der Traufe maximal 50 cm betragen.
Dacheinschnitte sind unzuléssig.

Dachgauben sind als Einzelgauben mit einer maximalen Breite von 1,5 m in Form, Farbe und
Material gleichartig auszufiihren. Eine Einzelgaube ist durch eine einheitliche Dachform (zu-
l&ssig sind Sattel- Schlepp- Flach- oder Segmentdachformen) definiert. Die Gesamtsumme
der Gaubenbreiten darf 1/3 der zugehdrigen Gebdudelénge nicht iiberschreiten; etwaige
Zwerchhéuser sind mitzurechnen. Der Abstand vom Ortgang muss mindestens 2 m betragen.

Die Firsththe von Dachaufbauten in Form von Zwerchhdusern muss mindestens 1,5 m unter
der Firsthéhe des Hauptgeb&udes liegen.

Dacheindeckungen der Haupt- und Nebengebiude sind mit naturroten bis rotbraunen Ziegeln
bzw. Betondachsteinen auszufiihren.

Bei Pultdachanbauten (z.B. Wintergérten), Dachaufbauten und sonstigen untergeordneten
Anbauten sind neben den in Abs. 1 genannten Materialien auch Glas oder Blech zuléssig.

Garagen und Nebenanlagen

Stellpiétze und Garagen sind zuerst auf den hierfiir in der Planzeichnung besonders gekenn-
zeichneten Fldchen zu errichten. Weitere Stellplitze und Garagen, soweit sie zur Deckung
des durch die zuléssige Nutzung verursachten Bedarfs erforderlich werden, sind auch an an-
derer Stelle innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig. Zur StraBenbegren-
zungslinie ist immer ein uneingefriedeter Stauraum von mindestens 5 m, héchstens 7 m ein-
zuhalten.

Die bauliche Verbindung der Garagen mit den Hauptgeb#uden ist freigestelit. Werden Ga-
ragen in baulicher Verbindung mit dem Hauptgeb&ude als Winkelanbau errichtet, gilt Textziffer
A 3 b entsprechend.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicks-
flachen nur in einem Umfang bis zu 10 m? Grundfiéche und 30 m® Rauminhalt zuldssig.

Hohenlage der Gebédude, Gelindemodellierung

Die Geb&ude sind so zu errichten, dass die Oberkante ErdgeschoR-RohfuBboden an der
htchsten Geb&udekante {iber StraBe maximal 15 cm iiber OK Verkehrsfldche liegt. MaRge-
bend ist die Hohe der Verkehrsflache an der straBenseitigen Grundstiicksgrenze vor den Ge-
bdudefassaden.

Liegt das natiirliche Geldnde des Baugrundstiicks unter OK Verkehrsfldche, so ist die Grund-
stiicksfliche zwischen Verkehrsfldiche und Gebdudefassade mindestens soweit aufzufiillen,
dass die Oberkante ErdgeschoR-Rohfuboden héchstens 15 cm Giber dem neu aufgeschiitie-
ten Gelénde liegt.

Uber OK angrenzender Verkehrsfldchen darf das Geladnde nicht aufgeschiittet werden.
Grenzen Baugrundstiicke an die geplante Sffentliche Griinfliche an, so ist die Hohenlage der

Baugrundstiicke an die natlrliche Geldndehd&he der dffentlichen Griinfliche anzupassen.
Stitzmauem sind unzuldssig.

Falls die natiriche Geldndehthe zum Zeitpunkt der Geb&udeeinstellung nicht feststellbar
ist, muss sie von Bezugspunkten der ndheren natiirlichen Umgebung her rekonstruiert wer-
den.

Fassadenfarben
Geb&dudefassaden und Einfriedungsmauern miissen sich in Landschaft und Umgebungs-

bebauung einfligen. Grelle Farben sind unzuldssig; Hellbezugswerte im Sinne der DIN 5033
Teil 1 dlirfen maximal 60 betragen (Hellbezugswerte der Farben weist der Fachhandel aus).

Einfriedungen

Stralenseitige Einfriedungen diirfen eine Hohe von 1,2 m nicht iiberschreiten.

A9

A10

A1l

B1

B2

B3

Zur geplanten o6ffentliche Griinfliche sind Einfriedungen als Mauern nicht zuléssig.

Einfriedungen als geschlossene Fldchen (ausgenommen Mauern), grelle Farben sowie gldn-
zende oder spiegelnde Oberflichen sind generell unzuléssig.

Werbeanlagen und Fernsehempfangsanlagen

Werbeanlagen, Hinweisschilder etc. sind in Werkstoff, GréRe, Form und Farbe dem klein-
teiligen Aufbau der Fassaden anzupassen. Unzuldssig sind Werbeanlagen mit wechselndem
oder bewegtem Licht sowie Werbeanlagen oberhalb der Traufe bzw. auf der Dachflidche.

Satellitenempfangsanlagen sind so aufzustellen, dass sie vom dffentlichen StraRenraum aus
nicht eingesehen werden kdnnen, Ist dies aus empfangstechnischen Griinden nicht méglich,
sind sie auf der Dachfléche im Farbton der Dachdeckung zu montieren.

Griinordnung

Versiegelungen durch Bebauung und Flachenbefestigung (Stellplétze, Zufahrten, Zuwege,
Terrassen etc.) sind aus Griinden der Gewd#hrleistung wohngesunder kleinklimatischer Ver-
héltnisse sowie zum Schutz des Wassers und des Bodens im Rahmen der durch die zuldssige
GRZ festgesetzten Hochstgrenze (Maximalausnutzung) nur im geringst méglichen Umfang zu-
léssig. Befestigungen sind primér mit versickerungsgiinstigen Beldgen wie Schotter, Schotter-
rasen, Pflaster mit Rasenfugen etc. vorzunehmen.

Auf den privaten Grundstiicksflichen sind je 200 m? unbebauter Fliche an geeigneter Stelle
ein gro- oder mittelkroniger heimischer Laubbaum und mind. 5 heimische Stréducher zu
pflanzen und gem&R Texiziffer A 10 f dauerhaft zu pflegen und zu unterhaiten, Die Haus-
vorflichen sind, soweit sie nicht als Zufahrt oder Zuweg benétigt werden, einzugriinen.

Auf der &ffentlichen Griinfliche in Verldngerung des Bauerngrabens, gleichzeitig Fldche zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist ein in den Au-
Benbereich fihrender Griinzug anzulegen. Vorhandener Aufwuchs aus Bdumen und Stréu-
chern ist zu erhalten und mit heimischen Laubb&umen gem4R den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zu ergénzen. Es ist autochthones Pflanzgut zu verwenden. Nicht bereits als Wiese
entwickelte Teile der Flache sind umzubrechen und mit der Regel-Saatgutmischung RSM 8.1
Variante 1 fir Biotopfldchen (artenreiches Extensivgriinland) nach dem Regelwerk der FLL
einzusden. 1-2 malige Wiesenmahd, nicht vor dem 15. Juni, mit Abfuhr des M&hguts.

Der besonders gekennzeichnete Teil der Fldche wird als Ausgleichsfliche A1 festgesetzt.

Fiir alle Anpflanzungen sind standortgerechte heimische Arten zu verwenden. Eine Auswahl
insbesondere zu beriicksichtigender Laubgehdlze ist in nachfolgender Liste aufgefiihrt:

GroRkronige Baume:

Acer platanoides Spitzahom
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Fraxinus excelsior Esche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Tilia cordata Winterlinde
Juglans regia Walnuss
Mittelkronige Baume:

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Malus sylvestris Holzapfel
Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus pyraster Wildbime

Sorbus aucuparia Eberesche (Vogelbeere)
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere
Hochstdmmige regionaltypische Obstbaumsorten

Straucher:

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Traubenholunder
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilldom
Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Prunus spincsa
Prunus padus
Euonymus europaeus
Rhamnus frangula
Rosa canina

Rosa arvensis
Viburnum opulus
Rhamnus catharticus

Rote Heckenkirsche
Gemeiner Liguster
Schlehe

Frihe Traubenkirsche
Pfaffenhiitchen
Faulbaum

Hundsrose
Kriechende Rose
Gemeiner Schneeball
Kreuzdomn

Die Massierung von Nadelgehblzen, z.B. das Anlegen von Thujahecken, ist nicht zuléssig.

Die Entwicklung und dauerhafte Pflege aller éffentlichen und privaten Anpflanzungen ist auf
der Rechtsgrundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als MaRnahme zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.

Ausgleichsflichen

Zum Ausgleich der durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Naturhaushalt und
Landschaftsbild werden die Ausgleichsflichen A1 und A2 festgesetzt.

Die Ausgleichsfldche A2 liegt dstlich der Ortslagen von Gochsheim und Weyer (siehe Uber-
sichtslageplan 1:25000), Sie wird innerhalb eines externen Teilgeltungsbereichs dieses Be-
bauungsplans festgesetzt und beinhaltet eine Teilfiiche des Grundstiicks FI-Nr. 512 der Ge-
markung Weyer.

Die Fléche ist als 6ffentliche Griinfldche, gleichzeitig Fldche fiir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, festgesetzt. Auf der Fliche sind
Wildobstbdume, Hochstammaqualitét, 3xv. STU 14-16 cm, zu pflanzen und weitere Biotop pri-
gende Strukturen wie Todholz- und Lesesteinhaufen anzulegen. Es ist autochthones Pflanzgut
zu verwenden. Die gesamte Fléche ist umzubrechen und mit der Regel-Saatgutmischung
RSM 8.1 Variante 1 fir Biotopflichen (artenreiches Extensivgriiniand) nach dem Regelwerk
der FLL einzusden. Fir alle Gehdlzpflanzungen ist autochthones Pflanzgut zu verwenden.

Fir die Herstellung der Ausgleichsfliche A2 ist der Gestaltungsplan gem&R Anlage 1 der Be-
griindung maRgebend. Die Anlage 1 ist rechtsverbindlicher Bestandteil des Bebauungsplans.

Die Ausgleichsflaichen A1 (siehe Textziffer A 10 ¢) und A2, einschlieBlich der darauf vorge-
sehenen MaBnahmen, werden gemé&R § 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB den Eingriffsgrundstiicken
(FL.-Nrn. 860 und 869/2 sowie jeweils Teilflichen der Grundstiicke Fl.-Nrm. 768 und 862 des
Bebauungsplans ,Haardiweg" der Gemeinde Gochsheim zugeordnet.

Die festgesetzten Ausgleichsmanahmen A1 und A2 (Bepflanzungen, Einsaaten, Gestaltung)
A1 sind zum ndchstmdglichen Pflanztermin nach Fertigstellung des ErschlieRungsstraRen-
baus plangeméB, volistdndig und fachgerecht durchzufithren.

Innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung aller im Zusammenhang mit der festgesetzten
AusgleichsmaBnahme A1 und A2 stehenden PflanzmaRnahmen und Einsaaten ist in der Ve-
getationszeit Anfang Juni ein Ortstermin durch die Gemeinde Gochsheim mit der unteren Na-
turschutzbehdrde zu vereinbaren, bei dem eine Abnahme der Funktionserfiillung der 6kologi-
schen Wertschaffung mit Protokoll erfolgt.

Die AusgleichsmaRnahmen A1 und A2 sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs (insbesondere
Obstb&ume mittels SchnittmaRnahmen) zu férdern und fachgerecht Biotop prégend zu pfle-
gen. Ausfélle von Gehblzen oder Einsaaten sind durch Nachpflanzung bzw. Nachsaat zu er-
setzen.

Hinweise
Oberflaichenwasserabfluss

Unverschmutztes Oberflichenwasser, insbesondere Dachflichenwasser, sollte auf den Bau-
grundstiicken z. B. in Zisternen zwischen gespeichert und als Brauchwasser (Gartenbewésse-
rung, WC-Spiilung etc.) verwendet, liberschiissiges Wasser, soweit es die Untergrundverhéii-
nisse zulassen, versickert werden. Zistemen sollten mindestens 2,5 m® Speichervolumen pro
100 m® angeschlossener versiegelter Fldche aufweisen.

Beim Bau dezentraler Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung (Versickerungsanlagen)
ist das ATV-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser* zu
beachten.

Verschmutztes Oberflaichenwasser ist nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften in die
Kanalisation einzuleiten. Durch dlhaltige Stoffe (z.B. von Waschplitzen) verunreinigtes Was-
ser ist vor Einleitung in die Kanalisation durch einen Leichtflissigkeitsabscheider zu fiihren.

Anzahl der Stelipldtze oder Garagen

Fiir die auf den privaten Grundstiicksflichen im Baugebiet nachzuweisenden Stellplétze gilt
die Steliplatzsatzung der Gemeinde. Regelm4Rig sind bei Ein- und Zweifamilienh&usern fiir
jede Wohnung mindestens 2 Stellpldtze oder Garagen zwingend herzustellen, fiir Wohneinhei-
ten bis 55 m” jeweils 1 Stellplatz.

Besondere MaBnahmen an Gebduden

Falls festgestellt wird, dass Grund- oder Schichtenwasser im Bereich eines Bauvorhabens
auftritt, solite die Ausbildung des Kellergeschosses als wasserdichte Wanne gepriift werden.

Das Wasserversorgungsunternehmen (Rhon-Maintal-Gruppe, Poppenhausen) empfiehlt den
Einbau von Druckminderern in die Hausinstallation. Der voraussichtliche Versorgungsdruck
liegt bei ca. 5,5 bar.

B4 Immissionen
a Durch das Ausbringen von Diingemittein (Stallmist, Jauche, Giille) auf den angrenzenden
landwirtschaftlich genutzten Fl4chen sowie durch PflanzenschutzmaBnahmen und Bodenbe-
arbeitung mit landwirtschaftlichen Gerdten kann eine zeitweilige Immissionsbelastung nicht
ausgeschlossen werden.
B5 Bodendenkmalpflege
a Auftretende Funde von Bodenaltertiimern sind nach Art.8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes
unverziglich dem Landesamt flir Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehérde
beim Landratsamt zu melden. Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind unver-
dndert zu belassen.
B6  Eintrag ins Okoflichenkataster
a Die Daten der Ausgleichsfldchen sind gem&R § 17 Abs. 6 BNatSchG bzw. Art. 6 b Abs. 7
BayNatSchG auf dem einschlégigen Formbiatt zur Erfassung im Okofldchenkataster einzutra-
gen und unverziglich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit einem Lageplan 1:1.000
oder 1:5.000 dem Bayerischen Landesamt fiir Umwelt, Dienstsielle Hof, Referat 56, Hans-
Hiégn-Strale 12, 95030 Hof/Saale, zu melden.
B7 Anbauten - Beispielskizzen
a Winkelanbauten (zu Textziffer A 3 b)
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Im Rahmen der
Baugrenzan
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A Die Aufstellung des Betiaéluﬂﬂff“?ﬁ'ﬁ wurde

vom Gemeinderat am be-

schlossen.

O e e e

dDer Entwurf des ngag?bgsplags n&;tB E_'e%ri':n-
ung wurde ge s. 2 BauGB in der
Zeit erci 6 (5?(? 2§ﬂ12 bis 5 6. Nov. 2012
Offentlich ausgelegt.

Gochsheim, den 0 8. Feb. 2013

Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinde-
rat am Jan. 2013 gemé&R § 10 BauGB als
Satzung beschlossen. .

Gochsheim, den

0 8 Fep, 2013

Der Satzungsbesc{llusg istam__0 8. Feb. 2013
ortsiiblich durch _ N2 tb%hcuu-_ﬁi
- G a c ol

bekannt gemacht worden mit dem Hinweis
darauf, dass der Bebauungsplan mit der Be-
griindung zu jedermanns Einsicht im Rat-
haus der Gemeinde Gochsheim wahrend
der allgemeinen Dienststunden bereit gehal-
ten wird. Weiter wurde darauf hingewiesen,
dass liber den Inhalt auf Verlangen Auskunft
erteilt wird. Mit dieser Bekanntmachung ist
der Bebauungsplan in Kraft getreten (§ 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB).

Gochsheim, den U &

/1, Burgermeister
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N, Burgermeister

GEMEINDE GOCHSHEIM

GEMEINDETEIL GOCHSHEIM

BEBAUUNGSPLANS "HAARDTWEG" mit 6. Anderung des Bebau%sralans
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