Die untere Immissionsschutzbehérde

- : 4. Baul iche Gestaltu 6.3 MaBnahmen zum Schutze, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und - =
hat verlangt, daB sie gem. Art. 76 ERKLARUNG DER PLANZEICHEN 4.1 Fir Garagen S e (R zuléissig. Sie missen die Landschaft | G E M E | N D E R o T H L E I N
Abs. 1 BayBO im Baugenehmi- glelche Dachneigung wie die anschl iefenden gewerbl ichen Bauten bzw. 6.3.1 Griinflachenzahl (GUZ)
s : Yook b Wohnhduser erhalten, Ausnahmeregelung sh. Ziff. 4.5. Garagengruppen Die Grinfl&chenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundstiicksfliche '
gungsverfahren yAll beteﬂlgen 1st. i P sind einheitlich 2u gestalten. Wobel zeltlich versetzt errichtete Ga- offenporig bzw. girtnerisch zu gestalten sind. Bel zwingender Unter- j
e Al A S Bal barelihae ragen sich in der Dachform nach den Erstbauten zu richten haben. Die schreitung der GUZ ké&nnen Mafnahmen zur Fassaden- und Dachbegriinung B E B A U U N G S P L A N
28 Y88 :Taamichan eale b max. Bautiefe an der Grundstiicksgrenze darf bei Garagen 7,00 m nicht flachenbezogen angerechnet werden.
tUberschreiten. Thre Anordnung an der Grundstilcksgrenze wird aus- 6.3.2 Bel der Bebauung und Gestaltung der Freiflichen ist der Versiegelungs- :
Eaugrenze driickl ich gestattet. grad auf das unbedingt erforderliche Mindestmal zu beschrinken. Die LY.
= Lind 4,7 Garagen mit Toren zur offentlichen Verkehrsfliche miissen von dieser Belagswahl fiir Freifldchen wie z. B. Stellplitze etc. hat sich primir G E w E R B E G E B I E T
rafienbegrenzungslinie einen Abstand von mindestens 5,00 m haben. Die Vorflache darf nicht - sofern keine Grundwassergefihrdung besteht - auf die Verwendung ver- |
eingefriedet werden. sickerungsgiinst iger Beldge auszurichten (Rasengittersteine, Rasenzie- -
' Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 4.3 Auf den Flachen auflerhalb der Baugrenzen ist die Nutzung als Lager- gel, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Pflastersteine mit Rasen- ! AT IRER K L S : : 73

Schleifweq . fldche unzuldssig. FEine Nutzung als Abstellplatz filr Kraftfahrzeuge fugen) . M UH L C KE R Ilu A B C H N I TT

0 c _ ; Gewerbegebiet offene Bauweise ist in gelockerter Form (z. B. zwischen den jewe!llgen Baumstandor- ;

, 8 B . ten) méglich. 6.4 Die vorgesehene Freiflachenentwicklung einschl. der Anpflanzungen st I " '

N @o’ Grundf 14chenzahl Geschoff 1achenzahl 4.4 Einfriedungen sind auf der straflenseitigen Baugrenze und als Abgren- anhand fachlich qualifizierter Freiflachengestaltungsplidne bei der | IM GEMEINDETEIL ROTHLEIN. LKRS SCHWEINFURT,
& Dachneig. (Ausnahmen f.Wohnhiuser zung zu den benachbarten Grundstiicksgrenzen zuléssig. Baueingabe nachzuweisen. | i . .
' Baumassenzahl u. Garagen n. 4.5 Festsetz. mogl) E4.5 ).  Ausnahmen von der maximalen Dachneigung sind bei Wohngebiuden und an Diese miissen durch einen qualifizierten Entwurfsverfasser gefertigt | "

= o : — diesen angebauten Garagen zulidssig, wenn diese vom Betriebsgebdude werden. '
= faax.Th=8m max. TraufhShe "'5 abgesetzt, errichtet werden. Dabei betrigt die Dachneigung 38 bis 50°. Freiflachengestal tungspléne miissen Auskunft geben iiber: ! MIT 2. AN DERUN G DES BEBAU UNGSPLANES
5 } I_g % Die Eindeckung muf inuxturr;;en Zieggln oﬁ:r liietﬂfﬂachsi’-ﬂiﬁﬂn augfe- * den Vegetationsbestand einschl. der Bewertung vor dem Baubeginn, B . -
Offentliche Verkehrsflichen (alt und neu filhrt werden. Dachgauben werden ab 38° Dachneigung zugelassen. n- * die zu pflanzenden Gehilze gemdl der Vorgabe im Griinordnungsplan, " »
i e : T M L S = “f:-'_,;é zelbreiten dieser Gauben < 1,50 m. Dle Summe aller Gaubenbreiten darf *  die m-tp&er Freiflachenbefestigung einschl. Hohenlage (Stellplat- i FUR DAS GEWERBEGEBlET M UH LACKER
BAUFREIE ZONE GEMASS ARI Ottentiichar Seti--urd ooy g Ml E}f{agﬂange Eiméxugeﬁchiengﬁ- fm?aggt:ﬁﬁmes?cgg' e L Dty kagertidchen; ekscl, N
; ; 2Ell : : sen von parren bis ohdecke, diirfen nic er als cm aus- *  die Zaunfithrung, oo 2
i 2271 BayStr Umgrenzung der Fl&chen, die von der Bebauung freizuhalten sind :—_*5 g gefiihrt werden. Die Sockel solcher abgeriickter Wohnhiuser dirfen max. 3 _afe axtens!ve:qGrﬁnflﬁchan. 2. B: Bluemilase; Landechaftorasen. , UND INTEGRIERTER GRUNORDNUNG M =1:1000
Anbaufreie Zone gem. Art. 23 (1) BayStrWG, Bauverbot fiir Hoch- ﬁ-’i-" 50 cm tiber StraBenoberkante llegen. Zulissig sind bei Wohnhiusern | ' _
bauten u. bauliche Anlagen jeder Art - ausgen. Einfriedungen - “”  hichstens zwei Vol lgeschosse. 6.5 Vol lzugsfrist
in einer Entfernung von 20 m vom dufleren Rand der bef. Fahrbahn 4.6 Die AuBenfassaden der Gebdude sind mit gedecktem farbigen Anstrich Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Be-
(sh. auch Festsetzungen in Ziffer 4.13) zu versehen. Die Verwendung von weifier oder grelleuchtender Farbe ist zugsfertigkeit der Gebiude zu vollziehen und nachzuweisen.
bffentliche Griinfléche untersagt. Dies gilt auch fiir gemauerte Einfriedungen. Die Anpflanzungen im 6ffentlichen Bereich werden im Zuge der Bauge- i
4.7 Mit Ausnahme der reinen Flachddcher, darf fiir sonstige Dacheindeckun- bietserschl iefung, spitestens jedoch 1 Vegetationsperiode danach aus-
Verbindliche Ein- und Ausfahrt gen nur rotbraunes Eindeckmaterial verwendet werden. gefiihrt. |
&ffentliche Stellplitze 4.8 Wird bei den Einzelbauvorhaben im Bereich von Griindungskérpern Grund- |
wasser angeschnitten, so sind diese Bauteile in wasserundurchlassigen 6.6 Erhal tungs t / Neupflanzu |
) N Beton auszufilhren. Kellergeschosse sind als Wannen in WU-Beton bis Samtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen Nutzniefer ordmingsgemdB im |
Vorgeschriebene MaBe (Straflenbreiten, Absténde) mindestens 1,00 m ilber den angetroffenen GW-Stand herzustellen. Wah- Wuchs zu fordern, zu pflegen und vor Zerstérung zu schiitzen. Bei we- |
rend der Bauphase darf das Grundwasser, nach vorheriger Genehmigung, sentlichen Ausfdllen der Pflanzung (iiber 10 %) kann auch zu einem sp&- |
Mit Leitungsrechten zu belastende Fldchen nur iber die benachbarten Entwisserungsgrében abgeleitet werden, teren Zeitpunkt eine Nachpflanzung in der bis dahin erreichten Gréfe !-
nicht aber iiber die AW-Kanalisation. varlangt werden. !
4.9 Regenwasser, das ilber Dachflachen bzw. aus unversiegelten Hof- bazw. ;
Pflanzbindung fur grofkronige Laubbsume 1. Ordnung mit Stand- Gartenfléchen abflieBt, kann soweit Sande und Kiese im Untergrund an- 6.7 Schutz der Pflanzungen / Leitungen i
ort- und Stiickzahlvorgabe (vorzugsweise Esche, Winterlinde). stehen versickert bzw. in Regenzisternen aufgefangen werden. Versie- Bel der Anpflanzung von Biumen Im Bereich von Kandlen, Kabeln und son- :.
gelte Flachen und Fahrzeugabstellfldchen sind von der Versickerung bazw. " : 5 ;
Pflanzbindung fiir groBkronige lﬂ“hba‘““*? ohne Standort-, Jjedoch Ruckhaltung in Zisternen auszuschlieflen. Bei beabsichtigter Versicke- :;ri}ge Eeiflaﬁgqﬂgﬂt;gig?ngsaﬁ;:l;?t%ﬁ;ﬁiﬁ;gﬁﬁsgﬁfﬁnEgrrlgia- !
mit Stﬁcﬁzahlvorgabe proﬂgund?tucksflache (auf 2 500 m2 Grund- rung ist fiir die Einzelbauvorhaben eine wasserrechtliche Erlaubnis zu Ben- und Verkehrswesen, Koln, bzw. die "Technischen Mitteilungen GW I
RLCREE KRN - 3 SrooDRImb: beantragen. : 125" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. zu beriick- ‘
: 4.10 Wege, Zufahrten und Hoffl&chen innerhalb der Baugrundstiicke sind voll- sichti
Pflanzbindung fiir standortgerechte Baum- und Strauchhecken mit bzw. teildurchlissig zu befestigen. gen. |
Standort- und Stiickzahlvorgabe, mind. 5-reihig (8 % Baum-/92 % 4.11 Insgesamt sind im Gewerbegebiet Geldndeauffiillungen erforderlich um 7 Liste der standortgerechten Gehslzarten ‘
Strauchanteil / Typ I Ziffer 6.2.2). einen ausreichenden Schutz gegen ausuferndes Hochwasser der gebietsbe- Auswahl aus der Artenzusammensetzung des STERNMIEREN-EICHEN-HATINBU- |
grenzendes Grdben zu erreichen. Als Bezugshthen sind die Mithlicker- CHENWALDES (Stel lario-Carpinetum) l
strafle und die bereits aufgefiil |te Wegtrasse mit der Fl. Nr. 535 an- 1. Baumarten T. Ordnung (iber 20 m Hohe): |
zunehmen. Fiir diese Auffill lungen sind nur naturgewonnene, nichtbindi- Acer platanoides 2 Spitzahorn |
4.12 ve gﬂd eg:r-;snizu ven;mdeﬂéib der Baugrundstiick troff ind A08r DRG0t O - oo |
.1 erden Baudrainagen inner er ugrunds e angetroffen s0 S tica = |
Pflanzbindung filr standortgerechte Strauchhecken ohne Standort- diese zu erhalten bzw. um die Bauwerke zu verlegen und wieder mit den ggl:jsnﬁzl::calsmr i &hﬁzeﬁ;ﬂha 't
jedoch mit Stiickzahlvorgabe, mind. 3-reihig (5 % Baum-/95 % iblsufen i verbindaen. PSR i - Vogelkitache |
Strauchanteil / Typ II Ziffer 6.2.2). 4.13 Baugrundstiicke entlang des staatsstraBenbegleitenden Radweges sind mit Quercus petraea 5 ipvaubeheichs |
; - : - tilr- und torlosen Einfriedungen zu versehen, so daf keine unmittelba- Quercus robur - Stieleiche ,
Pflanzbindung fir standortgerechte Solitérstrducher mit einge- ren Zuginge tiber diesen Weg zur St 2277 moglich sind. Tilia Cordeta E Winterlinde |
schréankter Standortvorgabe gemdf Ziffer 6.2.2. 4.14 Es wird festgesetzt, daB die Betriebsgebiude im nérdlichen Planungsbe- 2. Baumarten II. Ordnung (bis ca. 20 m Hohe): i
reich so anzuordnen sind, daB sie schallabschirmend zum WA-Gebliet wir- A
Griinfl4chenzahl gemsf ZIffer 6.3.1. o ﬁ;lgmﬁg Feldatorn |
Carpinus betulus - Hainbuche '
6. Grilnordnungsplanung Sorbus aucuparia - Eberesche '
Der Griinordnungsplan (GOP) ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Er Populus tremula - Zitterpappel
setzt nach BauGB § 9, Abs. 1, Nr. 25, die Behandlung der Griinfl&chen 3. Straucharten (unter 10 m Hohe): Bede Anregu
_ und verbindliche Anpflanzungen im &ffentlichen und privaten Bereich Corylus avellana - Haselnuf @ S A @ ?ﬁ“ﬂﬂlﬁb&mi L
\ B Hinwelse fest und sieht nach Artikel 3 des BayNatschG Nutzungsregelungen und Cornus sanguinea Roter Hartriegel /{61’{33{350{0455b ______ A g"*%”fj Pt v 7.2.95
7 Mafinahmen zum Schutze, =zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft Crataegus monogyna = eingriffel iger Weifdorn o - Nr.A9 v. A9 41. 96
7 var . Crataegus oxyacantha = zweigriffel iger Weifidorn | la Bekanntmachung des Auf-
/////ﬁ Paubestand Hopnoshiude Ligustrum vulgare - Liguster | stel lungsbeschlusses (5) satzungsbeschlun
6.1 Schutz des Bodens Lonicera xylosteum ~ Heckenk i rsche !
Der anstehende Oberboden ist Insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern Rhamnue cathart lcus = Kreuzdorn ' '-'25- 4. 5 3!#25-0'5- 96
Baubestand Nebengebaude (DIN 18915/3). Bei Lagerung iiber 8 Wochen ist der Oberboden zum Schutz Rhamnus frangula - Faulbaum wAmtsbete br w92 "b2i39(96 """
gegen Erosion zwlschenzubegriinen. Rosa canina/arvensis Heckenrose o
Prunus spi S |
Vorhandens Grundstiicksgrenzen 6.2 Pflanzbindung Vibaicrsin Tantara - wg? i?;u;r Schneebal | | ® PO ieat o ethlug)
- - . 6.2.1 Die Pflanzenauswahl fiir Baum- und Strauchpflanzungen hat aus der Viburnum opulus - Gewshnlicher Schneeball ! o 'al 0- 0. — O%.0F Y
Abwasserkandle (mit Schachten), vorhanden - | standortgerechten Artenzusammensetzung des STERNMIEREN-EICHEN-HAINBU- Neben den standortgerechten Gehtlzarten werden auch lokaltypische i R Ty
CHENWALDES zu erfolgen (= Gehtlzartenliste Ziffer 7.). egearme ] . Beka =
Unterirdische Versorgungsleitungen, vorhanden: Die Pflanzung von fremdlandisch wirkenden immergriinen Gehtlzen mit gginach Uh;tigt:m:::a?::l:h;wsgrgegh:?megnan Grofbaum. Die Walnu8 | s bete??munq i
FW = Fatwasserioftung kiinstlicher Wuchsform, wie z. B, Saulenwacholder, Scheinzypresse, Ei- (Juglans regia) gilt als Grofibaum I. Ordnung. =| t
DPT = Telekom be und Lebensbdume ist nicht zuldssig. Der Vorzug ist laubabwerfen- | ;.-_l?mfsbc-ﬁe IUru?.;l v. 40.(.94%
den Gehtlzen zu geben, wobel primir standortheimische Laubgehtlze ge- 1 Li i sel e ) e T i T
mafl Ziffer 7. Verwendung finden. Daneben sind untergeordnet Zierge- gt [Fggzatfi:;bigﬁttﬁﬂng} bstilimner und windende Pflanzen
BERIEUOKDALLEDACKAN MIL Eompaark holze gestattet. i. Inmergrine Pflanzen: Sffent1iche Ausl
6.2.2 Pflanzdichte und Qualijtat ) Lonicera caprifol ium -  GeiBblatt (bis 7 m Hohe) A. Vomm 0904.9S5 Sis 090298
. Die im Einzelnen aufgefiihrten Mengen und GroBen sind Mindestangaben. Hedera hel ix = Efeu (big 20 m Hshe) a. von 30-09.96. bis 0% 17. ¢ .
Of fenen Wassergrében ileckgnag }a?zunﬁn g}‘&rrg I H}?lcl;tmrte Ebe_hli}ﬂmglzhmu 2. Sommergriine Pflanzen: } ] @
ster (I. nung), 2 X v, e = cm arthe - Wilder We Hohe 3a Verdffentlichung im :
________ Geplante Grundstiicksgrenzen * 92 leichte Striucher, 1 x v, Hohe 70 - 90 cm. i e Walgrgbe }gi?;ﬁmlﬁﬁ“’h&} | 4. Rebsbote M. L,;";;-j'ﬂj’;?ﬂt}
Yoshandens Trafostation I:ECkEﬂpflaﬂzumen Typ IT (Richtwerte je 100 m2): Aristolochia macrophyl la Pfeifenwinde (bis 8 m Hohe) : Q. raeees TR TR Tk :
5 Heister (I. Ordnung), 2 x v, Hohe 150 - 200 cm Wisteria sinensis - Glyzinie (bis 10 m Hohe) : L .Y V2009 9k
;11_35 lﬂigl;i;e ?Eﬁaggtll?{. ltx__v.h Hohe 70 - 90 cm. Das Landratsamt Schweinfurt macht im Anzeigeverfahren eine Verletzung von
es n arstraucher: i i i
Private Fisdie subehal dr Baograns Solitéir?r3 e TR 15 = Ab0 e D. Textliche Hinwelse Hanht?vurschrlft:en i.S.d. § 11 Abs. 3. 3 1 BauGB nicht geltend.
} . . Mindestgrofen fiir Grofbaumpflanzungen: i- Bodendenkmalpf lege Schweinfurt, 18.03.1997 Wi I
Vorhandene Gehtlzstrukturen, die beeintréchtigt bzw. besei- Hochstamm, 3 ¥ v, Stammumfang (STU) 18 - 20 cm. Nach den gesetzlichen Bastimmngen - Bayerisches Denlalschutzgesetsz Landratsamt
tigt werden kinnen. 6.2.3  Pflanzbindung ohne Standortvorgabe (DschG) vom 25. Juni 1973 (GVBl. 13/73) Art. 8 - miissen bel Aufen- L. A )
Richtwerte fur Baumpflanzungen: ) arbeiten auftretende Funde von Bodenaltertiimern unverziiglich dem.Lan- N
Je 2 500 m2 Grundstiicksfldche sind mindestens 3 Grofbdume I. Ordnung desamt fur Denkmalpflege, Wirzburg, gemeldet werden. Der Fundort und | ._ st o
anzupf lanzen. _ und die dort gefundenen Gegensténde sind unversndert zu belassen. '_ Hahn, Oberregierungsrat o £ COD
Verbindliche Textfestsetzungen Zur inneren Durchgriinung des Gewerbegebietes sind 2 - 3-reihige Hecken A AR -
gemif Ziffer 6.2.2 (Typ IT) entlang der Grundstiicksgrenzen zu pflanzen. 2. Schutzmanahmen fur die mit Leltungsrechten belasteten Flsichen Die Durchfiihrung des Anzelgeverfahrens TSt am O Apnl A5+
= Entlang der &ffentlichen ErschliefungsstraBe sind anteilig ca. 50 % 2.1 Im aufgelassenen Weg |iegen Telekommunikationskabel. Diese kénnen mit- durch Verdffentlichung im “Amtsboten" der Grofgemeinde Réthlein
Art der baulichen Nutzung ) ) der Grenze mit landschaftlichen Hecken (Typ II) zu begriinen. tels Grube oder Schutzrohren iiberbaut werden und missen jederzeit zu- ortsiibl ich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis darauf, daB der Bebauungs-
Das Gebiet ist ein Gewerbegebiet gemdf § 8 Baunvo. = 6.2.4  Pflanzbindung mit Standortvorgabe gtingl ich bleiben. Zusitzlich sind 4 Leerrohre tber dle gesamte Grund- plan mit Begriindung zu jedermanns Einsicht im Rathaus in R&thlein
JAusnahmen nach § 8, Abs. (3) Nr. 1 sind allgemein =zuldssig. Die Entlang des Radweges an der Nordgrenze des Plangebietes und entlang stlickst lefe vorgesehen. Kostentriger ist der Veranlasser. Rilcksprache wahrend der allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde da-
Anzahl der Wohmungen wird auf 2 je Betriebsgrundstiick beschrénkt. der ErschliefungsstraBe sind auf 6ffentlichen bzw. privaten Grund- mind. 3 Monate vor Inangriffnahme dieser Arbeiten mit dem Bezirksbiiro, rauf hingewlesen, daB iber den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird.
Rechtsgrundlage ist § 1, Abs. {6) Nr. 2 der BaulVoO. stiicksflachen Baumreihen aus Grofbdumen I. Ordnung gemdfl Ziffer 7. an- Zugangsnetze 62, Carl-Zeif-Str. 11, 97424 Schweinfurt, erforderlich. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten
zulegen. Die Baumdistanz soll ca. 12 m betragen. Je Grofibaum ist ein 2.2 Bel der Durchfilhrung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, daf Satz 4, BauGB).
Mafl der baulichen Nutzung offenporiger Wurzelraum von mind. 9 m2 sicherzustellen. diese in mind. 2,5 m Entfernung von den Versorgungsleitungen angeord- . 199 %
Das Maf der baulichen Nutzung wird festgesetzt: Ortsrand-/Gewerbegebiet seingriinung: et tardan.
Durch die Grunﬂf]ﬁcl‘_uenzahl Die AuBengrenze des Gewerbegebletes in nordlicher Richtung ist auf 6f-
Durch die Geschofflachenzahl fentlicher Grundstiicksfldche abschnittsweise mit 5-reihigen Hecken ge- 3. Pflanzschema flir 5-reihige (Typ I) bzw. 3-reihige (Typ II) Baum-
g“u;gn g:: E‘_:;m’a;:_*:ﬁ?hgée i85 maf Elffangﬁ?!-lz fTﬂ; 1) méabgpilﬂﬂgﬂ- und Strauchhecken. Die in der Begriindung zum Bebauungsplan im Anhang
- ‘ d : = 6.2.5 tnun nahmen fir Gebdudefassaden ;
':usﬁmvg? d?;hi‘estsat?unqade;il;axi Traqfh?ha sind fiir besondere ﬁmﬁ@tm Gebiudefassaden mit einer Fldche (iber 100 m2 sind A& 355 wntoaienen: PLIxhsocteasta. ¢ind . haadkien ) Q0. g
PR ARE RS IS Sty vegetative Begrinungsmafnahmen zu erbringen. Rufgestellt: Januar 1994 / Planungsstand 07. Mirz 1995 / 31, Okt. 1995 |
Den rankenden, klimmenden oder windenden Pflanzen (gem. Ziffer 7.1.) Stadtebaul iche Pl : : Griinordnuigsp Ianang:
d Bauweise ist sach- und fachgerechte Anpflanzung und Pflege zu gewiihrleisten. Je u anung: 1966 kT e KRS BB AR
_Jaguse Flir das Gebiet wird gemd § 22 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt. Pflanze ist dabei aein nicht versiegelter Wurzelraum von mind. 0,5 m2 DIPL. ING. 4. GREBgr  Planstand 'Eﬂh"i%mﬁﬁ%ﬁlﬁ&u
126477 Ausnahmen von dieser Festsetzung sind moglich, wenn bei einer gemein- erforderlich. Zu optimal flichendeckenden Wandbegriinungen sind diesen BAUTECHN Infygnietrbtiro fiir
samen Grenzbebauung eine einwandfreie architektonische Gestaltung ge- Pflanzen Kletterhilfen bereitzustellen. ﬁfh%%f . h"::‘“""‘:ﬁzﬂ'*“’ kg5
V26408 wdhrleistet ist und eine Traufhshe wvon 4,80 m nicht iberschritten 97427 % Tet 097 1163610, Fax 0971/4012
wird. Fiir Gebdude mit Betriebswohnungen gilt diese Ausnahme nicht. 97688 BAD KISSINGEN
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