WAREMA akkugestiitztes Notraff-Set

Checkliste Wartung elektrisch / mechanisch

Gilltig ab 01. Mai 2021

warema

DIE AUSGEFULLTE CHECKLISTE NACH DER WARTUNG DEM AUFTRAGGEBER AUSHANDIGEN

Objekt/Kommission

Auftragsnummer

Firma und Name
ausfliihrende Person

Ansprechpartner

Gebaude

Stockwerk / Zimmer

Seriennummer
akkugestiitztes Notraff-Set

Sonstiges

Zu kontrollierende Punkte,
Zustand des Raffstores betrachten

Ja

Nein

Vorgehen wenn ,,Nein“

Anmerkungen

Beho-
ben

AuBerlicher, guter Einbauzustand

AuBerlicher, guter Behangzustand

Lamellen unbeschadigt

Wartung abschlieBen, Anlage an-
schlieBend in ,Winterbetrieb® setzen
und Kennzeichnungsschild ,AuBer
Betrieb® im Nottaster anbringen.
Auftraggeber entsprechend informie-
ren, welche Anderungen vorzuneh-
men sind.

Motor — Abschaltposition untere Endlage
korrekt (Raffstore mehrmals aus- und ein-
fahren).

O

Motor neu einlernen (Einstellanleitung
und Anschlussplan flir Raffstore-
antrieb Dunker D330-NHG-G Kapitel
3.3 beachten)

Nottaster &uBerlich in Ordnung.

[

Hinweis an Auftraggeber und Vermerk
im Montagebericht.

Keine ungewdhnlichen Gerausche
horbar.

O

0o o

Woher? Geréduschursache
ausfindig machen

0o o

Im Fahrweg des Raffstores befindet sich
kein hineinragendes Bauteil wie Turgriffe,
Klinken etc., welches die Notraffung
blockieren koénnte. Bitte beachten:
Bauteile dirfen auch nicht bei gedffneter
Tur in den Verfahrweg ragen.

[

[

Wartung abschlieBen, Anlage an-
schlieBend in ,Winterbetrieb” setzen
und Kennzeichnungsschild ,AuBer
Betrieb® im Nottaster anbringen.
Auftraggeber entsprechend informie-
ren, welche Anderungen vorzuneh-
men sind.

[

Der Raffstore ist mit den mitgelieferten
verschraubbaren Oberschienentragern
verbaut? Die Verwendung ist zwingend
erforderlich.

Wenn maoglich tauschen, wenn

dies nicht moglich ist, Wartung
abschlieBen, Anlage anschlieBend

in ,Winterbetrieb® setzen und Kenn-
zeichnungsschild ,,AuBer Betrieb® im
Nottaster anbringen. Auftraggeber
entsprechend informieren, welche An-
derungen vorzunehmen sind.
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Zu kontrollierende Punkte,

Beho-

Zustand des Raffstores betrachten = Gl LR REN T o Gl (I 2 ben
Bei Raffstorefihrung
LTragerprofil mit Kunststoffeinsatzprofil“:
Die Endverschlisse mit Hinterhakung
sind in jeder Schiene eingebaut und fest
verschraubt. Die Kunststoffeinsatzprofile
sind mit der Bohrung darin verrastet.
o ) Wenn moglich beschriebenen Zu-
Bei Fiihrungsschiene Typ 72 / 73: stand herstellen. Wenn dies nicht
Die Kunststoffeinsatzprofile sind mit dem moglich ist, Wartung abschlieBen, An-
Endverschluss in der Flihrungsschiene lage anschlieBend in ,Winterbetrieb*
fest verschraubt (Siehe folgende Abb) D D setzen und Kennzeichnungssch”d D
LwAuBer Betrieb” im Nottaster anbrin-
gen. Auftraggeber entsprechend
\ informieren, welche Anderungen vor-
3 zunehmen sind.
» Hinweis an Auftraggeber und Vermerk
U.m da_s St.euerungsgehause herum im Montagebericht (empfohlener Min-
wird ein Mindestabstand von 10 cm zu destabstand nicht eingehalten
benachbarten G_egenstand_en / Wanden D D akkugestltzte Steuerung kann’ auf- D
empfohlen, damit die Luftzirkulation grund von Hitzestau ausfallen). War-
e e b2k tung weiter durchfihren.
) . . Hinweis an Auftraggeber und Vermerk
Es ist seitlich genug Platz fir das ) ) .
; . im Montagebericht (16 cm Mindest-
E|nsch|eben/Austauschen des Akkupacks |:| |:| abstand ngicht einge(halten Akku kann |:|
(min. 16 cm). nicht mehr ausgebaut werden).
- . o Beho-
Abnutzung / Beschadigung Ja Nein Vorgehen wenn ,,Nein Anmerkung ben

Motorleitung, Lamellen-Wendemechanik
und Flhrungsnippel in Ordnung.

Aufzugsbander (Befestigung, Aufzugs-
band, Schutzdsen), Leiterkordeln, Spann-
seile sind nicht beschadigt und sitzen fest.

Wartung abschlieBen, Anlage an-
schlieBend in ,Winterbetrieb® setzen
und Kennzeichnungsschild ,AuBer
Betrieb® im Nottaster anbringen.
Auftraggeber entsprechend informie-
ren, welche Anderungen vorzuneh-
men sind.

Fuhrungsschienen gewéhrleisten sauberen
Lauf, Seilfiihrung hat einen festen Sitz.

Ggf. Seilfiihrung spannen und
Schmutz aus Fihrungsschienen
entfernen.

Befestigung der Flhrungsschienen sowie
Flahrungsschienen- oder Spannseilhalter
bzw. Schraubverbindungen zur Fassade
(Montageuntergrund) in Ordnung.

1 I I I e R

N

Wenn geldst — wo?
Ggf. anziehen und sicheren Halt
gewahrleisten.

I
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Dienstleistungen

Ja

Nein

Begriindung

Benutzer auf die Gefahrensituation bei der
Bedienung der Raffstoren hingewiesen
(z.B. Bedienung allgemein; unter 3 °C ist
die Anlage in ,Winterbetrieb® zu setzen;
usw.)

Bauteile mit eingeschrankter Lebensdauer Ja Nein Vorgehen wenn ,,Nein“ Anmerkung B:::'
Zusatzantrieb, weniger als 200 Aus- I:I I:l Hinweis an Auftraggeber, dass Motor I:I
I6sungen bzw. 18 Jahre Nutzungsdauer? getauscht werden muss.
Hinweis an Auftraggeber und Vermerk
Aufzugsbander, weniger als 200 Aus- I:I |:| im Montagebericht (Generallberho- |:|
|6sungen bzw. 6 Jahre Nutzungsdauer? lung fallig)
Wartung weiter durchfiihren
Akkus, weniger als 6 Jahre alt. Austausch
bei entsprechender Fehlermeldung durch D I:l Hinweis an Auftraggeber, dass die D
die akkugestutzte Steuerung bzw. nach Akkus ausgetauscht werden mussen.
6 Jahren?
Aufzugsbander im max. maglichen Anlage in ,Winterbetrieb* setzen und
sichtbaren Bereich auf Beschadigung, Kennzeichnungsschild ,auBer Betrieb®
KantenverschleiB, Abldsungen von Faden [] [] |im Nottaster anbringen und Auftrag- []
oder aufgezogene Nahtstellen prifen und geber lUber notwendige MaBnahmen
kein VerschleiB sichtbar? informieren.
F . " . _— Beho-
unktionsprifung Ja Nein Vorgehen wenn ,,Nein Anmerkung ben

Funktionsprtfung gemaB Anlage
durchfdhren.

Funktionsprifung
muss zwingend
durchgefihrt werden
(siehe ,Anlage 1*

auf Seite 4).
) : . : Bericht Uber den Istzustand der
Wurde die Funktionsprifung erfolgreich ) a a
durchgefihrt? [] ] 6enrlgieseunnd das weitere Vorgehen
Wartungshinweise Ja Nein Vorgehen wenn ,,Nein“ Anmerkung

Die Auslésung des Raffstores mit
Zusatzantrieb und akkugestitztem
Notraff-Set in das Prifblatt eintragen! Die
Auslésung aus der Zwischenposition z&hlt
jeweils als ein Eintrag.

Muss vom Auftraggeber
nachgetragen werden. Hinweis

im Montagebericht, dass das
Prafblatt nicht vorliegt. Ausléser und
Notraffzeiten auf Montagebericht
notieren.

HINWEIS Produkte, bei denen eine Reparatur erforderlich ist, dirfen nicht mehr benutzt werden! In diesem Fall sind die
Produkte in die obere Endlage zu fahren und auBer Betrieb zu nehmen Anlage anschlieBend in ,Winterbe-
trieb” setzen und Kennzeichnungsschild ,AuBer Betrieb® im Nottaster anbringen.

Datum

Firma, Anschrift, Telefon, Name ausflihrende Person

den in der KW / Jahr
durchgefihrt.

Unterschrift ausfiihrende Person

Die Wartungsarbeiten an den oben angefihrten Objekten wur-

durch geschultes Personal

Unterschrift Endkunde

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff StraBe 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland
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Anlage 1

Hinweis zur Funktionspriifung:

Sind die zuvor genannten Punkte Uberprift und der Raffstore in einwandfreiem Zustand, muss die Anlage manuell durch
Dricken des Bedienelements in die untere Endposition (Behang ganz unten) gefahren werden.

Die Unterschiene des Raffstores darf nicht unter die Kante des Turflligels fahren. Wenn dies der Fall ist, ist die Wartung zu
unterbrechen (siehe Installationsanleitung akkugestitzes Notraff-Set, ,,AuBerbetriebnahme Notraff-Set“) und mittels Fahrkabel
die untere Endlage neu einzustellen. AnschlieBend Funktionsprifung neu beginnen.

ACHTUNG

Notraffzeiten stoppen und mit max. zuldssigen Zeiten vergleichen (die zulassigen Zeiten sind der Tabelle im Kapitel
JInbetriebnahme® der Bedienungs- und Wartungsanleitung oder Installationsanleitung zu entnehmen).
AnschlieBend muss die Notraffung durch Drlcken des Nottasters ausgeldst werden.

Jede Auslésung muss im Prifblatt eintragen werden!

Sicherheitsabstand zwischen der Unterkante Unterschiene und der Oberkante Fluchttiire muss mindestens 50 mm betragen.
2. Hinweis
Die rote LED im Nottaster blinkt (= Beginn Abkuhlzeit des Raffstore-Motors).

Nottaster mechanisch entriegeln und den griinen RESET-Knopf im Nottaster drlicken. Nach ca. 15 Minuten Abkulhlzeit und den
folgenden Motor- und Selbsttests ist die Anlage betriebsbereit.

4. | Die grine LED im Nottaster leuchtet dauerhaft.

Der Behang ist nach unten zu fahren und zu stoppen. Die Unterschiene muss 100 mm unterhalb der Oberkante Fluchttire
positioniert werden.

ACHTUNG

Notraffung durch Betatigen des Nottasters auslésen.

Raffstore muss unmittelbar hochfahren.

Sicherheitsabstand zwischen der Unterkante Unterschiene und der Oberkante Fluchttiire muss mindestens 50 mm betragen.
Hinweis

Die rote LED im Nottaster blinkt (= Beginn Abkuhlzeit des Raffstore-Motors).

Nottaster mechanisch entriegeln und den griinen RESET-Knopf im Nottaster drlicken. Nach ca. 15 Minuten Abkulhlzeit und den
folgenden Motor- und Selbsttests ist die Anlage betriebsbereit.

8. Die griine LED im Nottaster leuchtet dauerhaft.
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