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spricht ca. 3.300.000 Tonnen Sand und Kies.

Bei einem angenommenen Abbauvolumen von 165.000 t/Jahr
wird eine gesamte Abbaudauer von ca. 20 Jahren erreicht.

In Abhéngigkeit von variierenden Rohstoffméchtigkeiten inner-
halb des Abbaugeléndes kann es abschnittsweise zu einem
zUgigeren, aber auch gebremsten Fortgang des wandernden
Gewinnungsfeldes wéhrend der gesamten Abbaudauer kom-
men.

Mit vorliegendem Planungsstand werden rd. 98,5 % der
Abbaufléche wieder verfUllt und in Zusammenhang mit der
Rekultivierungsschicht (zwischengelagerter bindiger Unter-
boden und Oberboden) auf das Bestandsniveau von vor dem
Abbau gebracht. Hierfur bedarf es parallel zum Abbau den
gleichen Umfang an Verfollmaterial. Die Verfugbarkeit wird
unter anderem Uber lagerstdtteneigene Anteile sowie ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen der Antragstellerin und
externen Firmen gesichert.

Der Uberwiegende Fldchenanteil wird zur landwirtschaftlichen
Nutzfladche rekulitiviert. Im nérdlichen Abbaubereich wird eine
Gesamtfléche von rd. 4 ha als Kompensationsflaéchen nach
BayKompV sowie mit artenschutzrechtlich begrindeten Maf3-
nahmen belegt.

Um das j@hrliche Abbauvolumen per LKW abtransportieren zu
kénnen, werden ca. 33 LKW-Fahrten/Tag notwendig. Das ent-
spricht ca. 4 LKW/Stunde.

Das Verfillvolumen belduft sich auf einen vergleichbaren
Umfang, so dass bei einer zeitgleich nachlaufenden Verfullung
mit einem weiteren Verkehrsaufkommen von ebenfalls 4 LKW/
Stunde auf den Transportrouten zu rechnen ist.
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2.3 Weitere wesentliche Merkmale des
Vorhabens

Die im Regionalplan ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehalts-
flachen wurden bereits gréBtenteils erschlossen Weitere
regionalplanerisch gesicherte Erweiterungsgebiete standen im
Raum Schweinfurt nicht mehr zur Verfigung. Daher fand im
Vorfeld zu dem vorliegenden Genehmigungsantrag ein Raum-
ordnungsverfahren zur ErschlieBung neuer Rohstoffflachen
statt, wobei die hieraus resultierende Landesplanerische
Beurteilung mit Vorgaben und Maflgaben eines raumvertrégli-
chen Abbaugebiets dem vorliegenden Antrag zu Grunde liegt.
Zurzeit stehen der Firma Gléckle noch zwei genehmigte firmen-
eigene Gewinnungsgebiete for Sand und Kies (,Schmachten-
berg” und ,Oberndorf”) zur Verfigung. Die Belieferung von
externen Kunden aus ,Schmachtenberg” ging 2020 zu Ende.
Durch die in der Genehmigung beschrénkten Abfuhrmengen
aus dem Gewinnungsgebiet ,Oberndorf” konnten externe
Kunden ab dem Jahr 2020 nicht mehr beliefert werden. Der
firmeneigene Bedarf kann Uber die Gewinnungsfléchen in
Oberndorf noch bis 2025 gesichert werden.

Abb. 3: Ubersicht des als raumvertraglich eingestuften Abb. 4: Ubersicht des als NICHT raumvertrdglich ein-
Abbaubereiches gestuften Abbaubereiches
gemdB Landesplanerischer Beurteilung, 30.10.2019 gemdf Landesplanerischer Beurteilung, 30.10.2019
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3 UBERSICHT ZUR ALTERNATIVENPRUFUNG BEZUG-
LICH DES VORHABENS UND DESSEN SPEZI-
FISCHEN MERKMALE UNTER BERUCKSICHTIGUNG
DER JEWEILIGEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

(gem. § 16 Abs. 1 Nr. 6i. V. m. An- 3 'I

loge 4 Nr. 2 UVPG) Standortalternativen

Um den anhaltend hohen Bedarf an Sand und Kies lang-
fristig in der Region zu sichern, miUssen neue Rohstofffléchen
erschlossen werden, da die im Regionalplan rechtskréftig
ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsflichen gréfitenteils
erschlossen sind und ausgebeutet werden/wurden.
Dementsprechend wurde 2019 ein Raumordnungsverfahren
for Flachen zur Gewinnung von Sand und Kies éstlich von
Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt angestof3en, wel-
ches unter Beachtung diverser Maflgaben landesplanerisch
positiv beurteilt wurde.

In diesem Verfahren wurde unter anderem eine Standortana-
lyse zur potentiellen Gewinnungsfldéchen mit regionalem
Bezug durchgefihrt, welche auch weiterhin Gultigkeit besitzt.
Diese ist nachfolgend aufgefGhrt.

Auf der Suche nach geeigneten Gewinnungsfldchen wurden
auf Basis der Geologischen Karte von Bayern M 1 : 500.000
die Ausdehnungen von Sand- und Kiesvorkommen auf Grund-
lage von Ablagerungen im Auenbereich oder Flugsanden in
der Region Schweinfurt ausgewertet, um neue Gewinnungs-
flachen fur die Antragstellerin auszuloten. Fir eine nach-
haltige Rohstoffgewinnung ist die Néhe zu bestehenden Ver-
arbeitungsanlagen ein weiteres Kriterium bei der Auswahl von
Potenzialfléchen.
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Als Ergebnis fanden sich fur das Unternehmen Fa. Gléckle
interessante Gewinnungsfelder zwischen Sennfeld und Scho-
nungen, im Bereich Oberndorf, in Grafenrheinfeld sowie rund
um das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld.

* Bereich Sennfeld und Schonungen (rosa Bereich)

Der mégliche Yorhabenbereich entlang des Mains ist aufgrund
des dort ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiets nicht még-
lich. Uber das Trinkwasserschutzgebiet ,WVU Stw. Schweinfurt
- OF+UF - WV Schweinfurt” wird die Wasserversorgung der
Stadt Schweinfurt gesichert.

Ein Trinkwasserschutzgebiet bedingt eine sehr hohe Gewdsser-
gute, die keiner Gefdhrdung einer Verunreinigung oder sonst
einer duflerlich verursachten Beeintrachtigung ausgesetzt wer-
den darf. Mit dem ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiet
liegt somit ein Ausschlusskriterium fur eine Rohstoffgewinnung
in Bezug auf das Schutzgut Wasser aber auch auf das Schutz-
gut Menschen vor (,Trinkwasser als Grundnahrungsmittel”).
Im Weiteren befindet es sich zu grofien Teilen im Landschaft-
lichen Vorbehaltsgebiet.

* Bereich Oberndorf (gelber Bereich)

Im Bereich Oberndorf befindet sich bereits ein Rohstoff-
gewinnungsgebiet fir Rohkies der Firma Gléckle, so ist davon
auszugehen, dass sich eine weitere Sand- und Kiesgewinnung
mit Blick auf die Umweltbelange bzw. Schutzgiter an diesem
Standort eignet. Allerdings ist zu beachten, dass der Abbau in
Oberndorf derzeit nur eine Teilgewinnungsfléche fir Rohstoffe
der Fa. Gléckle darstellt. Mit einer Ausweitung des Abbaus,
um die kinftigen Rohstoffdefizite nach Abschluss anderer Roh-
stoffgewinnungsstétten aufzufangen, wirde sich das gesamte
Transportgeschehen fur Abbau und Verfillung auf einen
Standort in der Region konzentrieren.

Unter diesem Aspekt ist eine Summationswirkung beziglich
méglicher Beeintréchtigungen auf die Schutzgiter Landschafts-
bild, Menschen und Arten/Tiere,Lebensrdume anzunehmen.
Eine einseitige Standortausweitung im Bereich Oberndorf wird
daher nicht in Betracht gezogen, selbst wenn der Standort sich
als Gewinnungsstéatte eignet.

* Bereich Kernkraftwerk (blauer Bereich)

Das Rohstoffvorkommen im Bereich um das Kraftwerk Grafen-
rheinfeld eignet sich mittelfristig ebenfalls fir die regionale
Rohstoffversorgung. Das Gebiet besitzt eine vergleichbare Situ-
ation in Bezug auf die Umweltbelange wie die im nachfolgend
benannten Bereich ,Grafenrheinfeld” (gruner Bereich), mit
dem Unterschied, dass es sich zu Teilen im Landschaftlichen
Vorbehaltsgebiet befindet.
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Mit einem Abbauvorhaben auf diesen Teilflachen wéren somit
nachteilige Folge- oder Umweltauswirkungen in (deutlich)
gréflerem Mafle zu erwarten als auf dem beantragten Stand-
ort im Bereich Grafenrheinfeld. Zudem ist eine erschwerte
ErschlieBung zu nennen, welche umfangreiche Baumaf3-
nahmen nach sich ziehen wirde, da eine nahegelegene
firmeninterne Grundversorgung (Strom, etc.) nicht vorliegt.
Auch ist der Materialtransport der Sande und Kiese in die Auf-
bereitungsanlage nur mit der Benutzung von &ffentlichen Stra-
3en realisierbar. Dies wirde eine verkehrliche Mehrbelastung
durch LKW fir die umliegenden Ortschaften bedeuten.
Dementsprechend ist der Bereich ,Kernkraftwerk” aufgrund
der gréBBeren Entfernung zur Aufbereitungsanlage derzeit als
nachrangig zu betrachten.

* Bereich Grafenrheinfeld (griner Bereich)

Das &stlich der Ortslage von Grafenrheinfeld befindliche
Rohstoffvorkommen ist im Gegensatz zu zuvor aufgezeigten
Standorten zu favorisieren, da das Gebiet mit geringeren Aus-
wirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu Bereich ,Obern-
dorf” oder ,Kernkraftwerk” erschlossen werden kann.
Emissionen durch Transportwege kénnen durch die Nédhe zum
Betriebsgelénde der Firma Gléckle vermieden bzw. vermindert
werden. Im Weiteren ist eine konflikifreie Erschliefung der
Abbau- und Verfillstelle unter Ausschluss einer Kreuzung oder
Nutzung von Verkehrsstralen ab dem Werksgelénde méglich.
Hiermit sind positive Auswirkungen auf die Schutzgiter Men-
schen und Klima/Luft sowie den hiermit verbundenen Wechsel-
wirkungen in Gegenuberstellung mit den alternativen Abbau-
bereichen ,Oberndorf” und ,Kernkraftwerk” zum aktuellen
Zeitpunkt verbunden.

Mit dem hier verfolgten Abbaustandort im Bereich Grafenrhein-
feld (groner Bereich) stehen folgende konfliktiminimierende
Mafinahmen, bedingt durch die N&dhe zum Aufbereitungswerk,
zur Option:

e Abhéngig von der Flachenverfigbarkeit besteht die Méglich-
keit die Beférderung des Materials zum Kieswerk mit einer
durchgéngigen Bandanlage oder einer Bandanlage in Teil-
stucken, was eine Reduktion des transportbedingten LKW-
Verkehrs zur Folge hétte. Diese Option ist aktuell kein Be-
standteil der vorliegenden Antragsunterlagen.

* Die Anfahrt des Vorhabengebietes kann Uber das firmen-

eigene Betriebsgelénde mit Anschluss an Ubergeordnete
Straflenverkehrswege auflerhalb von Ortschaften von der
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SW3 an die B 286 zur A70 bzw. an die St 2271 und Uber
das Industrie- und Gewerbegebiet ,Maintal” an die A70 er-
folgen.

* Es gelingt die Vermeidung zusétzlicher Verkehrsbelastung
bei Wiederverfillung durch Verlagerung des bestehenden

genehmigten Anlieferungsverkehrs der nérdlich des Vor-
habengebietes gelegenen ,Verfillung der Gewinnungs-
felder Schmachtenberg” nach Stden zum Vorhabengebiet
,Grafenrheinfeld”.

* Reduktion/Beendigung des Anlieferverkehrs von Sand- und

Kies Uber die Gochsheimer Strafie in das Kieswerk, was ein
CO,-Minderung in diesem Bereich mit sich bringt.

* Die aktuelle Nutzung der favorisierten Abbaufléchen ist als
intensive landwirtschaftliche Nutzfléche einzustufen, d. h. es

liegen geringwertige Biotoptypen vor.

3.2 Verfill- und Rekultivierungs-
konzept

Mit den Planungen wurden drei alternative Rekultivierungs-
konzepte geprift.

Diese werden in Hinblick auf die Schutzgiter Boden, Arten/
Tiere/Lebensrdume, Landschaftsbild nachfolgend tabellarisch
gegeniber gestellt. Auf die Schutzgiter Wasser, Klima/Luft,
Menschen sowie Sachguter sind vergleichbare Auswirkungen
anzunehmen (siehe Kap. 6 Auswirkungen).

* Teilverfollung und Aufrechterhaltung einer offenen
Wasserfléche im BA-D

Mit der landesplanerischen Beurteilung zum Raumordnungs-
verfahren wurde, mit der Reduktion des gesamten Abbau-
gebietes auf rd. 45 ha, ein Verbleib einer offenen Wasserfléche
von rd. 25 - 30 % nach Abschluss der Rohstoffgewinnung als
raumvertréglich angesehen, wobei auch aus raumordnerischer
Sicht eine vollstandige Verfullung unter Bericksichtigung der
Belange der Wasserwirtschaft und des Natur- und Arten-
schutzes zu begrifien wére.
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BA-A

LW-Fléche

BA-B

LW-Fléche

BA-C

LW-Flichie

BA-D

Wasserflache

* Teilverfollung und Aufrechterhaltung einer offenen
Wasserfléche im BA-C

Hiermit wurde eine Planungsalternative verfolgt, welche
einen gréfitmoéglichen Bezug zum Rekultivierungskonzept
des ROVs hat. Mit dem Konzept der Teilverfillung sollte eine
offene Wasserfléche verbleiben, die rd. 10 % des gesamten
Abbaugebietes ausmacht. Mit vegetativen Strukturelementen
sowie Ufermodellierungen bestinde das Potential zu Ent-
wicklung einer naturschutzfachlich hochwertigen Fléache, wel-
che vergleichbare Eigenschaften zu den im Osten des Abbau-
geléndes befindlichen Baggerseen aufweisen wirde.

Im Rahmen des zu erbringenden Kompensationsumfangs
wirde ein deutlich erhdhter Uberschuss an Wertpunkten in
Bezug auf den Kompensationsbedarf entstehen. Zusétzlich
wuirden rund 10 % der Abbaufléche dauerhaft einer landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen werden, was einer allgemeinen
Akzeptanz der Rohstoffgewinnung auf diesen Fldchen ent-
gegenstehen wirde.

arc.grin | landschaftsarchitekten.stadtplaner
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mit Aufrechterhaltung

* Komplettverfillung zu 98,5%
kleiner Wasserfldchen in BA-A

Nachfolgend beschriebenes Rekultivierungskonzept wird im
Rahmen des beantragten Abbauvorhabens weiter verfolgt.
Den hydrogeologischen Berechnungen zufolge steht
einer Komplettverfullung nichts entgegen, da Aufstau und
Absenkungen des Grundwasserstandes im Nahbereich des
Verfollkérpers nur wenige Dezimeter ausmachen werden. Dies
entspricht den aktuellen jahreszeitlichen Schwankungen.

Mit diesem Rekultivierungskonzept kann die naturschutzfach-
lich bedingte Kompensation ebenfalls innerhalb der Abbau-
flache erreicht werden, ohne umfangreiche Fldchen der
landwirtschaftlichen Nutzung und somit dem Lebensraum
JAckerfléche” zu entziehen.

Mit der Herstellung von zwei dauerhaft verbleibenden klei-
nen Stillgewdssern im BA-A sowie einer vegetativen Struktur-
anreicherung mit angrenzender extensiven Grinlandbewirt-
schaftung entstehen dauerhafte Trittsteinbiotope, welche sich
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zwischen die intensive Ackerflur eingliedern werden. Zudem
entsteht eine dauerhafte Lebensraumaufwertung fur Feldvégel
wie Feldlerche und Rebhuhn.

Den Belangen der Gemeinde Grafenrheinfeld (Landwirtschaft-
liche Nutzung der vom Abbau betroffenen Fléchen, vgl. FNP
der Gem. Grafenrheinfeld) wird durch die Verfollung und
Rekultivierung von Gewinnungsfléchen Rechnung getragen.
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nativen

Tabellarische Gegeniiberstellung der Rekultivierungsalter-

Teilverfollung und Auf-
rechterhaltung einer
offenen Wasserfléche
im BA-D

Teilverfollung und Auf-
rechterhaltung einer
offenen Wasserfléche
im BA-C

Komplettverfollung zu
98,5% mit Aufrechter-
haltung kleiner Wasser-
flachen in BA-A

Schutzgut Boden

Dauerhafter Verlust von hoch
ertragreichen Béden, der bio-
tischen Standortfunktion sowie
von Deckschichten mit Puffer-
und Speicherfunktion fir das
Grundwasser

Offene Wasserfléche
ca. 10 ha

Offene Wasserfdche ca.
4 ha

Offenen Wasserfléache-
ca. 0,5 ha

Schutzgut Arten/Tiere/Le-
bensraume

Dauerhafter Verlust von Acker-
lebensrdumen fur Feldvégel
(u. a. Feldlerche, Rebhuhn)

Verlust von ca. 10 ha
Ackerlebensraum;

Daverhafte Erweiterung
von umfangreich um-
liegenden Gewdsser-/
Uferbiotopstrukturen

ca. 4 - 4,5 ha Ackerle-
bensraum

Daverhafte Erweiterung
von umfangreich um-
liegenden Gewdsser-/
Uferbiotopstrukturen

Aufgrund der Maf3nah-
menanordnung kein
anrechenbarer Verlust
fur Feldvégel.

Dauerhafte Aufwertung
des Lebensraumes
LLandwirtschaftliche
Flachen”

Schutzgut Landschaftsbild

Umwandlung der landschaft-
lichen Typologie ,Landwirt-

schaftliche Nutzflache in Still-
gewasser/Seenlandschaft”

Intensive Umwandlung
des Landschaftsbildes
,Landwirtschaftliche

1"

Intensive Umwandlung
des Landschaftsbildes
,Landwirtschaftliche
Flur”

Beibehaltung des
vorherrschenden
Landschaftsbildes;
Uberwiegend Kultur-
andschaﬂsfy?ische
Gestaltungselemente
der ,Landwirtschaftli-
chen Flur”

nativen

Tab. 1: Tabellarische Gegenuberstellung

der Rekultivierungsalter-

Mit der Landesplanerischen Beurteilung fir den Abbau von
Sand und Kies in der Gemeinde Grafenrheinfeld, Landkreis
Schweinfurt vom 30.10.2019 wurde eine komplette Verfullung
unter Beachtung von artenschutz- und wasserrechtlichen
Gesichtspunkten als raumvertréglich in Aussicht gestellt.

Mit der Rekultivierungsvariante Verfollumfang von 98,5 %"
kénnen die artenschutzrechtlichen sowie den wasserrechtlichen
Belangen berucksichtigt werden. Somit ist diese Variante unter
raumordnerischen Gesichtspunkten zu vertreten. In Bezug auf
die Schutzguter Boden, Arten/Tiere/Lebensrdume sowie Land-
schaftsbild sind die geringsten Auswirkungen zu erwarten.
Daher wird diese Rekultivierungsalternative fur das beantragte
Abbauvorhaben weiter verfolgt.
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4 BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BE-
STANDTEILE IM EINWIRKUNGSBEREICH DES VOR-
HABENS

(gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2i. V. m. An- 4 'I

e S ) Beschreibung des Untersuchungs-

gebietes (UG)

Das Vorhabengebiet des geplanten Abbaugeléndes erstreckt
sich stdlich der Gochsheimer Strafie ab Héhe des bestehenden
Werksgeldnde der Bauunternehmung Gléckle GmbH bis ca.
1,2 km in den Siden.

Der Untersuchungsraum erstreckt sich schutzgutabhéngig Gber
die Vorhabensgrenzen hinaus. Der jeweilige Umfang richtet
sich nach den jeweiligen wertbestimmenden Merkmalen, der
jeweiligen gesetzlich verankerten Anforderungen sowie den
Vorgaben bzw. zu behandelnden Punkien, welche sich aus den
Vorgaben der Landesplanerischen Beurteilung zum Sand- und
Kiesabbau ableiten lassen.
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Der beantragte Planungsumgriff wurde anhand bestehender
Flursticksgrenzen definiert, so dass dieser den Ausgangpunkt
des Einwirkbereiches zum Vorhabens darstellt.

Folgende Flursticke sind im Planungsumgriff enthalten.

* Abbaubereich (ca. 45,3 ha):

FI. Nr. 1649, 1650, 1651, 1652, 1652/1, 1653, 1663, 1664,
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1672/1,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 2008, 2008/3, 2075, 2076,
2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2087,
2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 877, 878, 879, 880,
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885, 886, 887, 901, Gmrk. Grafenrheinfeld, Gem. Grafen-
rheinfeld, Lkr. Schweinfurt

* geplantes Erd-Zwischenlager (ca. 1,9 ha):

Fl. Nr. 2008/3 T, 2008 T, Gmrk. Grafenrheinfeld, Gem. Grafen-
rheinfeld, Lkr. Schweinfurt

Die faunistischen Kartierungen insbesondere in Bezug auf ein
Feldhamstervorkommen wurden mit einem Puffer von 350 m
um das Untersuchungsgebiet zur Sand- und Kiesgewinnung
durchgefihrt.

O Ve

i
U

" ‘%-l
'Abbaligebiete . Grafennhelnteld

(Varta fzvszherlschweniurtiund]Uetichach]

Abb. 10: Ubersicht zum Unter-
suchungsgebiet der faunistischen
Kartierungen

Darstellung: Institut for Faunistik,
2022

4.1.1 Natiirliche Gegebenheiten

Das gesamte Gebiet befindet sich in der naturrédumlichen
Untereinheit ,Maintalave’ in der Einheit ,Schweinfurter
Becken’ (134) als Teil des Naturraums ,Mainfrénkische Platten’
(D56).

Die potentiell natirliche Vegetation ist als Flatterulmen-
Hainbuchenwald zu benennen.

Das Planungsgebiet wird von den geologischen Blattern im
Maf3stab 1 : 25.000 Nr. 5927 (Schweinfurt) und 6027 Grett-
stadt abgedeckt.

Auf der Vorhabenflache finden sich Uberwiegend holozéne
Flussablagerungen (Sande und Kiese, teilweise unter Fluss-
lehmen/-mergeln). Im Osten gehen diese Ablagerungen in
Aueablagerungen Uber. Die Schichten fallen in westliche Rich-
tung auf das Zentrum der Schweinfurter Mulde hin.

Wie die Profilschnitte auf den Blattern Schweinfurt und Grett-
stadt zeigen, werden der Main bzw. die Mainsedimente im



(vgl. Unterlage J - Hydrogeo-
logisches Gutachten, Kap. 9.1 -
Schichtaufbau)

(vgl. Unterlage J - Hydrogeo-
logisches Gutachten, Kap. 5 - Geo-
logische und hydrologische Verhdlt-
nisse)
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Vorhabenbereich von Schichten des Unteren Keupers (Uber-
wiegend Tone und Mergel mit zwischengeschalteten Kalk-
steinen und Sandsteinlagen und -paketen) unterlagert.

Diese geologischen Verhdltnisse konnten mit den durch-
gefUhrten Erkundungsbohrungen bestétigt bzw. konkretisiert
werden.

In den drei Erkundungsbohrungen wurden unter dem Mutter-
boden bindige Deckschichten angetroffen. Die bindigen Deck-
schichten bestehen hauptséchlich aus Ton. Sie enthalten aber
auch schluffige und schwach feinsandige Anteile. [...] Die
Unterkanten der Tonschichten lag zwischen 1,50 m u. GOK in
B 3/21 und 2,70 m u. GOK in B 2/21. In der B 2/21 wurde in
einer Tiefe von 2,30 bis 2,70 m eine stark sandige Tonschicht
[...] angetroffen.

Unter den Tonschichten wurden in allen Aufschlissen Sande
angetroffen. Die Sande enthalten auch geringe schluffige
Anteile sowie variable Kiesanteile. [...] Die Sandschichten rei-
chen von 6,10 m u. GOK in B 3/21 bis 8,20 m u. GOK in B
1/21. In der B 1/21 wurde unter den Sandschichten auch eine
Schicht aus Kies angetroffen. Die Mdchtigkeit lag bei 0,60 m.

Das UG weist eine sehr flache Morphologie auf, wobei das
Gelande eine Héhenlage von ca.205 m 0. NN aufweist.

Grundwasserleiter im Untersuchungsgebiet sind die quarté-
ren Ablagerungen im Maintal. Das Fliefigeschehen ist grof3-
réumig gesehen auf den Main ausgerichtet. Die Grundwasser-
flierichtung erfolgt im Vorhabengebiet nach Sudwesten in
Richtung des Mains. Die unter den quartdren Ablagerungen
anstehenden Schichten des Unteren Keupers bilden die Basis
des oberflachennahen relevanten Grundwasserleiters. Ins-
gesamt ist im Bereich des Untersuchungsgebietes von einem
Grundwasserflurabstand von < 2 m auszugehen. Die Méchtig-
keit des Aquifers liegt somit bei etwa 4 bis 6 m.

Aufgrund der bindigen Deckschichten (u. a. Tone) handelt es
sich um gespannte Grundwasserverhélinisse.

Die Grundwasserneubildungsrate liegt geméf3 der Karte zur
Grundwasserneubildung im Maf3stab 1 : 500.000 bei ca.
50-100 mm/a.

4.1.2 Nutzung - Verkehrsinfrastruktur

Die HaupterschlieBung der Fléchen erfolgt Gber drei befestigte
Ost-West verlaufende Wirtschaftswege. Uber weitere Grin-
und Schotterwege erfolgt in Teilbereichen eine kleinrdumigere
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ErschlieBung der landwirtschaftlichen Nutzfléchen. Zwei sich
am nérdlichsten Wirtschaftsweg gegenitberstehende Scheu-
nen dienen als landwirtschaftliche Lagerfléchen.

Im Weiteren wird das Gebiet von einer 20-kV- und einer
110kV- Stromleitung Uberspannt. Der sudlichsten Abbau-
bereich (BA- D) wird von letztgenannter Leitung Uberspannt,
so dass die Maststandorte auflerhalb des Plangebietes lie-
gen. Dagegen durchléauft die 20-kV-Leitung den nérdlichsten
Abbaubereich (BA-A) von Ost nach West. Diese Leitung versorgt
die im Nordosten angrenzenden Werksgelédnde der Bauunter-
nehmung Gléckle Baustoffwerke GmbH sowie der Asphalt-
mischwerke Main-Saale GmbH & Co. KG Werk mit Strom.
Des Weiteren durchléuft eine unterirdische Leitungstrasse,
bestehend aus Steuerkabeln (Glasfaser) und Leerrohren, den
nérdlichen Abbaubereich in Nord-Sid-Verlauf.

4.1.3 Nutzung - Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen

Das gesamte Untersuchungsgebiet mit einer Gesamifléche
von 47,2 ha inklusive des Bereichs des Erd-Zwischenlagers
unterliegt ausschlief3lich der landwirtschaftlichen Nutzung.
Die landwirtschaftlichen Nutzflachen haben hierbei einen
Anteil von rd. 45,9 ha.

Der verbleibende Flachenanteil von rd. einem Hektar wird von
Feld-/Wirtschaftswegen, Grabenverlauf sowie Kraut-/Saum-
strukturen belegt.

Eine forstwirtschaftliche Nutzung liegt nicht vor.

4.1.4 Nutzung - Erholung

Das UG wird von zwei értlichen Wanderwegen durchzogen:
* ,Schweinfurter Mainbogen/Gemeinde Grafenrheinfeld - rot
6 (Mainbogen-Wanderweg)”

¢ ,Gemeinde Grafenrheinfeld - Schwebheimer Wald rot auf
weif3 Kirche”.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Flur éstlich von Grafen-
rheinfeld in Bezug auf die Naherholung hervorzuheben, da
nicht nur das Gebiet selbst sehr gut erschlossen ist, sondern
auch als Verbindungskorridor zu den &stlich angrenzenden
Wasser- und Waldfléchen fungiert.



Wertbestimmende Kriterien:

*  Wohn- und Wohnumfeld-
funktion

*  Erholungsnutzung,  Freizeit-
infrastruktur

*  Vorbelastungen

vgl. Unterlage K.3 - Untersuchung
der Staubimmissionen durch den
Fahrverkehr
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4.2 Beschreibung der Schutzgiiter

4.2.1 Schutzgut Menschen, inshesondere die menschliche
Gesundheit

Die Uberplanten Fléchen werden landwirtschaftlich genutzt. Sie
sind als Flachen fur die Landwirtschaft im Flachennutzungsplan
dargestellt und sind frei von Siedlungsfléchen / bewohnten
Einrichtungen. Freileitungen und Leitungstrassen entlang / in
Flurwegen durchziehen das Plangebiet.

Die bestehende Bebauung liegt momentan ca. 350 bis 800
m vom Plangebiet entfernt. Zur geplanten Wohnbebauung im
Flachennutzungsplan wird ein Puffer von 150 m eingehalten.
Alle relevanten Freizeiteinrichtungen im Gebiet liegen Uber
300 m vom Vorhaben entfernt. Lokale Wanderwege fuhren
durch das Vorhabengebiet.

Das 6stliche Gemeindegebiet, bestehend aus landwirtschaft-
lichen Nutzfléchen und Natura 2000 Gebiet ,,Maintal zwischen
Schweinfurt und Dettelbach” fungieren als érilicher Erholungs-
raum for das Wohnumfeld und den siedlungsnahen Ver-
dichtungsraum Schweinfurt mit ausgeschilderten Rad- und
Wanderwegen.

Vorbelastungen

Eine Vorbelastung besteht laut Larmbelastungskatasters des
Bayerischen Landesamtes fur Umwelt fir das Vorhabengebiet
nicht.

Bis auf den landwirtschaftlichen Verkehr zur Bewirtschaftung
der Flachen liegen keine Emissionen auf die Ortsbebauung
und somit das Schutzgut ,Menschen” vor, welche aus dem Vor-
habengebiet heraus zu einer Beeintréchtigung fihren kénnen.
Bei lang anhaltender Trockenheit und vegetationslosem Acker-
boden kann es zu Winderosion des Bodens und zu Staub-
belastung der westlich angrenzenden Bebauung kommen.

Geméf gutachterlichen Untersuchungen liegt die gemittelte
Vorbelastung zum Schwebstaub PM10 (gem. TA-Luft) bei 18
ug/m3. Die Vorbelastung der Feinstaubfraktion PM 2.5 (gem.
TA-Luft) wird mit 12 ug/m3 angegeben.

FUr die Vorbelastung der Staubdeposition werden Depositions-
messwerte der ndchstgelegenen Messstationen des hessischen
Landesmessnetzes angenommen. Als ungUnstigster Mittelwert
kénnen 0,098 g/(m2-d) aus dem Jahr 2018 herangezogen
werden.
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4.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt

Schutzgebiete
Im Untersuchungsgebiet sind keine geméf § 23-29 BNatSchG
geschitzten Gebiete vorhanden.

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung geméf3 § 31f BNatSchG
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und Vogelschutz-
richtlinie) liegen innerhalb des Planungsgebietes nicht vor.
Allerdings grenzt direkt &6stlich das Natura 2000-Gebiet/
SPA-Gebiet Nr. 6027-471 ,Maintal zwischen Schweinfurt und
Dettelbach” an.

Nach § 30 BNatSchG geschitzte Biotopstrukturen (Schutzstatus
> 50 % der Flache eines amtlich kartierten Biotops) sind im
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden (siehe hierzu Unterlage
| - Landschaftspflegerische Begleitplanung - Bestands- und
Konfliktplan); die im Untersuchungsgebiet vorkommenden
naturnahen Hecken und Gebische sind geméfl § 39 Abs. 5
BNatSchG geschitzt.

Ostlich an das Untersuchungsgebiet angrenzend befinden sich
Ankaufsflachen des Okofldchenkataster des Landesamtes fur
Umwelt (LfU). Hierbei handelt es sich um den Sauersticksee 6st-
lich von Grafenrheinfeld sowie weitere stdlich anschlielende
Baggerseen mit entsprechenden Uferstrukturen.

Sudlich in ca. 175 m Entfernung beginnt das festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiet des Mains, welches sich in sidwestliche
Richtung erstreckt.

Pflanzen und Biotoptypen

Das Untersuchungsgebiet lasst sich hinsichtlich der Land-
schaftsform und der damit verbundenen Biotopausstattung
als einheitlicher Bereich ,Landwirtschaftliche Flur éstlich von
Grafenrheinfeld” bezeichnen.

Die Einordnung der Biotop- und Nutzungstypen, entsprechend
der Biotopwertliste zur BayKompV, ist dem Landschafts-
pflegerischen Bestands- und Konflikiplan (Unterlage H.3) zu
entnehmen.

Lebensraumtypische Tierarten und Tiergruppen

Dem Planungsgebiet kommen Habitatfunktionen for Tierarten
zu. Anhand der faunistischen Untersuchungen konnten fol-
gende Arten/Artengruppen nachgewiesen werden.
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* Vogel

Insgesamt wurden 52 Vogelarten nachgewiesen. Der Uber-
wiegende Anteil entfallt auf baum- und gebUschbritende
Arten. Ebenso finden sich durch die Nédhe zu den Gewdéssern
typische Arten der Feuchtlebensrdume, wie z. B. Entenvdgel,
Rohrammer und Rohrséngerarten. Im Untersuchungsgebiet
selbst kommen erwartungsgeméfl bodenbritende Arten wie
Feldlerche, Rebhuhn und Schafstelze vor.

Die ausgerdumte Agrarlandschaft mit nur wenigen vertikalen
Kulissen, wie Wohnbebauung, Waldrénder und Gehélzsdume
ist ein idealer Lebensraum fur die Feldlerche. Die Art kommt
mit mehreren Brutpaaren im Plangebiet vor.

RebhUhner wurden an verschiedenen Stellen im Plangebiet
und dessen Umgebung beobachtet. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass etwa 4 - 5 Brutpaare dort leben. Die Brutreviere
haben eine Gréfie von 3 - 5 ha. AuBerhalb der Brutzeit und
wenige Wochen nach dem Schlipfen besetzen Rebhiuhner keine
festen Reviere mehr, sondern ziehen in ihrem angestammten
Gebiet umher.

Die Wiesenschafstelze britete auf den nordéstlich gelegenen
Ackerflachen. Da diese Art als ungefdhrdet gilt, ist ein gUnsti-
ger Erhaltungszustand anzunehmen. Erhebliche Auswirkungen
durch das Vorhaben auf den Bestand sind daher nicht zu
erwarten.

Frei- und Gebuschbriter: Die in Baumen und Gehélzen bri-
tenden Vogelarten kommen ausnahmslos auBerhalb bzw. am
Rande des Plangebiets vor. Eine Betroffenheit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten ist nicht gegeben, solange in die
Baum- und Gehoélzbesténde nicht eingegriffen wird. Die inten-
siv ackerbaulich genutzten Fldchen des Plangebiets erfillen
eine Skologische Funktion als fakultatives Nahrungshabitat,
das jedoch keine essentielle Bedeutung einnehmen kann.
Hoéhlen- und Halbhéhlenbriter: Im Plangebiet selbst gibt es
zwei Feldscheunen, an denen Hausrotschwanz und Bachstelze
beobachtet wurden und die als Bruthabitat daher in Frage
kommen. Ansonsten finden sich keine geeigneten Brutstétten
fur diese Gilde. Eine erhebliche Betroffenheit ist daher mit
hinlanglicher Sicherheit auszuschlieBen und die Wirkungs-
empfindlichkeit gegenUber dem Vorhaben sehr gering. Die
intensiv ackerbaulich genutzten Fléchen des Plangebiets
erfullen eine 6kologische Funktion als fakultatives Nahrungs-
habitat, das jedoch keine essentielle Bedeutung besitzt.
Enten- und Génsevégel: Das Vogelschutzgebiet mit seinen
Seen und Teichen ist ein attraktiver Lebensraum fur Wasser-
végel. Insbesondere Schwéne und Génse finden sich im Frih-
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jahr zu Nahrungssuche auf den frisch eingeséten Ackerflachen
ein. Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestétten
ist nicht gegeben. Die Wirkungsempfindlichkeit gegenuber
dem Vorhaben wird fir diese Artengruppe als sehr gering ein-
geschatzt.

* Reptilien

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) konnte an verschiedenen
Strukturen aufBerhalb des eigentlichen Abbaugebietes nach-
gewiesen werden. Hierbei konnten Vorkommen entlang
von Feldwegen (kUnftigen Transportrouten) sowie im Rand-/
Béschungsbereich des an das Abbaugebiet angrenzenden
Werksgeldnde nachgewiesen werden.

e Sdugetiere

Der Biber (Castor fiber) kommt am Sauersticksee und den
arrondierten Gewdéssern vor. Die essentiellen Habitatstrukturen
befinden sich damit auf3erhalb des Plangebiets. Eine erheb-
liche Betroffenheit lasst sich daher nicht ableiten. Biber gelten
als extrem anpassungsféhig und wenig stéranféallig gegen-
Uber dem Menschen. Sie dringen daher auch in innerértliche
Gewaésserabschnitte vor. Die Wirkungsempfindlichkeit der Art
gegenUber dem Vorhaben wird daher als sehr gering ein-
geschétzt, solange nicht in den Wasserhaushalt eingegriffen
wird.

* Sonstiges:

Ein Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus) kann auf
der Basis des aktuellen Kenntnisstandes mit hinreichender
Prognosesicherheit ausgeschlossen werden.

For Flederméuse wird die Relevanzschwelle mit grof3er Sicher-
heit nicht erreicht.

Amphibien kommen im Plangebiet selbst nicht vor, da die
geeigneten Lebensraumstrukturen wie Laichgewdsser und
Feuchtgebiete fehlen und die intensive landwirtschaftliche
Nutzung einem Vorkommen entgegensteht.

* Vorbelastungen: Eine Vorbelastung besteht durch die
siedlungsnahe Lage und der damit verbundenen Stérung
durch die Erholungsnutzung sowie durch das tégliche Ver-
kehrsaufkommen auf den umgebenden StraBBen. Néhr-
stoff- und Pestizideintrdge sowie das Fehlen strukturreicher,
extensiv genutzter Ruckzugsrdume fir die Pflanzen- und



Erlauterung/Kriterien ~ fir  das
Schutzgut Fldche:

Eine Fldchenbeanspruchung
hat immer Auswirkungen auf
weitere Schutzgiter (Arten/
Lebensrdume, Boden, Wasser,
Klima/Luft,  Landschaftsbild)
zur Folge.

Flache wird nicht verbraucht,
sondern  unterliegt  einem
Nutzungswechsel. Dement-
sprechend ist die Art des tem-
poréren oder dauerhaften
Nutzungswechsel bezogen
auf die jeweils zusdtzlich be-
troffenen Schutzgiter auf der
Flache in Bezug zu dem Vor-
haben zu setzten.
Vorbelastungen

Wertbestimmende Kriterien fir das

Schutzgut Boden:

*  Speicher- und Reglerfunktion

* naturliche Ertragsfahigkeit

*  biotische Lebensraumfunktion
e Schutzgebiete/Archivfunktion

(vgl.

Vorbelastungen

Unterlage J - Hydrogeo-

logisches Gutachten, Kap. 5 - Geo-
logische und hydrologische Verhdlt-
nisse)
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Tierwelt, ist der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf
den Flachen zuzuschreiben.

4.2.3 Schutzgiiter Fliche und Boden

Fléche

Die Kriterien zur Bestandsbeschreibung und Bewertung des
Schutzguts Fléche werden zusammen mit dem Schutzgut Boden
betrachtet. Uber die Kriterien des Schutzguts Boden hinaus
wird hier insbesondere auf die betroffenen Flachennutzungen
und deren Verteilung im Vorhabengebiet eingegangen.

Auf die gesamte Vorhabensfldche von 47,2 ha entfallen rd.
45,9 ha auf intensiv landwirtschaftlich genutzte Fléchen. Der
verbleibende Fléchenanteil verteilt sich auf Wege- und Straf3en-
flachen sowie sonstige Uberbauungen (Scheunen) inklusive
angrenzender Saumbereiche und kleinflachige Gehélzbereiche
im Randbereich des geplanten Erdlagers. Demzufolge dienen
die kinftig beanspruchten Fléchen fast vollsténdig der Land-
wirtschaft im Haupt- und Nebenerwerb. Zugleich bestehen
weitere Begehrlichkeiten seitens der Bevélkerung (Nah-
erholung), dem Artenschutz sowie der Rohstoffgewinnung auf
die Flachen, was einen extrem hohen Fldchendruck vor Ort
verursacht.

Geologie

Auf der Vorhabenfldche finden sich Uberwiegend holozéne
Flussablagerungen (Sande und Kiese, teilweise unter Fluss-
lehmen/-mergeln). Im Osten gehen diese Ablagerungen in
Aueablagerungen Uber. Das Einfallen der Schichten ist in eine
westliche Richtung, auf das Zentrum der Schweinfurter Mulde
hin, angelegt.

Wie die Profilschnitte auf den Blattern Schweinfurt und Grett-
stadt zeigen, werden der Main bzw. die Mainsedimente im
Vorhabenbereich von Schichten des Unteren Keupers (Uber-
wiegend Tone und Mergel mit zwischengeschalteten Kalk-
steinen und Sandsteinlagen und -paketen) unterlagert.

Diese geologischen Verhdltnisse konnten mit den durch-
gefUhrten Erkundungsbohrungen bestétigt bzw. konkretisiert
werden.

In den drei Erkundungsbohrungen wurden unter dem Mutter-
boden bindige Deckschichten angetroffen. Die bindigen Deck-
schichten bestehen hauptséchlich aus Ton. Sie enthalten aber
auch schluffige und schwach feinsandige Anteile. Die Unter-
kanten der Tonschichten lag zwischen 1,50 m u. GOK und
2,70 m u. GOK.
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Unter den Tonschichten wurden in allen Aufschlissen Sande
angetroffen. Die Sande enthalten auch geringe schluffige
Anteile sowie variable Kiesanteile. Die Sandschichten reichen
von 6,10 m u. GOK bis 8,20 m u. GOK.

Boden

Geméf den Bodenaufnahmen im Rahmen der Probennahmen
zur Bodenfruchtbarkeit konnten Oberboden/Mutterboden-
verhdéltnisse von 30 - 40 cm festgestellt werden. Die daran
anschlieBend folgende bindige Uberdeckung (Ton) Gber den
Sand-/Kiesschichten betrégt durchschnittlich 1,8 -1,9 m.

Nachfolgende Tabelle (Auszug aus Unterlage L - Tabelle 1) gibt

einen Uberblick Ober die im Vorhabengebiet vorherrschenden
Bodentypen:

Vega aus Schiuff bis Lehm (Auensediment)

Bauabschnitt BA-A 156.795 97c Vega aus Lehm bis Ton {Auensediment) ca.| 25420 16,2
Braunerde aus Lehm bis Ton (Terrassenablagerung), gering
22g verbreitet aus Schiuff bis Lehm (Deckschicht) Gber Sand ca.| 567 0.4
(Terrassenablagerung)
Braunerde aus Lehm bis Ton (Terrassenablagerung), gering
22g verbreitet aus Schluff bis Lehm (Deckschicht) aber Sand ca.| 87472 75,2
(Terrassenablagerung)
Bauabschnitt BA-B 116.381 97c \'ega aus Lehm bis Ton (Auensediment) ca.| 23.71 204
97b Vega aus Schluff bis Lehm (Auensediment) ca.| 5137 44
Braunerde aus Lehm bis Ton (Terrassenablagerung), gering
22g verbreitet aus Schluff bis Lehm (Deckschicht) Giber Sand ca.| 14.825 320
Bauabschnitt BA-C | 45352 e el il
97c Vega aus Lehm bis Ton {Auensediment) ca.| 30.627 67,3
Bauabschnitt BA-D Vega aus Lehm bis Ton {Auensediment) ca.| 100.751 100,0

Tab. 2: Tabellarische Ubersicht der Bodentypen im Vorhabengebiet
gemdf Unterlage L - Projekibegleitendes Bodenschutzkonzept
Bodenfruchtbarkeit

Die Béden liegen mit ihren Acker- und Grinlandzahlen von
rd. 56 bis 80 im Landkreis Schweinfurt deutlich Gber den land-
kreisweiten Durchschnitt von 49/44. Demnach handelt es sich
um Bdéden, denen eine Uberdurchschnittlich hohe natirliche
Ertragsfdhigkeit zuzuschreiben ist. Mit der bindigen Ton- und



Wertbestimmende Kriterien:

Schutzgebiete
Empfindlichkeit des Grund-
wasser gegenUber Stoffein-
tréigen

Oberfléchengewdsser mit
Avuenfunktionsrdume/ Abfluss-
regulations- / Vernetzungs-
funktion

Vorbelastungen
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Lehmschicht oberhalb der Sand- und Kiesschicht ist aufgrund
ihrer Ton-/Lehm- und Schluffanteile eine gute Filter- und
Pufferfunktion anzunehmen.

Da nur zwei Erkundungsbohrungen auf dem geplanten
Abbaugebiet und eine weitere in ca. 450 - 500 m westlicher
Entfernung punktuell durchgefohrt wurden, konnte nicht fest-
gestellt werden, ob diese bindigen Deckschichten auch Uber
das gesamte Geldnde flaéchendeckend vorhanden sind. Daher
wird von einer geringen Schutzfunktion der Deckschichten
ausgegangen.

Bodendenkmal

Uber die bereits genannten Bodenfunktionen hinaus ist auch
die Bedeutung des Bodens als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte anzusprechen, da geméf der Stellungnahme des
Bayerischen Landesamtes fur Denkmalpflege im Rahmen der
Landesplanerischen Beurteilung vom 30.10.2019 fur den
Abbau von Sand und Kies in der Gemeinde Grafenrheinfeld ist
im Bereich der Flursticke 1661 - 1670 sowie 1648 - 1672 im
nérdlichen Abbaubereich mit dem Auffinden von Bodendenk-
mdlern zu rechnen ist.

Insgesamt sind diese Bdéden als wertvoll einzustufen, woraus
sich eine erhéhte Empfindlichkeit gegenuber einer Abgrabung
im Rahmen der Rohstoffgewinnung ergibt.

* Vorbelastungen: Die Bé6den im Untersuchungsgebiet sind
vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und unterliegen der
Bodenbearbeitung im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zungen sowie den Eintrdgen von Dunge- und Pflanzen-
behandlungsmitteln. Es bestehen auf Teilflichen Uber-
bauungen durch landwirtschaftliche Hallen, Versiegelungen
durch Fundamente der Maststandorte und Veréinderungen im
bestehenden Bodengefige durch Flurwege und unterirdische
Leitungstrassen.

4.2.4 Schutzgut Wasser

Schutzgebiete

Sudlich in ca. 175 m Entfernung beginnt das festgesetzte Uber-
schwemmungsgebiet des Mains, welches sich in sidwestliche
Richtung erstreckt. Die Hochwassergefahrenflache HQ,, des
Mains entspricht einem faktischem Uberschwemmungsgebiet
und dehnt sich einige Meter weiter in den Norden gegeniber
dem festgesetzten Uberschwemmungsgebiete aus und beein-
flusst zudem die Wasserspiegellage des Ellergrabens bis auf

Hoéhe des Bauabschnittes BA-C.
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Bei einem extremen Hochwasser (HQ_, . ) wdre die gesamte
Vorhabenfléche vollsténdig Uberschwemmt. Weite Teile wir-
den einen Wasserstand von 0,5 bis 1,0 m Uber dem Gelénde
aufweisen, unabhéngig von dem geplanten Vorhaben.

Grundwasser
(Siehe Unterlage J - Hydrogeologisches Gutachten und Unterlage M -
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie)

Das Vorhabengebiet liegt recht zentral innerhalb des Grund-
wasserkdrpers 2_G049 ,Quartér_Grafenrheinfeld” und wird
der Grundwasserlandschaft Mainfrénkische Muschelkalk-
Platten zugezéhlt.

Als Grundwasserleiter im Untersuchungsgebiet fungieren die
quartdren Ablagerungen im Maintal. Das Flieflgeschehen ist
grofBrdumig gesehen auf den Main ausgerichtet. Die Grund-
wasserflierichtung erfolgt im Vorhabengebiet nach Sidwesten
in Richtung des Mains. Die unter den quartéren Ablagerungen
anstehenden Schichten des Unteren Keupers bilden die Basis
des oberflachennahen relevanten Grundwasserleiters. Ins-
gesamt ist im Bereich des Untersuchungsgebietes von einem
Grundwasserflurabstand von < 2 m auszugehen. Die Méchtig-
keit des Aquifers liegt bei etwa 4 bis 6 m und ist von einem
allgemein langsamen Grundwasserzustrom von ca. 0,1 - 1,0
I/s aus nord-6stlicher Richtung geprdgt.

Aufgrund der bindigen Deckschichten (u. a. Tone) handelt es
sich um gespannte Grundwasserverhdaltnisse.

Die Grundwasserneubildungsrate liegt geméfl der Karte zur
Grundwasserneubildung im Mafdstab 1 : 500.000 bei ca.
50-100 mm/a.

Oberfléchenwasser

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich keine dauer-
haft wasserfUhrenden Oberfléchengewdésser. Entlang des Ost-
West-verlaufenden Kapellenweges (befestigter Feldweg) ver-
lauft parallel ein tempordr wasserfuhrender Graben, welcher
in den éstlich der Abbaubereiche A - C befindlichen nord-sud
verlaufenden Ellerngraben endet. Zwischen der Vorhabensfla-
che und den Flursticksgrenzen zum Ellerngraben verléuft ein
Grinweg mit einer Flursticksbreite von ca. 4 m. Unter Berick-
sichtigung der kunftigen Sicherheitsabstdnde besteht zwischen
den Abbaubereichen A, B und C sowie dem Ellerngraben
kunftig ein Mindestabstand von ca. 14 m. Ostlich des Abbau-
bereichs D verléuft der Hirtenbach mit einem Mindestabstand
von 4 m. Somit besteht zwischen dem Abbaubereich D und
dem Hirtenbach ebenfalls unter Berucksichtigung des Sicher-
heitsstreifens ein Mindestabstand von ca. 24 m.



Wertbestimmende Kriterien:

klimatische und lufthygienische
Ausgleichsfunktion

Fléchen fir Frisch- und Kalt-
lufttransporte
Kaltluftgefahrdung
Vorbelastungen
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Dementsprechend sind keine Oberfldchengewdésser innerhalb

des Planungsgebietes betroffen.

* Vorbelastungen: Aufgrund der Unsicherheit beziglich der
flachendeckenden Durchgéngigkeit der bindigen Deck-
schichten im Untersuchungsgebiet, kdnnen mégliche
landwirtschaftlich bedingte Eintrége in das Grundwasser
nicht ausgeschlossen werden. Durch ehemalige Rohstoff-
gewinnungsfldchen im Nordwesten und Nordosten wurde
der Grundwasserkérper bereits offengelegt, wodurch
stoffliche Eintrége Uber die Luft und die internen und an-
grenzenden Nutzungen (Vogelschutzgebiet, Freizeitnutzung)
ins Grundwasser gelangen kénnen. Etwa 700 m stdwestlich
des Untersuchungsgebietes befindet sich die Grundwasser-
messstelle Q3 des Landesmessnetzes des LfU. Besonder-
heiten bezuglich der Grundwasserqualitat sind zum Zeit-
punkt der Erstellung des UVP-Berichts nicht bekannt.

4.2.5 Schutzgut Luft und Klima

Die Beurteilung der lokalklimatischen Funktionen (klimatische
und lufthygienische Ausgleichsfunktion) erfolgt auf der Grund-
lage des Gelédndereliefs, der Nutzung, des Landesentwicklungs-
konzeptes (LEK) Main-Rhén sowie eigener Beobachtungen im
Gelénde.

Die Wéarmeausgleichsfunktion des Plangebietes ist nach Aus-
sagen des LEK Main-Rhén hoch. Kaltluft- sowie Inversions-
gefdhrdung sind vorhanden, wodurch es zu einer zeitweilig
héheren Schadstoffbelastung kommen kann.

Das Gebiet ist von besonderer Bedeutung fur die Sicherung
des Kalt- und Frischluftiransportes sidlich von Schweinfurt.

Als Frischluftproduzenten sind vor allem die gréfleren Wald-
flaichen (Bannwald) &stlich des Untersuchungsgebietes zu
nennen. Innerhalb produzieren die Ackerfrichte in den
Vegetationsperioden Frischluft und dienen der priméren Kioh-
lung des Gebietes.

Die Maintalauen zeichnen sich wie das gesamte Schweinfurter
Becken durch ein warm-trockenes Klima aus:

Die mittlere Lufttemperatur liegt im Januar zwischen 0 und
1° Celsius, im Juli zwischen 17 und 18° Celsius und Uber das
ganze Jahr gesehen zwischen 8 und 9° Celsius. Die durch-
schnittliche Niederschlagssumme betrdgt im Jahr 500 bis 550
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mm. Wdéhrend der Vegetationsperiode von Mai bis August
fallen im Monatsmittel 60 mm Niederschlag und somit etwas
mehr als in der restlichen Jahreszeit (45 mm). Die Dauer der
Vegetationsperiode liegt zwischen 160 und 170 Tagen. Wie
das gesamte Schweinfurter Becken sind auch die Maintalauen
durch von den Héngen abflieBende Kaltluft erhéhter Spétfrost-

gefahr ausgesetzt.
(Quelle: ABSP Lkr. Schweinfurt Kap.4.11)

* Vorbelastungen: Der Untersuchungsbereich ist nahe-
zu frei von Bebauung. Somit entstehen direkt nur Staub-
immissionen bei grof3er Trockenheit. Aus den Randbereichen
kénnen Emissionen aus angrenzenden Verkehrsfléchen (z.B.
Flurwege und KreisstraBe SW 3) einwirken. Eine gréfiere
Belastung fur die Frischluftproduktion ist dadurch nicht ge-
geben.

Geméf gutachterlichen Untersuchungen liegt die gemittelte

Vorbelastung zum Schwebstaub PM10 (gem. TA-Luft) bei 18

ug/m3. Die Vorbelastung der Feinstaubfraktion PM 2.5 (gem.

TA-Luft) wird mit 12 ug/m3 angegeben.

Fir die Vorbelastung der Staubdeposition werden Depositions-

messwerte der ndchstgelegenen Messstationen des hessischen

Landesmessnetzes angenommen. Als unginstigster Mittelwert

kénnen 0,098 g/(m2-d) aus dem Jahr 2018 herangezogen

werden.

4.2.6 Schutzgut Landschaft

Insgesamt wird das Landschaftsbild um Grafenrheinfeld

bestimmt von intensiver Nutzung durch Landwirtschaft,

Gewerbe, Siedlung und Verkehr. Prégend sind der Ellerngraben

mit begleitenden Gehélzstrukturen und das angrenzende

Vogelschutzgebiet.

Der strukturell weitgehend ausgerdumte Planungsraum dient

der 6rtlichen Erholung (Spaziergang, Radfahren, Wandern).

* Vorbelastungen: Durch bestehende Freileitungen im
ostlichen Gemeindegebiet kommt es zu visuellen Beein-
trachtigungen.

4.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Bodendenkmadler
Gemdf3 der Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes
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for Denkmalpflege im Rahmen der Landesplanerischen
Beurteilung vom 30.10.2019 fir den Abbau von Sand und Kies
in der Gemeinde Grafenrheinfeld ist im Bereich der Flursticke
1661 - 1670 sowie 1648 - 1672 im Abbaubereich BA-A mit
dem Auffinden von Bodendenkmélern zu rechnen.

Gesicherte Schutzobjekte liegen nicht vor.

Sachgiter

Innerhalb des Abbaugebietes, entlang des Kapellenwegs,
befinden sich zwei landwirtschaftlich genutzte Scheunen/
Hallen. Im Weiteren wird das Abbaugelénde von zwei Frei-
leitungen durchzogen (BA-A und BA-D). Im nérdlichen BA-A
verlduft zudem eine unterirdische Leitungstrasse unter einem
Feldweg in Nord-Sud-Richtung und ab Héhe des Kapellen-
weges in westliche Richtung.

Relevante Sachguiter im Umkreis des Untersuchungsgebietes
Die Ortschaft Grafenrheinfeld und die Grundwassersenkungs-
anlage (GSA) befinden sich etwa 650 m westlich und damit
im Abstrom der Vorhabenfléche. Nach den Vorgaben des
WasserstraBBen- und Schifffahrtsamtes darf die GSA durch das
geplante Vorhaben nicht beeinflusst werden. Gleiches gilt for
die Schleuse Garstadt, welche sich ca. 3,5 km sUdwestlich des
Untersuchungsgebiets befindet.

Die Grundwassermessstelle Q3 des Landesmessnetzes des
LfU befindet sich etwa 700 m sidwestlich der Vorhabenfléche.
Nach den Vorgaben des LfU darf die Messstelle durch den
Abbau und die Verfollung weder hydrologisch noch chemisch
beeinflusst werden.

4.2.8 Wechselwirkungen

FUr die Beurteilung von Natur und Landschaft im betrachteten
Landschaftsraum sind wichtige Abhéngigkeiten zwischen den
einzelnen Schutzgitern zu nennen, die innerhalb der raum-
lichen Funktionsbezige bericksichtigt werden und in die
Gesamtbewertung von Natur und Landschaft einflief3en:

¢ Schutzgut Boden — Schutzgut Wasser: Béden erfillen eine
wichtige Filter- und Pufferfunktion zum Schutz des Grund-
wassers vor Schadstoffeintrdgen sowie eine Wasserrick-
haltefunktion (Retention).

e Schutzgut Landschaftsbild - Schutzgut Pflanzen/Tiere:
Strukturarme Agrar-Landschaften kénnen sowohl for die
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Eigenart der Landschaft wie auch als Lebensrédume fur die
Tier- und Pflanzenwelt von hoher Bedeutung sein.

e Schutzgut Kultur- und Sachgiter — Schutzgut Boden: Der
Boden erfillt eine wichtige Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte (Bodendenkmiailer)

4.2.9 (Ubersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der
Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens

Bei NichtdurchfGhrung des Vorhabens ist der Erhalt und
Fort-bestand der Funktionen des Naturhaushaltes mit Status
quo zu erwarten. Boden, Wasserhaushalt, Landschaftsbild
sowie Fauna und Flora werden weiterhin den EinflUssen aus
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, mit Einsatz von
Dinge- und Pflanzenbehandlungsmitteln unterliegen. Das
Landschaftsbild der weitgehend strukturarmen Feldflur vor der
6stlich angrenzenden Gehélzkulisse im Bereich des Sauersti-
cksees bleibt erhalten. Eine Ausdehnung der Fléchen fir den
Arten- und Biotopschutz wird langfristig nicht verwirklicht.
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5 MASSNAHMENPLANUNG ZUM AUSSCHLUSS,
VERMINDERUNG ODER AUSGLEICH/ERSATI
VON ERHEBLICH AUFTRETENDEN UMWELTAUS-
WIRKUNGEN DURCH DAS VORHABEN

(gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. An-
lage 6 und 7 UVPG)

~Beschreibung der Merkmale des
Vorhabens, des Standorts und der
geplanten Ma3nahmen, mit denen
das Auftreten nachteiliger Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder aus-
geglichen werden soll sowie eine
Beschreibung geplanter Ersatz-
mafBnahmen”

5.1 MaBnahmeniibersicht

Die einzelnen Mafinahmen sind in den Maflnahmenbléattern
(Unterlage H.5) textlich erléutert und im Abbau- sowie
Rekultivierungsplan (Unterlage D.1, Unterlage H.4) zeichne-
risch dargestellt. Insgesamt sind folgende Vermeidungs- (V)
und Ausgleichsmaf3nahmen (A) einschliefllich artenschutz-
rechtlich erforderlicher Mafinahmen fiur betroffene Arten und
Artengruppen vorgesehen:

Nummer + MaBnahme Umfang

1V - Errichtung von Biotopschutzzdunen und Ge- Lénge: ca. 870m
schwindigkeitsbegrenzung

2V - Errichtung von Reptilienschutzzdunen entlang | Lange: ca. 515 m
der Transportroute

3V - Vergramung von Zauneidechsen sowie zeit- ca. 140 m?
liche Beschrénkung der Holzungen fur die Er-
richtung der Transportroute auf FI. Nr. 2008/3

4V - Vergrdmung von Feldvégeln vor Baufeldfrei- ca. 2 ha/lahr
machung auf landwirtschaftlichen Nutzfléchen

5V - Steuerung von Amphibienhabitaten innerhalb | 2 Laichgewésser & 50 m?
des Abbaugeléndes (Amphibienmanagement)

6V - Abbaubegleitendes Bibermanagement im Be- | ca. 2 bis 4 ha/lahr
reich offener Wasserflédchen

flache

7V - MaBnahmen zur Bodendenkmal-Verdachts- Verdachtsfléche: ca. 8,31 ha

8V - Anderung der Wegefithrung von értlichen ---
Wanderwegen und Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes

9V - Bodenschutzkonzept gesamtes Abbaugebiet

10A, - Artenschutz- und biodiversitdtsforderndes | ca. 0,8 ha
Pflegekonzept auf den Sicherheitsstreifen sowie der
Einwallung der Abbaubereiche

11A; - Externe Kompensationsfldache, tempordr ca. 1,5 ha
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Nummer + MaBnahme Umfang

12A,; - Optimierung von bestehendem Zaun-
eidechsenlebensraum nahe der Transportroute auf
Fl. Nr. 2008/3

13A;; - Interne Kompensationsfliche, temporar 0,64 ha
,Ersaleebensraum Feldlerche und Rebhuhn’

14A - Interne Kompensationsflache, Fl. Nr. 1670 2.835 m?
Streuobstbestand und Extensivgrinland

15A - Interne Kompensationsfléche, FI. Nr. 1673 5.276 m?
Stillgewdésser

16A - Interne Kompensationsflache , Fl. Nr. 1652/1 | 7.483 m?
Stillgewasser und Extensivgrinland

17A.__ - Abbaubegleitende Brachefléichen im Rah- | ca. 10 ha Uber 16 Jahre

tel

men der parallel nachlaufenden Rekultivierung

5.2 VermeidungsmaBnahmen

5.2.1 Schutzgut Menschen, inshesondere menschliche
Gesundheit

Die Abstdnde zwischen der bestehenden Wohnbebauung
der Ortschaft Grafenrheinfeld und dem Abbauvorhaben sind
gemdf gutachterlichen Aussagen ausreichend, um die ein-
schldgigen Werte nach TA-Ldrm einzuhalten. Unvertrégliche
Larmbelastungen fur die Wohnnutzung im Westen des Abbau-
gebietes infolge von Abbautétigkeit und des Transport von
Abbau- oder Verfullmaterial kénnen somit vermieden werden.
Bei einem Heranricken der WA-Bebauung der Gemeinde
Grafenrheinfeld an den éstlichen Grenzbereich der FNP-
Darstellungen for ein WA-Gebiet, muss ab Unterschreitung
von 245 m Abstand zum kinftigen WA-Grenzbereich eine
schalltechnische ErtiGchtigung des Saugbaggers erfolgen.
Gegebenenfalls muss auf den Abbau mittels Saugbagger ver-
zichtet werden und der Abbau erfolgt in diesen Bereichen mit-
tel Langstielbagger.

Die Wirksamkeit der Ma3inahmen werden im Bedarfsfall im
Detail geplant per Messung nachgewiesen.
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5.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt

1V - Errichtung von Biotopschutzzéunen und Geschwindig-
keitsbegrenzung

Entlang der Transportroute sowie im Bereich des Erd-Zwischen-
lagers erfolgt die Errichtung von Biotopschutzzéunen entlang
von Gehdlzbestédnden. Zugleich besteht auf den Transport-
routen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h.

2V - Errichtung von Reptilienschutzzéunen entlang der
Transportroute

Von den Transportrouten tangierte bzw. in der Néhe
befindlichen Lebensrdumen der Zauneidechse werden mittels
Reptilienschutzzaun abgegrenzt.

3V - Vergrédmung von Zauneidechsen sowie zeitliche
Beschrénkung der Holzungen fir die Errichtung der Trans-
portroute auf Fl. Nr. 2008/3

Im Bereich des zuvor genannten Abschnittes der Transport-
route werden Zauneidechsen aus dem hierfUr benétigten Bau-
feld in angrenzend optimierte Habitate vergramt.

4V - Vergramung von Feldvégeln vor Baufeldfreimachung
auf landwirtschaftlichen Nutzfléchen

Die Baufeldréumung zur nachfolgenden Rohstoffgewinnung
erfolgt nur auBerhalb der Brutzeit von bodenbritenden Vogel-
arten, d. h. zwischen 01. September und 28. Februar.
Alternativ werden Flatterbédnder zur Vergrémung der Boden-
briter bis zur Baufeldréumung angebracht. Nach Ausschluss
einer Belegung von Brutstdtten kann auch auflerhalb des
Zeitfensters 01. September bis 28. September eine Baufeld-
rédumung erfolgen.

5V - Steuerung von Amphibienhabitaten innerhalb des
Abbaugeléndes (Amphibienmanagement)

Mit einem abbaubegleitenden Amphibienmanagement wird
auf ein mégliches Einwandern von Amphibien (Pionierarten)
reagieren. Dies erfolgt durch die gezielte Anlage von Laich-
gewdasser auflerhalb der Beeintréchtigungszonen durch das
Abbauvorhaben.

6V - Abbaubegleitendes Bibermanagement im Bereich offe-
ner Wasserflachen

Im Bereich der Abbaugewdsser erfolgt eine regelméfiige Kont-
rolle auf Anzeichen eines (eingewanderten) Bibervorkommens.
Auch wird einer Habitateignung des Abbaugewdssers for Biber
préventiv entgegengewirkt.
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5.2.3 Schutzgut Fliche und Boden

Die Vermeidungsmafinahmen zum Schutzgut Fldche werden
zusammen mit dem Schutzgut Boden betrachtet. Uber die MaB-
nahmen des Schutzguts Boden hinaus soll hier insbesondere
auf die betroffene Fléchennutzung und den Flachenverbrauch
eingegangen werden.

Mit dem Abbaukonzept einer rotierenden Abbau-/Verfill- und
Rekultivierungsfléche wird eine anhaltende aktive Rohstoff-
gewinnungsfldche innerhalb des gesamten Gebietes sicher-
gestellt, welche 6 ha sowie weitere 2 ha als Erdzwischenlager
nicht Obersteigt. Die Gefahr eines unkontrollierten landschaft-
lichen Eingriffs innerhalb des Vorhabensgebietes wird hier-
durch vermieden.

Im Weiteren wird eine Konzeption gewdhlt, welche natur-
schutzfachliche Anforderungen im Rahmen der Bayerischen
Kompensationsverordnung mit den Belangen der Landwirt-
schaft zusammen bringt. Dies bedeutet eine weitere landwirt-
schaftliche Nutzbarkeit von Ausgleichsfléchen wird zu grofien
Teilen weiterhin méglich sein.

Unter Berucksichtigung des vorliegenden Bodenschutzkonzept
zur Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit werden Maf3-
nahmen umgesetzt, die mit der Baufeldrdumung beginnen,
wdhrend der Abbauphase andauern und den Fortgang der
Rekultivierungsarbeiten exakt definieren. Hiermit wird sicher-
gestellt, dass nach Abschluss der Rohstoffgewinnung &stlich
der Ortschaft Grafenrheinfeld weiterhin fruchtbare landwirt-
schaftlich nutzbare Flachen zur Verflgung stehen (siehe Maf3-
nahme 9V - Bodenschutzkonzept.)

Um den Hinweisen zu méglichen Bodendenkmal-Verdachts-
flachen gerecht zu werden, erfolgt vor Abbaubeginn bzw. Bau-
feldréumung im nérdlichen Bereich des Abbaugebietes eine
frohzeitige Abstimmung mit dem Landesamt for Denkmalpflege
beziglich des Umfangs von archéologischen Sondierungs-
arbeiten (Mafinahme 7V - MaBnahmen zur Bodendenkmal-
Verdachtsfléache).

5.2.4 Schutzgut Wasser

Um den wasserrechtlichen Anforderungen im Rahmen der
Rekultivierung des Nassabbaustandortes gerecht zu werden,
erfolgt die Verfullung nur mit Material, welches den Vorgaben
des Leitfadens zur Verfillung von Gruben, Brichen und Tage-
bauen gerecht wird, d. h. unbelastetes Material bis ZO sowie
lagerstatteneigene Anteile.
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5.2.5 Schutzgut Luft und Klima

Es sind keine schutzgutbezogenen VermeidungsmaBBnahmen
notwendig.

5.2.6 Schutzgut Landschaftshild

Mit der Sicherstellung einer parallel zum Abbau folgenden
VerfGllung mit anschlie3ender Rekultivierung Uber den gesam-
ten Abbauzeitraum wird ein Abbauumfang von rd. 6 ha nicht
Uberschritten. Eine grofifléchige Veranderung des aktuellen
Landschaftsbilds ,Landwirtschaftliche Flur” in eine ,grof3-
flachige Seenlandschaft” wird hierdurch vermieden.

Die fuBlaufige Durchgdngigkeit im Rahmen der Naherholung
wird mit der Ausweisung von Ersatzrouten (Wanderwege,
Feldwege) dauerhaft aufrechterhalten (siehe MaBnahme 8V -
Anderung der Wegefihrung von értlichen Wanderwegen und
Wiederherstellung des Ausgangszustandes). Mit Abschluss
der Rekultivierungsarbeiten sind alle bisherigen Wegever-
bindungen wiederhergestellt.

5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Um den Hinweisen zu méglichen Bodendenkmal-Verdachts-
flachen gerecht zu werden, erfolgt vor Abbaubeginn bzw. Bau-
feldréumung im nérdlichen Bereich des Abbaugebietes eine
frhzeitige Abstimmung mit dem Landesamt fir Denkmalpflege
beziglich des Umfangs von archéologischen Sondierungs-
arbeiten (Mafinahme 7V - Ma3nahmen zur Bodendenkmal-
Verdachtsfléche).

5.3 Kompensationsmafnahmen

5.3.1 Temporiire u./o. rotierende MaBnahmen

Mit einem artgerechten bzw. biodiversitétsférdernden Pflege-
konzept im Bereich der Sicherheitsstreifen sowie den Ein-
wallungen (Erdmieten) des wandernden Abbaus entstehen
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tempordre Biotopfldche, welche u. a. als artenschutzrelevante
Lebensrédume fur Rebhiuhner entwickelt werden kénnen. (Siehe
MaBinahme 10A, - Artenschutz- und biodiversitétsférderndes
Pflegekonzept auf den Sicherheitsstreifen sowie der Einwallung
der Abbaubereiche.

Mit einer gezielten Entwicklung und Pflege einer tief-
wurzelnden Begrinung auf den rekultivierten Fléchen soll eine
dem Abbau nachfolgende Ackerbrache erfolgen. Uber je funf
Jahre erfolgt eine Aktivierung des Bodenlebens bevor die suk-
zessiv abgebauten Fléchen in die landwirtschaftlichen Nutzung
zurUck gegeben werden.

Mit dem zusétzlichen Einbringen weiterer gebietsheimischer
Arten einer standortgerechten Staudenflur erhéht sich die
Artenvielfalt, welche eine biodiversitéatsférdernde Wirkung
mit sich bringt (siehe Mainahme 17A - Abbaubegleitende
Bracheflachen im Rahmen der parallel nachlaufenden
Rekultivierung).

Auf zwei Ackerflachen werden vor Beginn der Baufeld-
rdumung Artenschutzmaf3nahmen for Feldlerche und Reb-
huhn umgesetzt. Hierbei werden Acker-/Blihbrachen sowie
eine extensive Ackerbewirtschaftung sichergestellt, welche
den jeweiligen Artansprichen gerecht wird. (Siehe Maf3-
nahme 11A_. - Externe Kompensationsfldche, tempordr und
MaBnahme 13A_.. - Interne Kompensationsflache, temporér
,Ersatzlebensraum Feldlerche und Rebhuhn').

CEF

5.3.2 Daverhafte MaBnahmen

Innerhalb des Abbaugebietes werden die Flursticke 1670,

1652/1, 1673 im nérdlichen Abbauabschnitt zur Umsetzung

von Kompensationsmaf3nahmen herangezogen.

Die dauerhaften Mafinahmen haben das Ziel eine Erhéhung

der Biodiversitat in einem intensiv landwirtschaftlich genutzten

Umfeld zu schaffen.

Die MaBnahmenauswahl orientiert sich neben den arten-

schutzrechtlichen Erfordernissen auch an den angrenzenden

Entwicklungszielen des Arten- und Biotopschutzprogramms zu

Wasser- und Feucht-/Offenlandfléchen.

Dementsprechend sieht das MaBBnahmenkonzept folgende

Biotopbausteine vor, welche eine nachhaltige Lebensraumauf-

wertung fUr unterschiedliche Arten bereithalten wird.

* Zwei unverfullte Teilbereiche werden als Stillgewésser mit
Réhrichtbesténden entwickelt.
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* Einbringen von Gehdlzpflanzungen als Sumpfgebusch im
Uferbereich der Stillgewdésser.

* Ansaat von Kraut-/Staudengesellschaften in den Rand-
bereichen, welche zugleich als Pufferfléche zu angrenzenden
Flursticken (Ackernutzung) fungieren.

* Entwicklung von artenreichen Extensivwiesen.
* Entwicklung eines Streuobstbestandes

(Siehe MaBBnahme 14A - Interne Kompensationsfléche, Fl. Nr.
1670 Streuobstbestand und Extensivgronland, 15A - Interne
Kompensationsflache, Fl. Nr. 1673 Stillgewdésser, 16A - Interne
Kompensationsflache, FI. Nr. 1652/1 Stillgewésser und
Extensivgrinland).

5.4 UberwachungsmaBnahmen des Vor-
habentriigers

Ein Jahr vor Beginn des Abbaus bzw. der Baufeldréumung
erfolgt die Benennung einer Umweltbaubegleitung. Dadurch
wird die fachliche Begleitung der Vermeidungs- und Schutz-
mafBnahmen sowie die Umsetzung der Umweltauflagen sicher-
gestellt. Gegebenenfalls werden die zusténdigen Behérden zur
Abstimmung hinzugezogen.

Nachfolgende Punkte werden im Rahmen der Umweltbau-
begleitung behandel:

Dokumentation des Abbaufortgangs

Im Rahmen der zum Abbau parallel verlaufenden Verfullung
wird es eine [dhrliche Massengegeniberstellung der Roh-
stoffgewinnung sowie des VerfiUllmaterials geben. Dement-
sprechend kann der Umfang des aktiven, wandernden Abbau-/
Verfull- und Rekultivierungsgeschehen belegt werden.

Dokumentation zur Verfillung

Im Zuge der Verfullung werden geméafl dem Verfill-Leitfaden
Eigen- und Fremdiberwachungen durchgefihrt. Dazu werden
Feststoff- und Grundwasserproben in bestimmten Absténden
entnommen und auf die im Verfull-Leitfaden bzw. auf die im
Genehmigungsbescheid festgesetzten Parameter untersucht.
Die Dokumentation erfolgt im Rahmen von Jahresberichten.
Da sich im Umfeld bereits Messstellen befinden, werden diese
for das Grundwassermonitoring und fur die Entnahme der
Wasserproben im Rahmen der Uberwachung verwendet. Eine
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zusdtzliche Messstelle wird im anstromigen Bereich zwischen
BA-C und BA-D errichtet. Im Abstrom werden vier Messstellen
errichtet (siehe hierzu Unterlage H.4.1 - Rekultivierungsplan
(M 1:2.000)).

Der exakte Standort der einzelnen Messstellen wird abhéngig
von der Flachenverfigbarkeit genauer definiert und mit den
zusténdigen Behdrden abgestimmt.

Dokumentation zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit

Das projektbegleitende Bodenschutzkonzept Bodenfruchtbar-

keit sieht vor, dass ein externes Ingenieurbiro mit der Boden-

kundliche Baubegleitung beauftragt wird.

Im Verlaufe des Ausbaus, der Zwischenlagerung und des

Einbaus der Béden werden von der Bodenkundlichen Bau-

begleitung verschiedene MafB3nahmenschritte zum Boden-

schutz dokumentiert.

Baufeldréumung

e Profung der Bodeneigenschaften und  Witterungs-
bedingungen vor Beginn der Baufeldrédumung in den jeweils
vorgesehenen 2 ha grofien Abbaubereichen.

* Ausarbeitung eines detaillierten zeitlichen Ablaufs (Chargen-
planung) fur den horizontgerechten Bodenabtrag im Rah-
men der Baufeldrdumung auf der Basis der Prifergebnisse
der Bodeneigenschaften und Witterungsbedingungen, in-
klusive einer Dokumentation.

* Prifung des Aufbaus der vorgesehenen tempordren be-
festigten BaustraBen (Schotter auf Geotextil) in den jeweili-
gen Abbaueinheiten im Rahmen eines Ortstermins.

* Ortstermine zur Freigabe der horizontgerechten Abtragung
der durch Schluff und Ton geprégten Deckschichten in den
jeweiligen Abbaueinheiten (2 ha).

Erdzwischenlager/Erdmieten

¢ Chargengenaue Planung und Dokumentation der Be-
schickung der in dem Abbauvorhaben vorgesehenen Lager-
bereiche fur die Zwischenlagerung von Bodenmaterial.

e Profung und Dokumentation relevanter Eigenschaften des
Bodenmaterials der Bodenmieten in den Lagerbereichen
nach entsprechendem Abschluss der Einlagerung. Zu be-
ricksichtigende Bodenparameter: Humusgehalt, pHWert,
Makro- und Mikronédhrelementgehalt, Schwermetallgehalt
Bodenstruktur und -gefige, pF-Kurve, Gesamtporen-
volumen (GPV), Porengréf3enverteilung, Feldkapazitét (FK),
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Nutzbare Feldkapazitét (nFK), Geséattigte Wasserleitfahigkeit
(Kf). Wiederholungsprifung im fonfjéhrigen Turnus.

* Planung und Durchfihrung von Ortsterminen zur Uber-
prifung der Aufbaumafie der Bodenmieten in den Lager-
bereichen zur Zwischenlagerung von Bodenmaterial.
(entsprechende schriftliche und photographische Dokumen-
tation)

* Planung und Auswahl der endgultigen Begrinungsmischung
fur die Begrinungseinsaat der Bodenmieten der Zwischen-
lager.

e Profung des Pflanzenbestands der Begrinung der Boden-
mieten in den Zwischenlagern (Ortstermin zweimal jéhrlich)

* Planung und Beauftragung von durchzufohrenden Pflege-
mafBnahmen (Mulchen, ggf. Nachsaat) bzgl. des Pflanzen-
bestand der Begrinung der Bodenmieten.

Rekultivierung
* Ausarbeitung eines detdaillierten zeitlichen Ablaufs (Chargen-

planung) for den horizontgerechten Einbau von Boden-
material im Rahmen der Rekultivierung von Abbaueinheiten
(2 ha) mit Bodenmaterial aus laufender Baufeldraumung
(gem. dem Prinzip ,wandernde Baugrube®) auf der Basis der
Prifergebnisse der Bodeneigenschaften und Witterungs-
bedingungen, inklusive einer Dokumentation.

* Planung und DurchfGhrung von Ortsterminen zur Prifung
der Einhaltung der Verfullhéhe bei der Einbringung von
lagerstétteneigenem sowie extern bezogenem unbelasteten
Verfullmaterial (Z0) bei der Verfullung der jeweiligen Ab-
baueinheiten vor Aufbringung der Rekultivierungsschicht
aus Unterboden (C-Horizont) und Oberboden (A-Horizont,
B-Horizont) (entsprechende schriftliche und photographi-
sche Dokumentation).

* Profung und Abnahme der durchgefUhrten Arbeiten zum
Einbau der Rekultivierungsschicht in den wiederverfillten
Abbaubereichen mit schriftlicher und photographischer Do-
kumentation.

Aktivierung Bodenleben

* Planung und Auswahl der endgultigen Einsaatmischung for
die Begrinungseinsaat auf den Rekultivierungsfléchen.
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* Prifung und Abnahme der beauftragten und durchgefUhrten
MaBnahmen/Tatigkeiten zur Aktivierung d. Bodenlebens
nach Wiedereinbau der Béden.

* Planung und Durchfuhrung der Schlussabnahme bzgl. aller
bodenrelevanter Anforderungen und Leistungen.

Dokumentation zur Wiederherstellung des Ausgangs-
zustandes

Vor Abbaubeginn sowie der damit einhergehenden Nutzung
der Feld-/Wirtschaftswege als Transportroute fir Ab- und
Antransport mittels LKW erfolgt eine gutachterliche Bestands-
aufnahme inklusive Dokumentation der kinftig beanspruchten
Bereiche. Hiermit kann im Rahmen der Rekultivierung einen
vergleichbaren Zustand des Feld-/Wirtschaftswegenetzes
garantiert werden.

Dokumentation zur Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Belange/MaBnahmen

Mit der Umweltbaubegleitung wird sichergestellt, dass Ver-
meidungs- und Schutzmafinahmen sowie die Umsetzung der
Umweltauflagen artgerecht erfolgen. Gegebenenfalls wird
die zustédndige Naturschutzbehérde zu Abstimmungen hinzu-
gezogen.
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6 ZU ERWARTENDE ERHEBLICHE UMWELTAUS-
WIRKUNGEN DES VORHABENS

(gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5i. V. m. An-
lage 4 Nr. 4 UVPG)

vgl. Unterlage K.1 - Schall-
immissionsschutz in der Nachbar-
schaft

Die potenziellen Umweltbeeintrdchtigungen, die sich aus den
MaBBnahmen zum Sand- und Kiesabbau allgemein ergeben,
resultieren im Wesentlichen aus den Faktoren der teils tempo-
rér, teils daverhaften Fléchenbeanspruchung sowie betriebs-
bedingten Emissionen.

Da es sich um eine sukzessiv fortschreitenden Abbau han-
delt, mit der, im Gegensatz zu anderen Bauvorhaben, keine
dauerhafte Bodenversiegelung einhergeht und zudem eine
Rekultivierung der betroffenen Flachen erfolgt, ist eine Unter-
scheidung in bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirk-
faktoren nicht fur jedes Schutzgut zielfGhrend.

Nachfolgende Beschreibung der zu erwartenden nachteiligen
Umweltauswirkungen wird schutzgutbezogen aufgezeigt.

6.1 Schutzqut Menschen, inshesondere
menschliche Gesundheit

Bau- und anlage- und betriebshedingte Beeintriichtigungen
inklusive Transportverkehr

Am Tag liegen an der bestehenden schutzbedurftigen Bebauung
(WA-Gebiet) des Ortsrandes der Gemeinde Grafenrheinfeld
die maximalen Immissionsbelastungen stets unter den um 6 dB
reduzierten einzuhaltenden Immissionsrichtwerten. Dies gilt
auch bei einer zeitlichen Uberschneidung der Arbeitsschritte
zur Baufeldrdumung, Verfillung und der Abbautdtigkeit sowie
des jeweils zugehérigen Transportverkehrs.

Mit einer Umsetzung der im Flachennutzungsplan angestrebten
Wohnbebauung im &stlichen Grenzbereich ist der reduzierte
Immissionsrichtwert (IRW-6dB) im Sinne der TA Ldrm mit Einsatz
des Saugbaggers nicht einzuhalten. In diesem Fall erfolgt im
hierfur relevanten Bereich der Abbau mittels Langstielbagger
oder eine schallabsorbierende, technische Ertichtigung des
Saugbaggers mit Schwimmrohr (siehe Unterlage D.1 - Abbau-
plan (M 1:2.000)).

Insgesamt kann der Abbau von Sand und Kies ohne schédliche
Umwelteinwirkungen infolge von Geréuschen im Sinne der TA
Lérm durchgefGhrt werden.
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Gesonderte Betrachtung des Transportverkehrs beziiglich
Lirm- und Staubemissionen

Aufgrund der tempordren, abschnittsweisen Erhéhung des
Fahrverkehrs auf den Feld-/Wirtschaftswegen (Kapellen-
weg, Fronseeweg, Wegeverlauf entlang des Ellerngrabens)
entstehen Beeintréchtigungen des értlichen Wanderweges
.Schweinfurter Mainbogen/Gemeinde Grafenrheinfeld - rot 6
(Mainbogen-Wanderweg)” sowie des ,Gemeinde Grafenrhein-
feld - Schwebheimer Wald rot auf weif3 Kirche” wéhrend der
Werktage. Als Konsequenz hierauf werden die Wanderwege
entlang benachbarter Feldwege temporér umgelegt.

Direkte erholungswirksame Freifléchen sind mit dem Abbau-
vorhaben nicht betroffen.

Auswirkungen der Lirmimmissionen durch einen Abtransport
von Sand- und Kies sowie Antransport von Verfiillmaterial
mittels LKW

An den Immissionsorten 6stlich von Grafenrheinfeld, an wel-
chen geméaB Flachennutzungsplan die Entstehung von Wohn-
bauflachen méglich ist, liegen die Schallimmissionen durch
das Fahrzeugaufkommen auf den Transportrouten zwischen
35 dB(A) im noérdlichen und 39 dB(A) im siudlichen Bereich.
Geméf der schalltechnischen Untersuchungen zum Abtrans-
port von Sand und Kies mittels Bandanlage (Untersuchungs-
ansatz zum Raumordungsverfahren) lagen die Werte bei 39
und 45 dB(A).

Da die nun ermittelten Immissionsanteile durch den Fahrver-
kehr auf den Transportrouten geringer ausfallen und zusétz-
lich auf Grund des reduzierten Vorhabengebietes von einer
Abnahme der Beurteilungspegel durch den Anlagengesamt-
betrieb auszugehen ist, sind durch den Materialtransport mit-
tels Lkw auf den geplanten Transportrouten keine kritischen
Situationen &stlich von Grafenrheinfeld zu erwarten.

Auswirkungen der Staubimmissionen durch einen Abtrans-
port von Sand- und Kies sowie Antransport von Verfiillmate-
rial mittels LKW

Mit der Nutzung der geplanten Lkw-Transportrouten im Nah-
bereich des sukzessiv fortschreitenden Sand- und Kiesabbaus
verursachen die hieraus resultierenden Emissionen unter
Bericksichtigung der Zusatzbelastung durch den Betrieb des
Kieswerks sowie durch die Verfullung bereits abgebauter
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Abschnitte im Bereich der schutzbedirftigen Nutzungen am
Ortsrand von Grafenrheinfeld eine Gesamtbelastung fir
PM2.5, PM10 und Staubdeposition, die jeweils deutlich unter-
halb des zuldssigen Grenzwerts der Immissionsbelastung liegt.

Aus lufthygienischer Sicht ist somit nicht mit schédlichen
Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Menschen zu rechnen.

Wirkfaktor

zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projekiwirkung

Zerschneidung und Beeintréchti-
gung von Freiraumverbindungen

8V - Anderung der Wegefishrung von érilichen | keine erheblichen
Wanderwegen und Wiederherstellung des Aus- | Auswirkungen
gangszustandes

Beeintrdchtigung durch vorhabens-

bezogene Immissionswirkungen
(Lérm, Staub/Luft)

Ausreichender Abstand zu bestehender Wohn- | keine erheblichen
bebauung Auswirkungen

Ggf. Verzicht auf den Einsatz des Saugbaggers
bzw. schalltechnische Ertichtigung des Saug-
baggers auf Teilfléchen, nach Umsetzung der
im FNP dargestellten WA-Gebiete

Tab. 3: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf das Schutzgut Men-
schen, insbesondere menschliche Gesundheit
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6.2 Tiere, Pflanzen und hiologische
Vielfalt

Bau-, anlage- und betriebshedingte Beeintriichtigungen

Die Rohstoffgewinnung wird wéhrend der aktiven Abbau-
zeit auf angrenzende Lebensrdume/Habitate eine erhéhte
Immissionswirkung (Lérm-, Erschitterung, Schadstoffe, opti-
sche Effekte) haben. Mit der wandernden Abbaugrube werden
bestehende Agrarlebensrdume temporér beansprucht.

Mit dem Transportverkehr kommt es in Abschnitten der Trans-
portroute entlang des Vogelschutzgebietes zu einer Erhéhung
der Kollisionsgefahr von Végeln und Zauneidechsen.

Mit der Umsetzung der Vermeidungsmaflnahmen, den vor-
gezogenen AusgleichsmaBBnahmen beziglich des Arten-
schutzes bis zum Abschluss der Rohstoffgewinnung sowie der
Kompensation wird den Beeintréchtigungen begegnet (siehe
Punkt 5.1 MaBnahmenubersicht).

Auswirkungen auf besonders streng geschiitzte Arten

Mit der abbaubedingten grofifléchigen Inanspruchnahme von
Ackerflachen geht ein Lebensraumverlust fur Feldlerchen und
Rebhihner einher, so dass die Anlage von Ersatzhabitaten
Uber die Dauer der Rohstoffgewinnung fur diese Arten zwin-
gend erforderlich wird. Eine Beeintréchtigung des Lebens-
raumverlustes kann aufgrund der Stérwirkungen sowie der
grundlegenden Verénderung des Lebensraumes ,Feldflur”
in offene Wasserflachen und der Kulissenwirkung durch
Vertikalstrukturen (Walle) nicht umgangen werden. In die-
sem Zusammenhang wird eine Vergrdmung von Individuen
zur Vermeidung des Tétungsverbots und zur Sicherung der
kontinuierlichen ékologischen Funktion im Sinne des § 44 Abs.
1 iV.M. Abs. 5 BNatschG notwendig. Ebenso verhadlt es sich
bei Zauneidechsen, die auf beanspruchten Einwallungsfléchen
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des angrenzenden Werksgeldndes vorgefunden wurden.

Die nachgewiesenen bzw. potenziell vorkommenden Arten
und Artengruppen sind dem Kap. 4.2.2 zu entnehmen.
Detaillierte Angaben zum Untersuchungsspekirum und zur
Profung der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestdnde geméf § 44 Abs. 1 BNatSchG werden in den natur-
schutzfachlichen Angaben zur artenschutzrechtlichen Prifung
(Unterlage 1) behandelt.

Mit Umsetzung der Mafinahmen zur Vermeidung und zur
Sicherung der 6kologischen Funktionalitét werden durch das
geplante Abbauvorhaben keine Verbotstatbesténde nach § 44
Abs. 1 iV.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeldst.

Wirkfaktor zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projektwirkung

Verlust von Biotoptypen Beschréinkung auf Uberwiegend geringwertige | kompensationpflich-
Biotoptypen gemdf Biotopwertliste zur Bay- tige Verluste von
KompV Biotop- und Nu-
Vollsténdige Rekultivierung der Fléchen sowie | ZUngstypen
Entwicklung hochwertigerer Biotope gegeniber
dem Ausgangszustand

Verlust von nach § 30 BNatSchG --- ---

geschutzten Biotopen

Beeintrdchtigung durch vorhabens- | 1V - Errichtung von Biotopschutzzéunen und keine erheblichen

bezogene Immissionswirkungen Geschwindigkeitsbegrenzung Auswirkungen

(Larm, Licht, Staub/Luft)

Unterlassen von stationdrer Beleuchtung.

Beeintrdchtigung von nach § 30
BNatSchG geschuitzten Biotopen

Schadigung, Tétung und Stérung
von planungsrelevanten Tierarten

4V - Vergrdmung von Feldvégeln vor Baufeld- | zeitl. Begrenzung
freimachung aut landwirtschaftlichen Nutz- der Baufeldréu-
flachen mung;

2V - Errichtung von Reptilienschutzzéunen ent- | Ersatzhabitat f. Feld-
lang der Transportroute lerche, Rebhuhn,

3V - Vergrdmung von Zauneidechsen sowie Zauneidechse

zeitliche Beschrénkung der Holzungen fur
die Errichtung der Transportroute auf Fl. Nr.
2008/3

11A; - Externe Kompensationsflache, tempo-
rar

12A; - Optimierung von bestehendem Zaun-
eidechsenlebensraum nahe der Transportroute
auf Fl. Nr. 2008/3

13A; - Interne Kompensationsflache, tempo-
réar ,%rsa’rzlebensrqum Feldlerche und Rebhuhn’

Beeintrachtigung von Biotopver-
bund und faunistischen Funktions-
beziehungen, Barriere- und Trenn-
effekten

1V - Errichtung von Biotopschutzzédunen und keine erheblichen
Geschwindigkeitsbegrenzung Auswirkungen

Tab. 4: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt
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6.3 Schutzgut Boden und Fldche

Bau-, anlage- und betriebshedingte Beeintriichtigungen

Uber die Auswirkungen des Schutzguts Boden hinaus wird hier
insbesondere auf die Auswirkungen der betroffenen Fléchen-
nutzungen und die dauerhaften Flédcheninanspruchnahme
eingegangen.

Die mit dem Rohstoffabbau einhergehende Boden- und
Flacheninanspruchnahme im Rahmen der Rohstoffgewinnung
und der nachfolgenden Rekultivierung hat eine Verénderung
der bestehenden Bodenverhéltnisse zur Folge.

Hierbei muss allerdings der Bereich des Ober-/Mutterbodens
mit anschlie3ender bindigen Tonschicht von der darunter lie-
genden Sand-/Kiesschicht gesondert betrachtet werden.

Die Sand-/Kiesschicht wird innerhalb des Abbaugeléndes
nahezu vollsténdig gegen unbelastetem Verfollmaterial geméf
der Kategorie Z0 ausgetauscht. Als Folge wird kunftig eine sehr
inhomogene Schicht dort zum Liegen kommen.

Zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit der oberen Schichten wer-
den unterschiedliche Malnahmen mit Beginn der Baufeld-
rdumung umgesetzt.

Die bestehenden Bodenfunktionen werden, mit Ausnahmen
der Archivfunktion, mittelfristig wieder hergestellt.

Flache:

Mit dem gesamten Abbau werden Béden im Umfang von
rd. 47,2 ha tempordr beansprucht. Davon entfallen auf den
Bereich der Rohstoffgewinnung (BA-A bis BA-D) ca. 42 ha. Die
vorubergehend in Anspruch zu nehmenden Fladchen for das
Erdzwischenlager umfassen rd. 1,9 ha.

Die verbleibenden rd. 3,3 ha setzten sich aus den Sicherheits-
streifen, definiert durch unterschiedliche Sicherheitsabsténde
zu benachbarten Fléchen, zusammen. Hier erfolgt kein Ein-
griff in die tiefer liegende Schichten (bindiger Tonschicht, Sans-
Kies-Schicht). Auf diesen Streifen entstehen, nach Abtrag des
Oberboden und dessen seitlicher Zwischenlagerung tempo-
rére Transportwege oder der Aufbau von Erdmieten (Ober-
boden oder bindiger Unterboden) geméfl den Vorgaben des
Bodenschutzkonzeptes.

Die den Abbauzeitraum begleitende Transportroute verlguft
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ab Abbaugrube mit Ausnahme von ca. 260 m auf bereits
bestehenden befestigten/versiegelten Wirtschaftswegen. Ein
zusétzlicher Flachenbedarf im Rahmen des Transportgescheh-
nisse wird nicht benétigt.

Vor Nach

Rohstoffgewinnung Rohstoffgewinnung
Landwirtschaftliche Nutzflache innerhalb des Vor- | rd. 45,91 ha rd. 44,48 ha
habengebietes
Sonstige Fldchen innerhalb des Vorhabengebietes | rd. 1,29 ha rd. 1,17 ha
(Wirtschaftswege, Krautsdume, etc.)
Kompensationsfldche mit landwirtschaftlicher Nutz- | -- rd. 0,59 ha
barkeit (Gronland, Streuobstbestand)
Kompensationsfléche - rd. 0,96 ha
(ohne landwirtschaftliche Nutzbarkeit)

Tab. 5: Ubersicht dauerhafter Flacheninanspruchnahme/-um-

nutzungen nach Abschluss der Rohstoffgewinnung und Auf-
l6sung des Erdzwischenlagers
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6.4 Schutzgut Wasser

Bau-, anlage-, und betriebshedingte Beeintriichtigungen

Grundwasser

Durch den Rohstoffabbau auf der Vorhabenfléche wird das
Grundwasser vollsténdig freigelegt, so dass keine Deck-
schichten und somit auch keinerlei Schutz durch Deckschichten
for das Grundwasser verbleiben. Mit der Offenlegung des
anstehenden Grundwassers wird durch den erhéhten Kon-
takt mit der Atmosphdre, vermehrt Sauerstoff in das Wasser
gelangen.

Mit der parallel nachlaufenden Verfullung mit ausschlief3lich
lagerstatteneigenen Anteilen sowie externem unbelastetem
Material der Zuordnungsklasse Z0 und der Rekultivierungs-
schicht verbleibt Uber den gesamten Abbauzeitraum nur eine
verhéltnisméfBig kleine Wasserfléche von ca. 0,5 ha, welche
ohne Deckschichten den éufieren Einflussen ausgesetzt sein
wird.

Das Abbaugebiet wird von etlichen offenen Wasserfléchen im
Nahbereich umgeben. Beispiele hierfir sind u. a. der Sauer-
stucksee mit rd. 11 ha, der Schweinfurter Baggersee mit > 20
ha und der Grafenrheinfelder Naturbadesee mit rd. 4 ha.
Demgegeniber kann keine abbaubedingte oder durch die
Rekultivierung bedingte dauerhafte erhebliche Auswirkung
abgeleitet werden.

Die Prifung aller fur den Grundwasserkérper relevanten Schad-
stoffe nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung
mit Anlage 2 der GrwV ergab, dass keine Uberschreitungen
der maf3geblichen Schwellenwerte und somit vorhabenbedingt
keine nachteiligen Verénderungen der Wasserbeschaffenheit
zu erwarten sind. Der chemische Zustand des betrachteten
Grundwasserkérpers wird nicht verschlechtert.

Der mengenmdéBige Zustand des Grundwasserkérpers
bleibt durch das Vorhaben unbeeintréchtigt. Die nach Ver-
fullung bestehenbleibende éstliche Aufspiegelung und west-
liche Abspiegelung des Grundwasserstandes bewegt sich im
Bereich weniger Dezimeter und ist bezogen auf den gesamten
Grundwasserkdrper nicht messbar.

Das Vorhaben verursacht keinen steigenden Trend von Schad-
stoffkonzentrationen. Dem Trendumkehrgebot wird somit ent-
sprochen.
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Grundwasserstandsverénderungen

Werden die Uber den Sanden anstehenden bindigen Deck-
schichten entfernt und die Sande abgebaut, werden sich die
Wassersténde entsprechend der hydraulischen Druckhéhen
einstellen. Demnach ist davon auszugehen, dass der Grund-
wasserstand in den Gruben etwa 1 m héher sein wird, als dies
aktuell bei den gespannten Grundwasserverhélinissen der Fall
ist.

Im anstromigen Bereich kommt es zu einer Absenkung und
abstromig zu einem Aufstau der hydraulischen Druckhéhe.
Diese liegen im Bereich weniger Zentimeter.

> Absenkung der hydraulischen Druckhéhe in unmittelbarer
Néhe zum See: ca. 6 - 12 cm.

> Aufstau der hydraulischen Druckhéhe in unmittelbarer Néhe
zum See: ca. 8 - 15 cm.

Die theoretisch berechneten Aufstau- und Absenkungswerte
bestehen jedoch nur in unmittelbarer Néhe zum See. Sie ver-
ringern sich exponentiell mit zunehmender Entfernung zum
See. Somit beschrédnken sich die Beeinflussungen weitest-
gehend nur auf die Sicherheitsstreifen. Die Sicherheitsstreifen
betragen &stlich der Bauabschnitte A bis C 10 m, 6stlich des
Bauabschnittes D 20 m. Auflerhalb der Sicherheitsstreifen
wird die Beeinflussung damit nur noch einen Bruchteil der
berechneten Werte betragen.

Die berechneten Werte sind in dem vorliegenden Fall sehr
gering und bewegen sich im Rahmen der naturlichen, jahres-
zeitlichen Wasserspiegelschwankungen.

Wéhrend des Abbaus wird auf natirliche Weise eine
Abdichtung (Kolmation) der Seen stattfinden. Dies geschieht,
wenn feinkérniges Material die Poren in den Flanken und an
der Sohle des Sees zusetzt. Beschleunigt, wird dieser Prozess,
wenn feinkdrniges Material fur die Verfollung verwendet wird.
Der Prozess der Abdichtung fuhrt dazu, dass sich der unter-
stromige Aufstau erhéht, wéhrend gleichzeitig die Absenkung
im Anstrom vermindert wird. Je stérker die Abdichtung ist,
desto wahrscheinlicher ist es, dass der See vom Grundwasser
umflossen wird. Dabei kommt es zum Aufstau des Grund-
wassers im Anstrom.

Werden die Abbaufldchen mit Materialien verfollt, die schlech-
tere hydraulische Durchlédssigkeiten aufweisen als die Sande,
kommt es zu einer Umstrémung der weniger durchlédssigen
Bereiche. Gleichzeitig entsteht im Anstrom ein Aufstau des
Grundwassers. Dieser wird sich im Bereich weniger Dezimeter
bewegen, fur den Fall, dass der Weg durch den Verfullkérper
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vollsténdig blockiert wird.

> Avufstau des Grundwasserstandes direkt vor dem Verfull-
kérper ca. 34 cm zu Status Quo

> Absenkung des Grundwasserstandes direkt nach dem Ver-
fullkérper ca. 32 cm zu Status Quo.

Die Reichweite der Absenkung bzw. des Aufstaus betrégt nur
wenige Meter. Da es sich bei der Berechnung jedoch um einen
Worst-Case-Fall handelt, dirfte der Aufstau in der Realitét
geringer ausfallen.

Die Wasserstandsverdnderungen, die sich durch den Abbau
und die Verfullung ergeben, liegen im Bereich der natir-
lichen, jahreszeitlichen Schwankungen. Dementsprechend
ist eine exakte Angabe der Reichweite zur Absenkung bzw. des
Aufstaus ohne Relevanz und wirde nur einen rein theoreti-
schen Wert darstellen.

Im Weiteren ist davon auszugehen, dass der Verfullkérper
(Bereich der bisherigen Sande und Kiese) seine Funktion als
Grundwasserleiter wieder erfollen wird. Uber dem Verfoll-
kérper werden die bestehenden bindigen Deckschichten wie-
der aufgebracht. Geméfl den Vorgaben des Bodenschutz-
konzeptes erfolgt dabei ein lagenweiser Wiedereinbau der
bindigen Deckschichten, um den urspringlichen Zustand wie-
der herzustellen. Dementsprechend ist davon auszugehen,
dass sich somit erneut gespannte Grundwasserverhdltnisse
einstellen.

Hochwasser (HQ_, )

Der Einfluss des Vorhabens auf die Wassersténde liegt im
unmittelbaren An- und Abstrom bei wenigen Zenti- bis Dezi-
metern. Der Einfluss des Vorhabens, der somit zusatzlich auf
die extremen Hochwasserstdnde wirken wirde, ist sehr gering
und wirrde an der Uberschwemmungsfléche nichts éndern.

Oberfléchengewdésser
Die auflerhalb der Sicherheitsstreifen verlaufenden Flief3-

gewdasser - ,Ellerngraben” und ,Hirtenbach” - erfahren,
bedingt durch den Abbau oder die Verfillung, keine Beein-
flussung ihrer bisherigen Wassersténde oder Abflussverhalt-
nisse. Die ermittelten Aufstau- und Absenkwerte wéhrend des
Abbaus und auch nach den Verfullarbeiten liegen selbst bei
Worst-case-Betrachtungen nur bei wenigen Zentimentern bis
Dezimetern und damit im Bereich der naturlichen, jahreszeit-
lichen Schwankungen. Diese Schwankungen beschrénken sich
weitestgehend auf die (den Flie3gewdssern zu gewandten)
Sicherheitsabstéinde (10 m entlang der Abbaubereiche A, B,
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C und 20 m entlang des Abbaubereichs D), welche innerhalb
der Vorhabensfldche liegen. Auflerhalb der Sicherheitsstreifen
wird die Beeinflussung nur noch ein Bruchteil der berechneten
Werte betragen oder gar nicht mehr messbar sein.

Im Falle des Ellerngrabens verlduft zwischen der Vorhabensfla-
che und dem Flurstick mit Verlauf des Ellerngrabens ein Grin-
weg mit einer Flursticksbreite von ca. 4 m. Dementsprechend
besteht zwischen den Abbaubereichen A, B und C sowie dem
Ellerngraben ein Mindestabstand von ca. 14 m. Zwischen der
Vorhabengrenze im Gebiet des Abbaubereichs D und dem
Gewasserverlauf des Hirtenbachs bestehen ebenfalls mindes-
tens 4 m. Dementsprechend besteht zwischen dem Abbau-
bereich D und dem Hirtenbach ein Mindestabstand von ca.
24 m.

Aufgrund der geringen Auswirkungsreichweiten des Vor-
habens ist der betrachtete Oberfléchenwasserkérper (OWK) -
der auBerhalb des Vorhabensgebietes verlaufende Hirtenbach
- aller Wahrscheinlichkeit nach nicht betroffen. Es ist keine
Verschlechterung der biologischen oder chemischen Qualitéts-
komponenten (QK) zu erwarten. Das Vorhaben verstéBt nicht
gegen das Verschlechterungsverbot nach § 27 des WHG.
Die Umweltqualitétsnormen nach Anlage 8 Tabelle 7 und 8
der OGewV werden eingehalten.

Wirkfaktor zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projekiwirkung

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintrdchtigung des Grundwas- ---
serhaushalts infolge verringerter
Durchléssigkeit des Verfullkérpers

Beeintrdchtigung durch bau- und
betriebsbedingte Schadstoffeintra-
ge in Abbaugewdsser und Grund-
wasser

Verwendung &kologisch abbaubaren Schmier-
stoffe/Ole bei Maschinen, welche im Nassab-
bau tétig sind.

Zigige Ruckverfillung (Z0) und Einbau der
Deckschichten im Rahmen der Maf3nahme 9V -
Bodenschutzkonzept

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintréchtigung des Uberschwem-
mungsgebietes HQ

extrem

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintrdchtigung von Oberfléchen-
gewdssern

keine erheblichen
Auswirkungen

Tab. 6: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf das Schutzgut Wasser
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6.5 Schutzgut Luft und Klima

Bau-, anlage- und betriebshedingte Beeintriichtigungen

Mit der Nutzung der geplanten Lkw-Transportrouten im Nah-
bereich des sukzessiv fortschreitenden Sand- und Kiesabbaus
verursachen die hieraus resultierenden Emissionen unter
Bericksichtigung der Zusatzbelastung durch den Betrieb des
Kieswerks sowie durch die Verfillung bereits abgebauter
Abschnitte im Bereich der schutzbedurftigen Nutzungen am
Ortsrand von Grafenrheinfeld eine Gesamtbelastung fir
PM2.5, PM10 und Staubdeposition, die jeweils deutlich unter-
halb des zuldssigen Grenzwerts der Immissionsbelastung liegt.
Dementsprechend ist keine relevante bzw. schédigende Aus-
wirkung auf die Funktion des gesamten Frischluftentstehungs-
gebietes wéhrend des Abbauzeitraumes abzuleiten.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Rohstoffabbaus und
der nachfolgenden Rekultivierung mit dem Uberwiegenden
Ziel der Wiederherstellung von landwirtschaftlicher Nutzfléche
sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projekiwirkung

Abbaubedingte Funktionsreduzie-

- keine erhebliche

rung/Beeintréchtiugng klimarele- Auswirkung
vanter Frischluftentstehungsgebiete

Abbaubedin?fer Verlust klimarele- | abschnittsweiser kleinrdumiger Abbau und keine erhebliche
vanter Frischluftentstehungsgebiete | zigige Wiederverfillung/Rekultivierung von Auswirkung

max. 6 ha.

Tab. 7: Wirkfaktoren und Projekiwirkung auf das Schutzgut Luft und
Klima
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6.6 Schutzqut Landschaft

Bau-, anlage- und betriebshedingte Beeintrichtigungen

Mit der raumlichen Abgrenzung des Abbaugeldndes zu den
umliegenden Fléchen durch Erdwélle kommt es zu einer tem-
poréren Veranderung des Landschaftsbildes. Die Maf3nahmen,
begrindet aus dem Bodenschutzkonzept sowie dem Arten-
schutz, werden zu einem erhohten Aufkommen von Blih-
pflanzen fGhren, was eine optische Bereicherung der ansonsten
ausgerdumten Flur darstellt.

In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Bereicherung
des Naturhaushaltes, wobei positive Effekte auf u. a. Reb-
hohner sowie die Insektenvielflat zu erwarten sind. Vergleich-
bares ist auf den Rohboden- sowie Ruderalstellen im Bereich
des Abbaugeléndes erfahrungsgeméf zu erwarten.

Aufgrund der temporéren, abschnittsweisen Erhéhung des
Fahrverkehrs auf den Feld-/Wirtschaftswegen (Kapellen-
weg, Fronseeweg, Wegeverlauf entlang des Ellerngrabens)
entstehen Beeintréchtigungen des értlichen Wanderweges
.Schweinfurter Mainbogen/Gemeinde Grafenrheinfeld - rot
6 (Mainbogen-Wanderweg)” sowie des ,Gemeinde Grafen-
rheinfeld - Schwebheimer Wald rot auf weif3 Kirche” wéhrend
der Werktage. Als Konsequenz hierauf wird der Verlauf der
Wanderwege auf andere bestehende Flurwege verlegt.

Eine erhebliche Auswirkung auf die Naherholungsfunktion in
der Flur éstlich der Ortschaft Grafenrheinfelds ist nicht abzu-
leiten.

Mit den kunftig verbleibenden Kompensationsfléchen werden
(Kultur-)Landschaftselemente das Landschaftsbild dauerhaft
bereichern.

Wirkfaktor zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projekiwirkung
technische Uberprégung der Land- 10A, = - Artenschutz- und biodiversitéits- keine erheblichen
schaft férderndes Pflegekonzept auf den Sicher- Auswirkungen

heitsstreifen sowie der Einwallung der Abbau-
bereiche

abschnittsweiser kleinrdumiger Abbau und
zUgige Wiederverfullung/Rekultivierung von
max. 6 ha.

Zerschneidung und Beeintréchti-
gung von Freiraumverbindungen

8V - Anderung der Wegefihrung von értlichen | keine erheblichen
Wanderwegen und Wiederherstellung des Aus- | Auswirkungen
gangszustandes

Tab. 8: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf das Schutzgut Landschaft
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6.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Bau-, anlage- und betriebshedingte Beeintriichtigungen

Bodendenkmal

Im Bereich der Bodendenkmal-Verdachtsflache kommt es zu
eine vollumfénglichen Abgrabung im Rahmen der Rohstoff-
gewinnung. Dementsprechend werden im Rahmen der vor-
bereitenden Arbeiten zur Rohstoffgewinnung Kenntnisse
beziglich eines tatséchlichen Vorkommens eines Boden-
denkmals gewonnen. Eine anschlieBende Sicherung / Archi-
vierung durch die ggf. erforderliche zustdndige Behérde wird
die Funde dauerhaft sichern.

Grundwassersenkungsanlage und Schleuse Garstadt

Die Berechnungen des hydrogeologischen Gutachtens haben
gezeigt, dass die Einwirkungen des Vorhabens auf die Wasser-
stdnde nur geringe Auswirkungen haben. Diese liegen im
Bereich weniger Zenti- bis Dezimeter und bewegen sich somit
im natirlichen, jahreszeitlich bedingten Schwankungsbereich
der Wasserstéinde. DarUber hinaus treten die gréfiten Aus-
wirkungen nur im unmittelbaren An- und Abstrom der Fléchen
auf. Der Einfluss verringert sich mit zunehmendem Abstand von
den Abbauflachen. Die Berechnungen haben gezeigt, dass die
Beeinflussungen bereits wenige Meter von den Abbaufléchen
entfernt nicht mehr nachweisbar sein werden. Es ist daher
davon auszugehen, dass im Ortskern von Grafenrheinfeld
und damit auch an der GSA sowie an der Schleuse Garstadt
keine Beeinflussungen durch das Abbauvorhaben auftreten
werden.

Messstelle Q3

Fir die Q3 lasst sich dhnliches festhalten, wie fur die GSA.
Die Einwirkungen des Vorhabens auf die Wassersténde liegen
im Bereich weniger Zenti- bis Dezimeter und das auch nur im
unmittelbaren An- und Abstrom. Der Einfluss verringert sich
mit zunehmendem Abstand. Ein grundlegender Einfluss auf
die Wassersténde ist daher nicht zu erwarten.

Im Rahmen des Abbaus und der Verfillung ist zu gewdéhr-
leisten, dass die Messstelle auch geochemisch nicht beeinflusst
wird. Aufgrund der sidwestlichen Lage der Messstelle und der
Entfernung von etwa 700 m befindet sich diese nur im seit-
lichen Abstrom der Vorhabenfléchen.

Ein direkter Einfluss ist daher héchst unwahrscheinlich.
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Mit den abbaubezogenen Abstromuberwachungsstellen for die
Eigen- und FremdUberwachung des Verfillmaterials bestehen
regelméfige Kontrollen des Grundwassers und somit ein Frih-
warnsystem in Hinblick auf eine geochemische Beeinflussung
der Grundwassermessstelle Q3.

Bezuglich eines Havariefalls am Abbau-/Verfullgewasser
greifen die MaBBnahmen zur Eindémmung eines Havarie-
falles, begUnstigt durch die lokalen Grundwasserverhdltnisse
(Grundwasserzustrom von ca. 0,1 - 1,0 I/s) im Baggersee/
Stillgewdsser, welche sich positiv auf die Reaktionszeit zur Ein-
leitung der Schutz- und Schadensbegrenzungsmafinahmen
auswirken.

Wirkfaktor

zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme Projektwirkung

Beeintrdchtigung von Bodenden-
madlern infolge der Abbautéatigkeit

7V - Maf3nahmen zur Bodendenkmal-Ver-
dachtsflache

Erkenntnisgewinn
Uber tatséchliches
Denkmalvorkom-
men;

Dauerhafte Siche-
rung der Funde

Beeintrachtigung der Grundwas-
sersenkungsanlage (GSA) infolge
der Rohstoffgewinnung sowie Ver-
follung.

- keine erheblichen

Auswirkungen

messstelle Q3 infolge der Rohstoff-
gewinnung sowie Verfullung.

Beeintréchtigung der Grundwasser- - keine erheblichen

Auswirkungen

Beeintrdchtigung der Schleuse

nung sowie Verfullung.

- keine erheblichen
Garstadt infolge der Rohstoffgewin-

Auswirkungen

Insgesamt  bestehen vielfdltige
Wechselwirkungen der Schutzgiter
untereinander, da diese im Natur-
haushalt und funktional in einem
Wirkungsgefige miteinander ver-
bunden sind. Die Durchfihrung
von MaBBnahmen wirkt sich daher
selten auf nur ein Schutzgut aus,
sondern hat hdufig zumindest
mittelbar Auswirkungen auf meh-
rere Schutzgiter. So verhdlt es sich
auch mit nachteiligen Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzguter.

Tab. 9: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf das Schutzgut Kultur-
und Sachguter

6.8 Wechselwirkungen

Im Vorhabenbereich liegen Wechselwirkungen zwischen Schutz-
gutern vor, die sich gegenseitig beeinflussen. So bedingen die
abiotischen Voraussetzungen des Wasser- und Bodenhaus-
halts das Vorkommen bestimmter Tier- und Pflanzenarten samt
ihren Lebensréumen.

Relevante nachteilige Umweltauswirkungen infolge besonderer
Wechselwirkungen (z.B. Schutzgut Wasser und Schutzgut
Pflanzen und Tiere), welche Uber die bei den einzelnen Schutz-
gutern beschriebenen Auswirkungen hinausgehen oder sich
gegenseitig steigern, sind nicht anzunehmen.
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6.9 Auswirkungen auf Natura 2000-Ge-
biete

Auswirkungen der Lairmimmissionen durch einen Abtransport
von Sand- und Kies sowie Antransport von Verfillmaterial
mittels LKW

Mit dem geplanten Materialtransport mittels Lkw ist im
angrenzenden Natura 2000-Gebiet mit einem Beurteilungs-
pegel von maximal 60 dB(A) in 5 m Abstand vom Fahrbahnrand
der Transportroute zu rechnen. Dies entspricht einer Zunahme
von maximal 11 dB gegentber dem Prognosenulifall.

Ab einem Abstand von 10 m vom Fahrbahnrand wird der
Beurteilungspegel von 57 dB(A) in 1T m Héhe unterschritten. Ab
einem Abstand von 200 m vom Fahrbahnrand ist keine rele-
vante Pegelerhdhung durch die Nutzung der Transportrouten
mehr zu erwarten.

Auswirkungen der Larmimmissionen durch das Abbau-
geschehen mittels Saugbagger bzw. Langstielbagger

Der wesentliche Teil der Schall-Immissionsbelastung des SPA-
Gebiets wird vom Transportverkehr verursacht, der in Unter-
lage K.2 - Untersuchung der Schallimmissionen durch den
Fahrverkehr aufgezeigt wurde. Die Schallquellen ,Saug-
bagger bzw. Langstielbagger” verursachen keine wesentlichen
flachenhaften Schallimmissionen im SPA-Gebiet, da sie vom
LKW-Verkehr maskiert werden. Eine weitere schalltechnische
Untersuchung der Immissionsbelastung des SPA-Gebiets ist
deshalb aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.

Dies bedeutet, dass der Betriebsldarm im Abbaugebiet nicht
zu einer Ldrmbelastung des Natura-2000-Gebietes beitrégt,
die sich erheblich nachteilig auf Schutzgegensténde und
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes (SPA-Gebietes) aus-
wirken kénnen.

Auswirkungen der Staubimmissionen durch einen Abtrans-
port von Sand- und Kies sowie Antransport von Verfiillmate-
rial mittels LKW

Ab einer Entfernung von ca. 25 m vom Rand der Transport-

routen beléuft sich der Wert fur die Staubdeposition auf maxi-
mal 0,35 g/m2-d.
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Durch das geplante Vorhaben geht allenfalls eine mittelbare,
periphere Beeintrachtigung des SPA-Gebiets Nr. 6027-471
,Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” aus. Wesent-
licher Faktor ist hierbei die Nutzung bestehender Feldwege fur
den Materialtransport des Rohstoffs zum Bestandswerk und
for die Ruckverfollung der Abbaufléche. Dadurch ist einer-
seits eine signifikante Zunahme des Lastverkehrs auf den
betroffenen Feldwegen zu bilanzieren, andererseits liegt das
zu erwartende Verkehrsaufkommen mit 66 LKW/Tag deutlich
unter dem Strafienverkehrsaufkommen auf der Gochsheimer
Strafe mit ca. 3.336 Kfz/24 Stunden (BAYSIS 2005).

FOr die Beurteilung, ob eine erhebliche Beeintrdchtigung
ausgeht, muss daher die bestehende Nutzung des benach-
barten Plangebiets mit betrachtet werden. Es handelt sich
um eine intensiv genutzte Agrarlandschaft mit Getreide- und
Hackfruchtanbau. Unmittelbar angrenzend liegt zudem das
Bestandswerk der Fa. Gléckle. Das gesamte dem Natura-2000
Gebiet vorgelagerte Gebiet inkl. der Randbereiche unterliegt
seitens der ortsanséssigen Bevélkerung auch einer Freizeit-
nutzung.

FOr die Bewertung des Ist-Zustands muss folglich die, bei
geringen Verkehrsmengen anzusetzende Effektdistanz berick-
sichtigt werden. Diese wirkt bereits durch die bestehende
Nutzungsarten der dem Natura-2000 Gebiet vorgelagerten
Agrarlandschaft.

Durch das Vorhaben werden daher trotz Zunahme des Ver-
kehrs auf den geplanten Transportrouten nach derzeitigem
Kenntnisstand keine erheblichen neuen Effekte bzw. Beein-
tréchtigungen hervorgerufen.

Die rein rechnerisch durch den Transportverkehr betroffenen
Anteile der jeweiligen Lebensraumtypen sind sehr gering und
erfullen weiterhin eine 6kologische Funktion, die ebenfalls
bereits einer Vorbelastung durch den Ist-Zustand unterliegt.
Durch den Abbau und die Verfullung kommt es geméfl dem
hydrogeologischen Gutachten zu keiner signifikanten Ande-
rungen im Wasserregime, sondern bewegen sich im Bereich
der natirlichen, jahreszeitlichen Schwankungen

In der Gesamtbetrachtung sind aufgrund der gerin-
gen rdumlichen Ausbreitung sowohl der Larm- und
Schadstoffbelastungen als auch der méglichen Grund-
wasserschwankungen allenfalls Randbereiche des SPA-
Gebietes mit dem dort vorkommenden Artenbestand
betroffen, so dass eine erhebliche Beeintréchtigung der
Schutz- und Erhaltungsziele ausgeschlossen werden
kann.
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zugeordnete (Vermeidungs-)MaBnahme

Projektwirkung

Beeintrdchtigungen des SPA-
Gebietes durch Barrierewirkung/
Zerschneidung

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintrdchtigungen des SPA-Gebie-
tes durch Lérmimmissionen

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintrdchtigungen des SPA-Gebie-
tes durch Erschitterungen

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintrdchtigungen des SPA-Gebie-
tes durch Erhéhung des Kollisions-
risikos

1V - Errichtung von Biotopschutzzdunen und
Geschwindigkeitsbegrenzung

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintréchtigungen des SPA-Gebie-
tes durch stoffliche Eintrége

keine erheblichen
Auswirkungen

Beeintréchtigungen des SPA-Gebie-
tes durch Abbau und Verfullung

(hydrogeologische Auswirkungen)

keine erheblichen
Auswirkungen

Tab. 10: Wirkfaktoren und Projektwirkung auf Natura 2000-Ge-

biete
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/ METHODENBESCHREIBUNG ODER NACHWEISE
LUR ERMITTLUNG ERHEBLICHER UMWELTAUS-
WIRKUNGEN SOWIE BEARBEITUNGSSCHWIERIG-
KEITEN BEI DER UNTERLAGENZUSAMMEN-
STELLUNG

(gem. Anlage 4 Nr. 11 UVPG) Der inhaltliche Aufbau und die Vorgehensweise zur Erarbeitung
des Berichts zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen im
Rahmen der Rohstoffgewinnung im Nassabbauverfahren 6st-
lich der Ortschaft Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt
erfolgen unter Berucksichtigung der in § 16 sowie in Anlage
4 UVPG genannten Inhalte.

Die Durchfihrung des erforderlichen faunistischen Unter-
suchungsprogramms erfolgte im Vorfeld im Jahr 2020 im
gesamten Abbaubereich zuziglich eines 350 m Puffers, ins-
besondere zur Erfassung eines potenziell vorkommenden Feld-
hamstervorkommens.

Der UVP-Bericht stellt den umfassenden Beitrag des Vorhaben-
tragers zur Bereitstellung der Informationen dar, die eine fach-
liche Bewertung der Umweltauswirkungen des geplanten Vor-
habens erméglichen und die fir die Prifung der Vertraglichkeit
des Vorhabens fur die Umwelt erforderlich sind. Damit liegen
die Voraussetzungen fir eine sachlich begrindete, fur alle
Beteiligten un Betroffenen nachvollziehbare, Entscheidung vor.

Aufgabe des UVP-Berichtes ist eine Beurteilung des Rohstoff-

abbaus sowie der hiermit verbundenen Rekultivierung hin-

sichtlich seiner Umweltvertréglichkeit im Rahmen des wasser-

rechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Hierbei wurden folgende Schritte beriucksichtigt:

* Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirk-
bereich des Vorhabens

* Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltaus-
wirkungen durch den Rohstoffabbau mit Wiederverfollung
und Rekultivierung unter Bericksichtigung geplanter Maf3-
nahmen, mit denen das Aufireten erheblicher nachteiliger
Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden kann.

Aussagen zum Artenschutz basieren auf der Auswertung

vorhandener Daten, Informationen der Fachbehérden und

Beobachtungen der nach aktuellen fachlichen Erfordernissen

im Jahr 2020 durchgefuhrten Bestanderhebungen. Eine detail-

lierte Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange findet

sich in Unterlage | (spezielle artenschutzrechtliche Prifung).
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Notwendige Maf3nahmen, die der Vermeidung bzw. Minde-
rung von Verbotstatbesténden gemdfl § 44 Abs. 1 BNatSchG
dienen, werden in Unterlage D.1 - Abbauplan (M 1:2.000)
sowie H.4.1 - Rekultivierungsplan (M 1:2.000) dargestellt.

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG werden
die Guiter des Naturhaushalts, die im Wesentlichen durch die
Betroffenheit der Biotopfunktionen der Biotop- und Nutzungs-
typen reprdésentiert sind, hinsichtlich unvermeidbarer Beein-
trachtigung bewertet.

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt unter Beriick-
sichtigung der maf3geblich betroffenen Funktionen nach der
Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV, 2014)
unter Berucksichtigung der Arbeitshilfe zur Anwendung der
Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) bei Roh-
stoffgewinnungsvorhaben. Die Analyse und Bewertung der
SchutzgUter erfolgt verbal-argumentativ.

Die Konflikte sind in der Unterlage H.2 - Tabellarische
Gegenuberstellung von Eingriff und Ausgleich schutzgut-
bzw. funktionsbezogen quantifiziert und zusammengefasst
beschrieben.
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8 QUELLENANGABE

em. Anlage 4 Nr. 12 UVPG
(9 o ) 8.1 Datenquelle
Information Quelle Stand Anmerkung
Allgemeines
Kataster, digitale erhalten von Gléckle
Flurkarte Datensatz zum ROV 2019/2021 GmbH & Co. KG
Technische PI . i
Aekfb:lﬁnclciunognung/ arc.gron, Gléckle GmbH & Co. KG 2021
Untersuchung der Staubimmissionen durch
den Fahrverkehr auf den geplanten Transpor-
trouten im Nahbereich der Abbauflédchen
Immissionsbetrach- Oktober Wélfel Engineering
tung 2021 GmbH + Co. KG
Untersuchung der Schallimmissionen durch
den Fahrverkehr auf den geplanten Transpor-
trouten im Nahbereich der Abbaufléchen
Landkreisgrenzen, erhalten von Gléckle
Gemeindegrenzen Datensatz zum ROV 2019 GmbH & Co. KG
erhalten von Gléckle
Orthophotos Datensatz zum ROV 2019 GmbH & Co. KG
Héhenlinien DGM 1m, ASClII-Textdatei, 2020 E‘rs'fe”Ung der Héhen-
Bayerische Vermessungsverwaltung linien durch arc.grin
erhalten von Gléckle
TK 25 Datensatz zum ROV 2019 GmbH & Co. KG
Regionalplanung ..
g:::);behaltsgebie're, Datensatz zum ROV 2019 ggcg:_frg"vcog_ Egckle
Waldfunktionsplan nachrichtlich tber-
LWF 2021
(Waldfunktionen) nommen
. erhalten von Gléckle
Flachnnutzungsplan | Datensatz zum ROV 2019 GmbH & Co. KG
Freileitungen, Erdlei- erhalten von Gléckle
tungen Datensatz zum ROV 2019 GmbH & Co. KG
-~ . 2 . nachrichtlich Gber-
Okoflachenkataster | Okofléchenkataster des LfU 2020 nommen
Schutzgebiete (Na- e -
tura 2000-Gebiete, | Schutzgebietsabgrenzungen des LfU 2020 nachrichtlich Gber-
etc.) nommen
Pflanzen, Tiere, natiurliche Vielfalt
Nutzungstypen, arc.gron, Gelédndekartierung, Luftbildauswer- .
Strukturen tung Mai 2020
hiutzt d - . . . hrichtlich Gber-
?1?;: I;gtce;plén SON- | amtliche Biotopkartierung des LfU 2020 :gfmrr":n lch vber
Faunistischer Kartierbericht, Jz%nzt.;ar
e erhalten von Institut
Faunistische Daten for Faunistik (IFF)
spezielle artenschutzrechtiche Prifung (saP) Mérz 2022
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Information Quelle Stand Anmerkung
FFH-Gebiet FFH-Vertréglichkeitsprifung Marz 2022 | grhalten von ('I';SF*)“”"
Boden

Hydrogeologisches Gutachten Mérz 2022 E’;itranvtv)?_'k & Pariner
kG::Jce)gle, Boden- BTW - Buro fur Tech-
Bodenschutzkonzept Bodenfruchtbarkeit April 2022 ?r:Ik\;’/re'?an::ggcg?fm
tenbau
BayernAtlas Plus - Bodenschéatzung 2021 :gg’;ﬁ:“‘:h Ober-
Bodengute / Emp-
findlichkeit des Bo- BTW - Biro fur Tech-
dens Bodenschutzkonzept Bodenfruchtbarkeit April 2022 ?r:Ik\;’/g?an::ggg:fm
tenbau
LPB, Maf3igabe 8 - Schutzgut Kulturelles Erbe
Bodendenkmale und sonstige Sachguter 2019
Wasser
Wasserschutzgebie-
te, Uberschwem- Datensatz zum ROV 2019
mungsgebiete
Hydrologie
Hydrogeologie i
yeres g Hydrogeologisches Gutachten Mérz 2022 gfnvﬁ-lk & Partner
Grundwasserflurab-
sténde
Klima/Luft
Kaltluft-/Frisch-
luftentstehungsge-
biete, Leitbahnen fur
Kalt- und Frischluft ABSP Lankreis Schweinfurt 2006
KIimufigcht_a und Datensatz zum ROV 2019
Lufthygienische Aus- | Datenauswertung/Geléndeerhebungen (arc. 2020
gleichfunktion gron)
Klimawirksame Bar-
rieren
Landschafisbild/Erholung
ung (arc.grin) 2020
us - Wander-/Radwege 2020 :gﬂ;ig:‘ﬂich Uber-
ung (arc.grin) 2020
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